
KEIM TURADO              
UNIVERZÁLNÍ RENOVAČNÍ OMÍTKA               

 – spolehlivá a univerzální v použití
 – obzvláště hospodárná díky strojnímu zpracování
 – maximálně přídržná (až do 12 mm v jedné vrstvě)
 – vhodná pro přefilcování s jistým výsledkem a vzhledem (1 mm zrno)
 – velice dobrá zpracovatelnost
 – dlouhý čas pro zpracování
 – vysoký stupeň bělosti

www.keim.com



KEIM Turado je obzvláště vhodná: 
 – celoplošné přepracování, i s uložením tkaniny , popraskané omítky
 – přestěrkování a vyrovnání starých omítkových vrstev
 – svrchní omítka s optimálním vzhledem po přefilcování

KEIM TURADO
JEDNODUŠE, JISTĚ, RYCHLE

maximálně přídržná  
(až do 12 mm v jedné 
vrstvě)

optimalizovaná pro 
přefilcování

Integrovaná výztuž 
s vlákny pro minimální 
riziko trhlin 

Vysoký stupeň bělosti, 
výborný výsledek.

KEIM TURADO
Spotřeba: cca 1,35 kg/m² na mm tloušťky
Dodávaná balení: pytel 25 kg, 1 paleta = 42 x 25 kg
Barevný odstín: přírodně bílý (vysoký stupeň bělosti díky vybraným 
pískům)

Jako univerzální renovační omítka s vlákny je KEIM Turado vhodná pro použití v interiéru či exte-
riéru. Produkt pro každodenní výzvy na stavbě. 


