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Karta bezpecnostnych udajov
podra 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum tlaCe: 16.03.2023 Cislo verzie 2.1 (nahradza verziu 2.0) Revizia: 16.03.2023

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€énosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: KEIM CONCRETAL-CLEANER

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
- Pouzitie materialu /zmesi Cistiaci prostriedok na beténové a omietkové povrchy.

- Neodporuéané pouzitia Neodporuca sa ziadne iné pouzitie.

- 1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

- Vyrobca/dodavatel’
KEIMFARBEN GMBH KEIMFARBEN S.R.O.
Keimstral3e 16 / 86420 Diedorf Videnska 119/ CZ-619 00 Brno
Tel. +420 511 181 222/ Fax +420 511 181 229
Tel. +49 (0)821 4802-0 IC: 60753439
Fax +49 (0)821 4802-210 www.keim.com / barvy@keim.cz

www.keim.com / info@keimfarben.de

* Informaéné oddelenie:
Tel: (+420) 511 181 222
E-Mail: barvy@keim.cz
1.4 Nudzove telefonne Cislo: L
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM
Limbova 5 833 05 Bratislava
Telefon: + 421 2 54774166
Mobil: +421 911 166 066
E-Mail: ntic@ntic.sk Homepage: http://www.ntic.sk

GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +49(0)6132/84463

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Skodlivy po poZiti.

Acute Tox. 4 H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

Skin Corr. 1B H314 Spodsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.
Eye Dam.1 H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

- 2.2 Prvky oznac¢ovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznadeny podla noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy

<>

GHS05 GHSO07

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo
(pokraCovanie na strane 2)
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- Nebezpeéenstvo uréujice komponenty uvadzané na etikete:
kyselina hexafluorokremicita
Izotridekanol, etoxylovany (> 2,5 EO)
kyselina fluorovodikova
- Vystrazné upozornenia
H302+H312 Zdraviu Skodlivy pri poziti alebo pri styku s koZou.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a posSkodenie oci.
- Bezpec¢nostné upozornenia
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare.

P301+P330+P331 PO POZITI: vyplachnite usta. NEVYVOLAVAJTE zvracanie.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrarte ich. Pokracujte vo
vyplachovani. ;

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzlette vSetky kontaminované
Casti odevu. PokozZku ihned oplachnite vodou [alebo sprchoul].

P304+P340 PO VDYCHNUTI: Presufite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodine
dychat.
P308+P313 Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P501 Zneskodnenie obsahu/obalu v sulade s oblastnymi/narodnymi nariadeniami.
- DalSie udaje:

Len na odborné pouZitie.
- 2.3 Ina nebezpecnost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Cistiaci prostriedok na baze kyseliny hexafluérkremicite;.
- Nebezpeéné obsiahnuté latky:
CAS: 16961-83-4 kyselina hexafluorokremicita 17,34%

EINECS: 241-034-8 Skin Corr. 1B, H314
Indexové ¢islo: 009-011-00-5
Reg.nr.: 01-2119488906-19-

XXXX
CAS: 64-17-5 etanol <2,5%
EINECS: 200-578-6 & Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319

Indexove Cislo: 603-002-00-5
Reg.nr.: 01-2119457610-43-

XXXX

CAS: 69011-36-5 Izotridekanol, etoxylovany (> 2,5 EO ) <2,5%
Cislo EC: 931-138-8 Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302

CAS: 7664-39-3 kyselina fluorovodikova 0,25%
EINECS: 231-634-8 Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox.

Indexové ¢&islo: 009-003-00-1 |2, H330; > Skin Corr. 1A, H314

(pokraCovanie na strane 3)

SK —



Strana: 3/14

Karta bezpecnostnych udajov
podra 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum tlaCe: 16.03.2023 Cislo verzie 2.1 (nahradza verziu 2.0) Revizia: 16.03.2023

Obchodny nazov: KEIM CONCRETAL-CLEANER

. (pokraCovanie zo strany 2)
- DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- VSeobecné instrukcie:
Casti odevu znegistené vyrobkom okamzite odstrarite.
Pri navsteve lekara odpora¢ame predlozit' tuto kartu bezpe€nostnych udajov.
- Po vdychnuti:
Privod Cerstvého vzduchu alebo kyslika; vyhladat lekarsku pomoc.
Postihnutého uchovat' v teple a v klude.
 Po kontakte s pokozkou:
Okamzite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.
okamZite natriet kalciovo-glukonatovou alebo kalciovo-glukonatovym gélom.
Dopravit na lekarske oSetrenie.
- Po kontakte s o€ami:
O¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minut pradom te&ucej vody, nasledne konzultovat
s lekarom.
Roztok glukonatu vapenatého.
- Po prehltnuti:
Usta a hrdlo vyplachnut vodou.
Nevyvolavat vracanie, okamzite privolat lekara.
Daijte vypit roztok glukonatu vapenatého.
- 4.2 NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky:
Samotny vyrobok nehori, protipoziarne opatrenia pouzite podla okolitého poziaru.
- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari sa m6ze uvolfiovat’
Florovodik (HF)
tetrafluorid kremicity
V zohriatom stave alebo pri poZiari moze vytvarat' jedovaté plyny.
5.3 Rady pre poziarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky:
Nosit’ dychaci pristroj nezavisly od okolitého vzduchu.
Nosit Uplny ochranny odev.
- DalSie udaje
Ohrozené nadrze chladit rozprasovanym pradom vody.

Zvysky poZiaru a kontaminovana hasiaca voda sa musia zlikvidovat v zmysle uradnych predpisov.
(pokracovanie na strane 4)
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V pripade poZiaru nevdychujte dym, splodiny a vypary.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

- 6.1 Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pouzivat osobné ochranné prostriedky.
Nechranené osoby v bezpec€nej vzdialenosti, na tej strane, z ktorej fuka vietor.
Zabrarite kontaktu s pokoZkou a o¢ami.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Zabrarite preniknutiu do pddy, vodnych tokov a kanalizacie.
DodrzZiavajte miestne Uradné predpisy.
V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit’ prislusné urady.
Dostato¢ne zriedit va€$im mnozstvom vody.
- 6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazice kyseliny,
univerzalne pojiva, piliny).
Napliite do ozna€enych, uzatvaratelnych nadob.
Pouzit neutralizaény prostriedok.
Kontaminovany material likvidovat ako odpad podla bodu 13.
Zabezpecit dostatocné vetranie.
Kontaminované plochy dokladne ocistite.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpe&nej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zabrante kontaktu s o€ami a pokozkou.
Nevdychujte aerosoly.
Zasobniky skladovat' v utesnenom uzavretom stave.
Zabezpecit dostatocné vetranie/odsavanie na pracovisku.
Osobné ochranné prostriedky najdete v ¢asti 8 (8.2) Dodrziavajte zakonné ochranné a
bezpecnostné predpisy.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Produkt je nehorlavy.
Nevyzaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

- 7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:
Skladujte na chladnom a suchom mieste v originalnych nadobach.
Skladovat len v neotvorenej originalnej nadobe.
Zabezpecte zbernu variu.
- InStrukcie ohl'adne spolo¢ného skladovania:

Neskladovat spolu s alkaliami (Iahmi).
(pokracovanie na strane 5)
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Uskladnovat oddelene od kovov.
- DalSie inStrukcie o podmienkach skladovania:
Chranit pred mrazom.
NadrzZe udrziavajte nepriedusSne uzavrete.
Chranite pred horu¢avou a priamym sineénym Ziarenim.
- Skladovacia trieda: 8B
- 7.3 Specifické kone¢né pouzitie, resp. pouzitia
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

(pokraCovanie zo strany 4)

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Suéasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:

64-17-5 etanol

NPEL | NPEL hranicny: 1920 mg/m?, 1000 ppm
NPEL priemerny: 960 mg/m?, 500 ppm

7664-39-3 kyselina fluorovodikova

NPEL | NPEL hranicny: 2,5 mg/m?, 3 ppm
NPEL priemerny: 1,5 mg/m?, 1,8 ppm

- DNEL

16961-83-4 kyselina hexafluorokremicita

oralne Long-term - systemic effects | 0,01 mg/kg bw/day (spotrebitel)
Acute - systemic effects 0,01 mg/kg/day (spotrebitel)
inhalativne | Acute - systemic effects 0,04 mg/m? (spotrebitel’)

Acute - local effects

Acute - local effects
Long-term - systemic effects
Long-term - systemic effects
Long-term - local effects

3,125 mg/m?® (worker)
1,56 mg/m? (spotrebitel)
1,875 mg/m? (worker)
0,04 mg/m?® (spotrebitel’)
1,56 mg/m? (spotrebitel)

64-17-5 etanol

oralne Long-term - systemic effects | 87 mg/kg bw/day (spotrebitel’)

dermalne |Long-term - systemic effects | 343 mg/kg bw/day (Robotnici)
Long-term - systemic effects | 206 mg/kg bw/day (spotrebitel)

inhalativne | Acute - local effects 1.900 mg/m? (Robotnici)
Acute - local effects 950 mg/m?® (spotrebitel)
Long-term - systemic effects | 950 mg/m? (Robotnici)
Long-term - systemic effects | 114 mg/m?® (spotrebitel)

- PNEC

16961-83-4 kyselina hexafluorokremicita

Aquatic compartment - freshwater

10,9 mg/l (Sladkovodné)

(pokracovanie na strane 6)
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Aquatic compartment - marine water 0,9 mg/l (Morska voda)

Terrestrial compartment - soil 11 mg/kg dw (pdda)

Sewage treatment plant 51 mgl/l (Cistiarne odpadovych vod)
64-17-5 etanol

Aquatic compartment - freshwater 0,96 mg/l (Sladkovodné)

Aquatic compartment - marine water 0,79 mg/l (Morska voda)

Aquatic compartment - water, intermittent releases | 2,75 mg/l (not specified)

Aquatic compartment - sediment in freshwater 3,6 mg/kg sed dw (Sladkovodny sediment)
Aquatic compartment - sediment in marine water | 2,9 mg/kg sed dw (Morsky sediment)
Terrestrial compartment - soll 0,63 mg/kg dw (pbda)

Sewage treatment plant 580 mg/l (Cistiarne odpadovych vod)

- Zlozky s medznymi hodnotami biologickych:
7664-39-3 kyselina fluorovodikova
BMH |7 mg/g kreat.
Vysetrovany material: moc
Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: Fluoridy

4 mg/g kreat.

Vysetrovany material: moc

Cas odberu vzorky: pred nasledujucou pracovnou zmenou
Zistovany faktor: Fluoridy

- Dal$ie upozornenia: Ako podklad slGZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Osobné ochranné prostriedky:
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Zabranit styku s o€ami a pokozkou.
Nevdychujte aerosadly.
Pred prestavkami a po ukon&eni prace umyt’ ruky.
Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect.
 Ochrana dychania:
Ochrana dychania len v pripade vytvarania aerosolov alebo hmly.
Kombinovany filter B-P2
- Ochrana ruk: Rukavice - odoIné voci kyselinam.
- Material rukavic
vhodné napriklad:
Chloroprénovy kaucuk
Odporuc¢ana hrubka materialu: > 0,5 mm
Prirodny kaucuk ( latex)
Odporucana hrabka materialu : > 0,5 mm
Fluérovy kaucuk ( Viton)
Odporuc¢ana hruabka materialu: > 0,7 mm
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je
odliSna pri kazdom vyrobcovi. PretoZze produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné
predvidat odolnost materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouZitim preskusana.
(pokraCovanie na strane 7)
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- Penetraény €as materialu rukavic
Hodnota permeacie : level > 6 (480 min)
Vyjadrena lamavost materialu podlfa EN 16523-1:2015 sa v praxi nerealizuje. Odporuca sa
maximalny ¢as nosenia zodpovedajuci 50% €asu lamavosti.
U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat' ho.
- Ochrana odi:
Tesne prilnavé ochranné okuliare.
V pripade potreby ochrana tvare
- Ochrana tela: ochranny odev odolny voci kyselinam.
- Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia
Pozri €ast 12 a 6.2
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

- VSeobecné udaje

- Skupenstvo kvapalné

- Farba: priehfadne bezfarebny

- Zapach: pichlfavy

- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.

- Teplota topenia/tuhnutia: Neur&eny

- Pociatoc¢na teplota varu a destilaény rozsah: ~100 °C

- Horlavost’ (tuha latka, plyn): Nepouzitefny

- Dolna a horna medza vybusnosti

- Spodna: Neuplatiiuje sa

- Horna: Neuplatfiuje sa

- Teplota vzplanutia: Nepouzitefny

- Teplota zapalenia: Nie je ureny

* Teplota rozkladu: Neurcené.

- hodnota pH pri 20 °C: ~1

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita Neurcené.

- Dynamicka: Neurcené.

- Rozpustnost’

- Voda: dokonale mieSatelny

- Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neuplatiiuje sa

- Tlak pary pri 20 °C: ~23 hPa

- Hustota a/alebo relativna hustota

- Hustota pri 20 °C: 1,1-1,2* g/cm?

- Relativna hustota Neurcené.

- Hustota par: neuplatiiuje sa

- 9.2 Iné informacie * Hodnoty sa tykaju Cerstvo vyrobeného tovaru a
mdzu sa asom menit’.

(pokraCovanie na strane 8)
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*Vzhlad:
- Forma: kvapalné
-Dolezité udaje pre ochranu zdravia a
zivotného prostredia ako aj bezpeénosti
* Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.
- Zmena skupenstva
- Teplota/rozmedzie maknutia

- Oxidaéné vlastnosti: Neuplatiiuje sa

- Rychlost’ odparovania Nepouzitelny

‘Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej
nebezpecnosti

- Vybusniny odpada

- Horlavé plyny odpada

- Aerosoély odpada

- Oxidujuce plyny odpada

* Plyny pod tlakom odpada

- Horlavé kvapaliny odpada

- Horlavé tuhé latky odpada

- Samovolne reagujuce latky a zmesi odpada

- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada

- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada

- Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou

uvolfujua horlavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivhym uéinkom na kovy odpada
- Vybusniny si znizenou citlivost'ou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informécie.
- 10.2 Chemicka stabilita Stabilné pri normalnom skladovani a pouzivani.
 Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:

Na zabranenie termickému rozkladu neprehriat.
- 10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii

Prudké reakcie so silnymi alkaliami a oxidantami.

Reakcie s lahkymi kovmi s tvorbou vodika.

Korozivny vo&i kovom.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné materialy:

zasady

kovy

(pokraCovanie na strane 9)
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- 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu:
V pripade poZiaru sa mézu uvolrfiovat tieto latky:
fluorovodik
Tetrafluorid kremicity
Pri spravnom skladovani a manipulacii Ziadne nebezpeéné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

*11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch

- Akutna toxicita
Zdraviu Skodlivy pri poZiti alebo pri styku s koZou.

Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):

64-17-5 etanol

oralne LD50 10.470 mg/kg (potkan) (OECD 401)
dermalne |LD50 >2.000 mg/kg (Kraliky) (OECD 402)
inhalativne | LC50/4 h | >50 mg/l (potkan) (OECD 403)
69011-36-5 Izotridekanol, etoxylovany ( > 2,5 EO )
oralne LD50 >300-2.000 mg/kg (potkan)
dermalne |LD50 >2.000 mg/kg (Kraliky)

NOAEL |50 mg/kg /2 Jahre (potkan)
Herz Leber Niere

- Poleptanie koze/podrazdenie koze
Skodlivy pri kontakte s pokozkou
Spdsobuje vazne poleptanie koze a posSkodenie odi.
- Vazne poskodenie oci/podrazdenie oCi
Spdsobuje vazne poskodenie oci.
- pri vdychnuti: Mozny drazdivy ucinok.
* pri poziti:
zdraviu Skodlivy
Pri poziti Zieravé ucinky na Usta a hrdlo, riziko perforacie paZeraka a Zaludka.
- Respiraéna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita zarodoénych buniek
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspira€na nebezpecnost’ Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Ostatné udaje (experimentalna toxikoldgia):
Experimentalne Studie nie su k dispozicii.
Produkt nebol testovany. Vyhlasenia o toxikolégii boli odvodené od vlastnosti jednotlivych zloZiek.
(pokra€ovanie na strane 10)
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- Subakutna az chronicka toxicita:

- Toxicita opakovanych davok
64-17-5 etanol
oralne |[NOAEL

1.760 mg/kg /90D (potkan) (OECD 408)
Zielorgan: Leber

- Uginky CMR (karcinogénnost, mutagénnost’ a reprodukéna toxicita) neuvadza sa
*11.2 Informacie o inej nebezpeénosti

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:
64-17-5 etanol

EC 50/48h >10.000 mg/I (Dafnie)

EC 50/72 h 275 mg/l (Sladkovodné riasy) (OECD 201)
EC 50 >100 mg/l /statisch (riasy) (OECD 201)
LC 50/48h 8.140 mg/l (ryby)

69011-36-5 Izotridek

anol, etoxylovany ( > 2,5 EO)

NOEC
NOEC

EC 50/48h (staticky)
EC 50/72 h (staticky)
EC 50

LC 50/96 h

EC 10 (staticky)

1,73 mg/l (ryby) (QSAR)

2,5 mg/l /21D (Dafnie) (OECD 211)
220 mg/kg (Bezstavovce)

10 mg/kg (rastliny) (OECD 208)
>1-10 mg/l (Dafnie) (OECD 202)

>1 mg/l (riasy) (OECD 201)

140 mg/I (Aktivovany kal)

>1-10 mg/l (ryby) (OECD 203)
>1-10 mg/l /72H (riasy) (OECD 201)

- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.4 Mobilita v poéde Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZzitelny
- vPvB: NepouZitefny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami narusujucimi endokrinny systém.

(pokra€ovanie na strane 11)
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*12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- Dal3ie ekologické udaje:
- Udaj AOX:
Vzhfadom na zloZky, ktoré neobsahuju organicky viazané halogény, nemdze tento vyrobok
prispievat k znecistovaniu odpadovych vod AOX.
- Podl'a receptury obsahuje nasledovné t'azké kovy a zli€eniny smernice EU ¢&. 2006/11/ES:
Podla nasho suasného stavu vedomosti vyrobok neobsahuje Ziadne tazké kovy ani zlu¢eniny

podla smernice ES 76/464/EHS.
- VSeobecné udaje:
V sucéasnosti nam nie su zname ziadne eko-toxik

ologické vyhodnotenia.

Vyroky o ekotoxikolégii boli odvodené od vlastnosti jednotlivych zloZiek.

Nedopustit’ prienik do odpadovych vdd resp. do hlavného toku kanalizacie v nezriedenom alebo v

nezneutralizovanom stave.

Nedopustit’ prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie.

Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 2 (vlastné zatri

edenie): ohrozuje vodné zdroje

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporucanie:
Likvidacia v sulade s uradnymi predpismi.

Nesmie sa likvidovat’ spolu s domovym odpadom. Nepripustit’ prienik do kanalizacie.

- Europsky katalog odpadov

06 01 06™ |iné kyseliny

- Nevy¢€istené obaly:

- Odporuéanie: Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.

- Odporuéany cistiaci prostriedok: Voda, pripad

ne s prisadou Cistiaceho prostriedku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN
- ADR, IMDG, IATA

UN1778

- 14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN
- ADR

-IMDG

- 1ATA

1778 KYSELINA FLUOROKREMICITA roztok
FLUOROSILICIC ACID
FLUOROSILICIC ACID, solution

(pokra€ovanie na strane 12)
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- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu
-ADR, IMDG, IATA

&

- Trieda 8 Zieravé latky
- Pokyny pre pripad nehody 8

- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Nebezpecénost’ pre zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecist'ovatel’): Nie

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre

uzivatela Pozor: Zieravé latky
- Id. ¢islo nebezpeénosti (Kemlerovo €islo): 80
- Cislo EMS: F-A,S-B
- Segregation groups (SGG1) Acids
- Stowage Category A
- Segregation Code SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides

14.7 Doprava hromadného nakladu podla
prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC Nepouzitelny

 Prepraval/d’alSie udaje: Korozivny pre kovy
-ADR

- Obmedzené mnozstva (LQ): 1L

- Vynaté mnozstva (EQ) Kéd: E2

Najvacsie Cisté mnozstvo na vnutorny obal: 30 mi
Najvacsie Cisté mnozstvo na vonkajsi obal: 500 ml

* Prevozna skupina 2

- Tunelovy obmedzovaci kéd E

-IMDG

* Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500
ml

- UN "Model Regulation™: UN 1778 KYSELINA FLUOROKREMICITA
ROZTOK, 8, Il

SK—
(pokracovanie na strane 13)
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ODDIEL 15: Regula¢né informacie

*15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a zivotného prostredia

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Informéacie o oznaCovani najdete v €asti 2 tohto dokumentu.

- Rady 2012/18/EU ]
- Menované nebezpecné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- ZOZNAM LATOK PODLIEHAJUCICH AUTORIZACII (PRILOHA XIV)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha ll

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

-Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na uéely
vydavania povoleni podla élanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolo¢enstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Narodné predpisy:

- Trieda ohrozenia vody:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 2 (vlastné zatriedenie): ohrozuje vodné zdroje
- Iné ustanovenia, obmedzenia a zakazy
- Latky vzbudzujuce vel'ké obavy (SVHC) podla REACH, €lanku 57 neuvadza sa
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpe€nosti: Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju v&ak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety
H225 Velmi horfava kvapalina a pary.
H300 Smrtelny po poziti.
H302 Skodlivy po poziti.
H310 Smrtelny pri kontakte s pokozkou.
H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oc€i.
H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.
(pokraCovanie na strane 14)
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H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
H330 Smrtelny pri vdychnuti.

- Oddelenie vystavujuce udajovy list: KEIMFARBEN Nemecko, oddelenie bezpecnosti vyrobkov
- Cislo predchadzajucej verzie: 2.0
- Skratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Stredna smrtelna koncentracia, 50 %
LD50: Stredna letalna davka, 50 %
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
EC10: U&inna koncentracia pri 10% umrtnosti.
EC50: Priemerna uc¢inna koncentracia.
LC10: Letalna koncentracia pri 10% miere umrtnosti.
NOEC: NajvysSia testovana koncentracia bez pozorovaného Skodlivého ucinku.
REACH: Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzenie chemickych latok (nariadenie (ES) ¢.1907/2006)
Flam. Lig. 2: Horfavé kvapaliny — Kategoéria 2
Acute Tox. 2: Akutna toxicita — Kategoria 2
Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4
Acute Tox. 1: Akutna toxicita — Kategoria 1
Skin Corr. 1A: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 1A
Skin Corr. 1B: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 1B
Eye Dam. 1: Vazne poSkodenie oCi/podrazdenie oci — Kategéria 1
Eye Irrit. 2: VaZne poskodenie oci/podrazdenie o¢i — Kategoria 2
- * Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii
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