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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€énosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: KEIM LIGNOSIL-BASE

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
- Pouzitie materialu /zmesi Zakladny nater na drevo

- Neodporuéané pouzitia Neodporuca sa ziadne iné pouzitie.

- 1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

- Vyrobca/dodavatel’
KEIMFARBEN GMBH KEIMFARBEN S.R.O.
Keimstrafl3e 16 / 86420 Diedorf Videnska 119/ CZ-619 00 Brno
Tel. +420 511 181 222/ Fax +420 511 181 229
Tel. +49 (0)821 4802-0 IC: 60753439
Fax +49 (0)821 4802-210 www.keim.com / barvy@keim.cz

www.keim.com / info@keimfarben.de

- Informaéné oddelenie:
Tel: (+420) 511 181 222
E-Mail: barvy@keim.cz
1.4 Nudzove telefonne Cislo: L
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM
Limbova 5 833 05 Bratislava
Telefon: + 421 2 54774166
Mobil: +421 911 166 066
E-Mail: ntic@ntic.sk Homepage: http://www.ntic.sk

GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +49(0)6132/84463

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

STOT RE 1 H372 Spbsobuje poskodenie centralny nervovy systém pri dlhSej alebo
opakovanej expozicii.
Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi uginkami.

- 2.2 Prvky oznac¢ovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaCeny podla noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy

%

GHSO08

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpecenstvo uréujice komponenty uvadzané na etikete:
hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), (<0,1% benzene)
(pokraCovanie na strane 2)
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- Vystrazné upozornenia
H372 Spbsobuje poskodenie centralny nervovy systém pri dihSej alebo opakovanej expozicii.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
- Bezpecénostné upozornenia
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosoly.
P273 Zabrarite uvolneniu do zivotného prostredia.
P270 Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.
P314 Ak pocitujete zdravotné problémy, vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P501 ZneSkodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi
nariadeniami.
- 2.3 Ina nebezpecnost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes z niZSie uvedenych latok s nie nebezpeénymi prisadami.

- Nebezpeéné obsiahnuté latky:
CAS: 64742-82-1 hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, | 25-50%
Cislo EC: 919-164-8 aromatics (2-25%), (<0,1% benzene)
Reg.nr.: 01-2119473977-17- & STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic
XXXX Chronic 3, H412, EUH066
CAS: 22464-99-9 kyselina 2-etylhexanova, zirkdniova sol <0,3%
EINECS: 245-018-1 Repr. 2, H361d
Reg.nr.: 01-2119979088-21-
XXXX

- DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezped&enstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- VSeobecné instrukcie:
Ak sa objavia priznaky alebo pri pochybnostiach vyhladat’ lekarsku pomoc.
Pri navsteve lekara odporu¢ame predlozit tuto kartu bezpecnostnych udajov.
- Po vdychnuti:
Privod Eerstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.
Postihnutého uchovat' v teple a v kfude.
V pripade bezvedomia uloZenie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.
- Po kontakte s pokozkou:
Okamzite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.
V pripade pretrvavajuceho podrazdenia pokozky vyhladat lekara.
(pokracovanie na strane 3)
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- Po kontakte s o¢ami:
OC¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minut pradom tecucej vody, nasledne konzultovat
s lekarom.
* Po prehltnuti:
Usta a hrdlo vyplachnut vodou.
Nevyvolavat vracanie, okamzite privolat’ lekara.
- 4.2 NajdélezitejSie priznaky a ué€inky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamazitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Symptomaticka lieCba

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny IU€. RozsiahlejSi poZiar hasit rozstrekovanym
vodnym lu€om alebo penou odolnou vodi alkoholu.
- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpec¢nostného hladiska: Vodny IG¢.
- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
V zohriatom stave alebo pri poziari mézZe vytvarat jedovaté plyny.
Pri poZiari sa méze uvolfovat:
oxidy uhlika (COx)
Oxidy dusika (NOx)
- 5.3 Rady pre poziarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: Nosit’ dychaci pristroj nezavisly od okolitého vzduchu.
- Dal$ie udaje
V pripade poziaru nevdychujte dym, splodiny a vypary.
ZvySky poziaru a kontaminovana hasiaca voda sa musia zlikvidovat’ v zmysle uradnych predpisov.
Kontaminovanu hasiacu vodu dékladne zozbierat, nesmie preniknut do kanalizacie.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Zabezpecit dostatocné vetranie.
Nevdychujte vypary.
V pripade pdsobenia par/prachu/aerosolu pouzite ochranu dychania.
Zabrante kontaktu s pokozkou a o€ami.
Dodrziavajte ochranné predpisy (pozri Casti 7 a 8).
Nepripustit’ do blizkosti zapalné zdroje.
* 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Nepripustit’ prienik do kanalizacie alebo vodnych zdrojov.
V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit prislusné urady.
- 6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a vy¢€istenie:
Absorbujte pomocou nehorlavého materialu viazuceho kvapaliny (piesok, zemina, kremelina,
vermikulit).

Zabezpecit dostatocné vetranie.
(pokracovanie na strane 4)
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Zozbierany material zlikvidovat podla predpisov.
Kontaminované plochy dokladne o istite.
* 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Skladovat' v riadne uzavretych nadobach v suchu a chladu.
Chranit pred horu¢avou a priamym sineénym Ziarenim.
Zabrarite kontaktu s o€ami a pokozkou.

Zabezpecit dostato&né vetranie/odsavanie na pracovisku.

Zabranit' vzniku aerosolu.

Osobné ochranné prostriedky najdete v €asti 8 (8.2) Dodrziavajte zakonné ochranné a
bezpeénostné predpisy.

- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Chranit pred horu¢avou.

Pary m6zu so vzduchom vytvarat vybusnu zmes.
Nepripustit’ do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.
Prijat opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.

- 7.2 Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:
Skladujte na chladnom a suchom mieste v originalnych nadobéach.
Nadoby uchovavajte tesne uzatvorené. Nevyprazdiujte nadoby tlakom, nejde o tlakové nadoby!
Otvorené nadoby opatrne uzatvorte a skladujte vo zvislej polohe, aby nedoslo k uniku.
- InStrukcie ohladne spoloéného skladovania:
Skladovat oddelene od horfavych latok.
Neskladovat spolu s alkaliami (Ilahmi).
Neskladovat spolu s oxidujucimi a kyslymi latkami.
- DalSie instrukcie o podmienkach skladovania:
Nadrz skladovat na dobre vetranom mieste.
Chrarite pred horu€avou a priamym slne€nym Ziarenim.
Chranit pred mrazom.
- Skladovacia trieda: 6.1C
- 7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

SK —
(pokraCovanie na strane 5)
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét stvisiacich s pracoviskom:
Produkt neobsahuje Ziadne relevantné mnozstva latok ovplyviiujucich pracovisko, ktorych hraniéné
hodnoty by bolo potrebné kontrolovat'

- DNEL
22464-99-9 kyselina 2-etylhexanova, zirkoniova sol
oralne Long-term - systemic effects | 4,51 mg/kg bw/day (consumer)

dermélne |Long-term - systemic effects | 6,49 mg/kg bw/day (worker)
Long-term - systemic effects | 3,25 mg/kg bw/day (consumer)
inhalativne | Long-term - systemic effects | 32,97 mg/m® (worker)
Long-term - systemic effects | 8,13 mg/m?® (consumer)

- PNEC
22464-99-9 kyselina 2-etylhexanova, zirkéniova sol
Aquatic compartment - freshwater 0,36 mg/l (freshwater)
Aquatic compartment - marine water 0,036 mg/l (marine water)

Aquatic compartment - sediment in freshwater 6,37 mg/kg sed dw (sediment fresh water)
Aquatic compartment - sediment in marine water | 0,637 mg/kg sed dw (sediment marine water)
Terrestrial compartment - soil 1,06 mg/kg dw (pdda)
Sewage treatment plant 71,7 mg/l (Cistiarne odpadovych véd)

- DalSie upozornenia: Ako podklad sluZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Osobné ochranné prostriedky:
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Dodrziavat bezné bezpeénostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
Zabranit styku s o€ami a pokozkou.
Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect.
Pocitat’ na pracovisku s moznostou umyvania.
Pred prestavkami a po ukon&eni prace umyt ruky.
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
- Ochrana dychania:
Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve filtraény dychaci pristroj; v pripade intenzivnejSej resp.
dlhodobej expozicie pouzit ochranny dychaci pristroj nezavisly od okolitého ovzdusia.
Kombinovany filter A2/P2
 Ochrana ruak: Ochranné rukavice.
- Material rukavic
vhodné napriklad:
Nitrilovy kauc€uk
Odporuc¢ana hribka materialu: > 0,5 mm
Voflba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativhych znakov a je
odlisna pri kazdom vyrobcovi. Pretoze produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné

predvidat odolnost materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim preskusana.
(pokracovanie na strane 6)
SK—




Strana: 6/11

Karta bezpecnostnych udajov
podra 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum tlace: 28.09.2021 Cislo verzie 14.0 (nahradza verziu 13.1) Revizia: 28.09.2021

Obchodny nazov: KEIM LIGNOSIL-BASE

(pokraCovanie zo strany 5)
- Penetraény ¢as materialu rukavic
Hodnota permeacie : level > 6 (480 min)
Vyjadrena lamavost’ materialu podfa EN 16523-1:2015 sa v praxi nerealizuje. Odporuca sa
maximalny ¢as nosenia zodpovedajuci 50% ¢asu lamavosti.
U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrzZiavat' ho.
- Ochrana oéi: Tesne prifnavé ochranné okuliare.
- Ochrana tela:
Ochranny pracovny odev.
ochranny odev odolny voci olejom.
- Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia
Pozri Cast 12 a 6.2
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

- VSeobecné udaje

- Farbe bezfarebny

- Zapach: charakteristicky

- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.

* Teplota topenia/tuhnutia: Neur&eny

- Pociatoc¢na teplota varu a destilaény rozsah: >176 °C

- Horlavost’ (tuha latka, plyn): Nepouzitefny

- Untere und obere Explosionsgrenze

- Spodna: 1,4 Vol %

- Horna: 7,6 Vol %

* Teplota vzplanutia: 62 °C

* Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.

* Teplota rozkladu: Neurcené.

- hodnota pH: Neurcené.

- Viskozita:

- Kinematische Viskositat pri 40 °C >20,5 mm?/s

- Dynamicka: Neurcené.

- Loslichkeit

*Voda: nerozpustny

- Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neurcené.

- Tlak pary: Neurcené.

- Hustota a/alebo relativna hustota

- Hustota pri 20 °C: 0,94* g/cm?

- Relativna hustota Neurcené.

- Hustota par: Neurcené.

- 9.2 Iné informacie * Hodnoty sa tykaju Cerstvo vyrobeného tovaru a
mdzu sa asom menit’.

(pokraCovanie na strane 7)
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*Vzhlad:

- Forma: kvapalné

-Dolezité udaje pre ochranu zdravia a
zivotného prostredia ako aj bezpeénosti

* Teplota zapalenia: Nie je uréeny

- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.

- Zmena skupenstva

- Rychlost’ odparovania Neurcené.

‘Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej
nebezpecnosti

- VybusSniny odpada

- Horlavé plyny odpada

- Aerosoly odpada

- Oxidujuce plyny odpada

* Plyny pod tlakom odpada

- Horlavé kvapaliny odpada

- Horlavé tuhé latky odpada

- Samovolne reagujuce latky a zmesi odpada

- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada

- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada

- Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou

uvolfuju horlavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivhym uéinkom na kovy odpada
- Vybusniny si znizenou citlivost'ou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informécie.
- 10.2 Chemicka stabilita Stabilné pri normalnom skladovani a pouzivani.
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:

Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle uréenia.
- 10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii

Silna exotermicka reakcia s kyselinami.

Prudké reakcie so silnymi alkaliami a oxidantami.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné materialy:

kyseliny

zasady

oxidacné ¢inidla

(pokraCovanie na strane 8)
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- 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu:
Pri spravnom skladovani a manipulacii Ziadne nebezpeéné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

*11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Poleptanie koze/podrazdenie koze
P&sobi odmastujuco na pokozku.
Opakovany kontakt mbze viest k drsnej alebo popraskanej pokozke.
Casty a dlhodoby kontakt s pokoZkou méze viest k jej podrazdeniu.
- Vazne poskodenie oci/podrazdenie oCi
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- pri vdychnuti:
Vypary mbézu spbsobit ospalost’ a zavraty.
Mozny drazdivy uginok.
hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), (<0,1% benzene) : asp.
tox. 1, H304 (pozri Cast’ 3)
- pri poziti: Mozny drazdivy ucinok.
- Respiraéna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita zarodoénych buniek
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspira€na nebezpecnost’ Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Ostatné udaje (experimentalna toxikoldgia):
Experimentalne Studie nie su k dispozicii.
Produkt nebol testovany. Vyhlasenia o toxikolégii boli odvodené od vlastnosti jednotlivych zloZiek.
- Subakutna az chronicka toxicita:
- Uginky CMR (karcinogénnost, mutagénnost’ a reprodukéna toxicita)
kyselina 2-etylhexanova, zirkdniova sol: repr. 2 H361d (pozri East 3)
 11.2 Informacie o inej nebezpecnosti
- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informacie

*12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:
Skodlivy pre vodné organizmy.

(pokraCovanie na strane 9)
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MbZe mat’ dlhodobé nepriaznivé ucinky na vodné prostredie.
- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulaény potencial V organizmoch moze byt obohateny.
- 12.4 Mobilita v pdéde Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracaéov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami naruSujucimi endokrinny systém.
*12.7 Iné nepriaznivé uéinky
- Dalsie ekologické Gdaje:
- Udaj AOX:
Kvéli zloZzkam, ktoré obsahuju organicky viazané halogény, mdze vyrobok prispievat k
znecistovaniu odpadovych vod AOX.
- VSeobecné udaje:
V suc€asnosti nam nie su zname Ziadne eko-toxikologické vyhodnotenia.
Vyroky o ekotoxikolégii boli odvodené od vlastnosti jednotlivych zloZiek.
Skodlivy pre vodné organizmy
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 3 (vlastné zatriedenie): intenzivne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie, a to ani v malych
mnozstvach.
Ohrozenie pitnej vody uz v pripade uniku nepatrného mnozstva do podlozia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporucanie:

Likvidacia v sulade s uradnymi predpismi.

Nesmie sa likvidovat’ spolu s domovym odpadom. Nepripustit’ prienik do kanalizacie.
- Europsky katalog odpadov

08 01 11* |odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpelné latky

- Nevy¢€istené obaly:
- Odporuéanie: Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.
- Odporuéany cistiaci prostriedok: Voda, pripadne s prisadou Cistiaceho prostriedku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN

- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN

- ADR, IMDG, IATA odpada

(pokra€ovanie na strane 10)

SK —



Strana: 10/11

Karta bezpecnostnych udajov
podra 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum tlaCe: 28.09.2021 Cislo verzie 14.0 (nahradza verziu 13.1) Revizia: 28.09.2021

Obchodny nazov: KEIM LIGNOSIL-BASE

(pokraCovanie zo strany 9)

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

- ADR, IMDG, IATA
- Trieda odpada

- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecénost’ pre zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecist'ovatel’): Nie

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre
uzivatela Nepouzitelny

*14.7 Doprava hromadného nakladu podla
prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC Nepouzitelny

- Prepraval/d’alSie udaje: Nejde o nebezpelny tovar v zmysle prepravnych
predpisov.
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

*15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a zivotného prostredia

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Informéacie o oznaCovani najdete v €asti 2 tohto dokumentu.

- Rady 2012/18/EU ]
- Menované nebezpecné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- ZOZNAM LATOK PODLIEHAJUCICH AUTORIZACII (PRILOHA XIV)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha ll

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

-Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na uéely
vydavania povoleni podla élanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Narodné predpisy:

- Trieda ohrozenia vody:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 3 (vlastné zatriedenie): intenzivne ohrozuje vodné zdroje
(pokra€ovanie na strane 11)
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- Iné ustanovenia, obmedzenia a zakazy
- Na vedomie

TRGS 200 (Nemecko)

TRGS 500 (Nemecko)

TRGS 510 (Nemecko)

TRGS 900 (Nemecko)
- Latky vzbudzujuce vel'ké obavy (SVHC) podla REACH, élanku 57 neuvadza sa
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpecénosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju véak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety
H304  Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H361d Podozrenie z poSkodzovania nenarodeného dietata.
H372  Spésobuje poSkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
H412  Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi uginkami.
EUH066 Opakovana expozicia mbze spbsobit' vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

- Oddelenie vystavujtice udajovy list: KEIMFARBEN Nemecko, oddelenie bezpecnosti vyrobkov
- Cislo predchadzajucej verzie: 13.1
- Skratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
EC10: Uginna koncentracia pri 10% Gmrtnosti.
EC50: Priemerna uc¢inna koncentracia.
LC10: Letalna koncentracia pri 10% miere umrtnosti.
NOEC: Najvyssia testovana koncentracia bez pozorovaného Skodlivého tG¢inku.
REACH: Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzenie chemickych latok (nariadenie (ES) ¢.1907/2006)
Repr. 2: Reprodukéna toxicita — Kategoria 2
STOT RE 1: Toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia) — Kategoria 1
Asp. Tox. 1: Aspiraéna nebezpecnost — Kategéria 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategéria 3
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