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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€énosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: KEIM MYCAL-XO

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
- Pouzitie materialu /zmesi Oxida¢né ¢inidlo na dezinfekciu povrchov stien napadnutych plesriou.
- Neodporuéané pouzitia Neodporuca sa ziadne iné pouzitie.

- 1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

- Vyrobca/dodavatel’
KEIMFARBEN GMBH KEIMFARBEN S.R.O.
Keimstral3e 16 / 86420 Diedorf Videnska 119/ CZ-619 00 Brno
Tel. +420 511 181 222/ Fax +420 511 181 229
Tel. +49 (0)821 4802-0 IC: 60753439
Fax +49 (0)821 4802-210 www.keim.com / barvy@keim.cz

www.keim.com / info@keimfarben.de

* Informaéné oddelenie:
Tel: (+420) 511 181 222
E-Mail: barvy@keim.cz
1.4 Nudzove telefonne Cislo: L
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM
Limbova 5 833 05 Bratislava
Telefon: + 421 2 54774166
Mobil: +421 911 166 066
E-Mail: ntic@ntic.sk Homepage: http://www.ntic.sk

GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +49(0)6132/84463

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok nie je klasifikovany podfa noriem CLP.

- 2.2 Prvky oznac¢ovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 odpada
- Vystrazné piktogramy odpada

- Vystrazné slovo odpada

- Vystrazné upozornenia odpada

- Bezpe¢nostné upozornenia

P262 Zabrante kontaktu s o¢ami, pokozkou alebo odevom.

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection.

P261 Zabrarite vdychovaniu hmly/par/aerosélov.

P284 V pripade nedostato&ného vetrania pouzivajte ochranu dychacich ciest.

P301+P330+P331 PO POZITI: vyplachnite Gsta. NEVYVOLAVAJTE zvracanie.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokradujte vo
vyplachovani.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzleéte vSetky kontaminované

Casti odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou alebo sprchou.
(pokraCovanie na strane 2)
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P312 Pri zdravotnych problémoch volajte lekara.
P501 Dispose of contents/container in accordance with regional/national regulations.
- 2.3 Ina nebezpecnost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis:
Zmes z niZSie uvedenych latok s nie nebezpe&nymi prisadami.
Vodny roztok
- Nebezpeéné obsiahnuté latky:
CAS: 7722-84-1 peroxid vodika 4,.83%
EINECS: 231-765-0 Ox. Lig. 1, H271; € Skin Corr. 1A, H314; <> Acute Tox.

Indexové ¢islo: 008-003-00-9 |4, H302; Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412
Reg.nr.: 01-2119485845-22 | Specifické koncentraéné limity:

Ox. Lig. 1; H271: C>70 %

Ox. Lig. 2; H272: 50 % < C <70 %

Skin Corr. 1A; H314: C>70 %

Skin Corr. 1B; H314: 50 % < C <70 %

Skin Irrit. 2; H315: 35 % < C <50 %

Eye Dam. 1; H318: C>8 %

Eye Irrit. 2, H319: 5% <C <8 %

STOTSE 3;C=>35%

CAS: 79-14-1 kyselina glykolova 0,97%
EINECS: 201-180-5 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox.

Reg.nr.: 01-2119485579-17 |4, H332

CAS: 87-69-4 Kyselina (+)-vinna 0,98%
EINECS: 201-766-0 Eye Dam. 1, H318

Reg.nr.: 01-2119537204-47
- Dal$ie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezped&enstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- VSeobecné instrukcie:

Casti odevu znegistené vyrobkom okamzZite odstrarite.

V pripade tazkosti dopravit’ na lekarske oSetrenie.

Pri navsteve lekara odporu¢ame predlozit' tuto kartu bezpe€nostnych udajov.
- Po vdychnuti:

Postarat sa o privod ¢erstvého vzduchu.

V pripade tazkosti dopravit’ na lekarske oSetrenie.

V pripade bezvedomia uloZenie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.

(pokraCovanie na strane 3)
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- Po kontakte s pokozkou:
Okamzite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.
V pripade pretrvavajuceho podrazdenia pokozky vyhladat lekara.
* Po kontakte s o¢ami:
Oc¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minut pradom tecucej vody, nasledne konzultovat
s lekarom.
 Po prehltnuti:
Vyplachnut usta a vypit vacsie mnozstvo vody.
Nevyvolavat zvracanie.
- 4.2 NajdoélezitejSie priznaky a ué€inky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Symptomaticka lieCba

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky:
Vodna hmla, hasiaci prasok, pena odolna voci alkoholu, oxid uhli€ity, piesok.
Samotny vyrobok nehori, protipoZiarne opatrenia pouzite podla okolitého poZiaru.
- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpec¢nostného hladiska: Vodny IG¢.
- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Pri poZiari sa méze uvolfovat:
kyslik
- 5.3 Rady pre poziarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky:
Nosit’ dychaci pristroj nezavisly od okolitého vzduchu.
Nosit’ uplny ochranny odev.
- Dal$ie udaje
Ohrozené nadrze chladit rozpraSovanym prddom vody.
ZvySky poziaru a kontaminovana hasiaca voda sa musia zlikvidovat’ v zmysle uradnych predpisov.
V pripade poziaru nevdychujte dym, splodiny a vypary.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Zabrante kontaktu s pokozkou a o€ami.
Nevdychujte vypary.
Zabezpecit dostatocné vetranie.
Dodrziavajte ochranné predpisy (pozri Casti 7 a 8).
Zamedzte pristupu nezuc¢astnenych osob.
* 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Zabrante preniknutiu do pddy, vodnych tokov a kanalizacie.
Dodrziavajte miestne uradné predpisy.
DostatoCne zriedit va¢sim mnozstvom vody.
(pokracovanie na strane 4)

SK —



Strana: 4/14

Karta bezpecnostnych udajov
podra 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum tlace: 12.11.2021 Cislo verzie 1.0 Revizia: 12.11.2021

Obchodny nazov: KEIM MYCAL-XO

(pokraCovanie zo strany 3)

- 6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a vy¢€istenie:

Absorbujte pomocou nehorlavého materialu viazuceho kvapaliny (piesok, zemina, kremelina,

vermikulit).

Zabezpecit dostatocné vetranie.

Zozbierany material zlikvidovat podla predpisov.

Kontaminované plochy dokladne o istite.

Zvysky oplachnite velkym mnozstvom vody.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely

Informacie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.

Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.

Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Zasobniky skladovat' v utesnenom uzavretom stave.
Zabrarite kontaktu s o€ami a pokozkou.
Nevdychujte aerosadly.
V pripade tvorby aerosdlu su potrebné Specialne ochranné opatrenia (odsavanie, ochrana
dychacich ciest).
Osobné ochranné prostriedky najdete v Casti 8 (8.2) Dodrziavajte zdkonné ochranné a
bezpeénostné predpisy.
ZvySné mnozstvo nevracajte spat’ do skladovacich nadrzi.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Chranit pred horu¢avou.
Nepripustit’ do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.

- 7.2 Podmienky bezpecéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:
Skladovat' len v neotvorenej originalnej nadobe.
Skladujte na chladnom a suchom mieste v originalnych nadobéach.
- InStrukcie ohladne spoloéného skladovania:
Skladovat oddelene od horfavych latok.
Neskladovat spolu s alkaliami (Ilahmi).
Skladujte oddelene od soli Zeleza a taZzkych kovov.
- DalSie instrukcie o podmienkach skladovania:
Skladovat na chladnom mieste.
Chranit pred mrazom.
Nadrz skladovat na dobre vetranom mieste.
Chranit pred necistotani.
Chrarite pred horu€avou a priamym slne€nym Ziarenim.
- Skladovacia trieda: 12
- 7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

SK —
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Suéasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:

7722-84-1 peroxid vodika

NPEL

NPEL hranicny: 2,8 mg/m?, 2 ppm
NPEL priemerny: 1,4 mg/m?, 1 ppm

- DNEL

7722-84-1 peroxid vodika

inhalativne

Acute - local effects
Acute - local effects
Long-term - local effects
Long-term - local effects

3 mg/m? (Robotnici)
1,93 mg/m? (spotrebitel)
1,4 mg/m? (Robotnici)
0,21 mg/m® (spotrebitel)

87-69-4 Kyselina (+)-vinna

oralne
dermalne

inhalativne

Long-term - systemic effects
Long-term - systemic effects

Long-term - systemic effects
Long-term - systemic effects

8,1 mg/kg bw/day (consumer)
1,5 mg/kg bw/day (consumer)
2,9 mg/kg bw/day (worker)
5,2 mg/m?® (worker)

1,3 mg/m?® (consumer)

79-14-1 kyselina glykolova

oralne Long-term - systemic effects | 0,75 mg/kg bw/day (consumer)
dermalne |Long-term - systemic effects | 28,85 mg/kg bw/day (consumer)
57,69 mg/kg bw/day (worker)
inhalativne | Acute - systemic effects 9,2 mg/m? (worker)
Acute - systemic effects 2,3 mg/m?® (consumer)
Acute - local effects 2,3 mg/m?® (consumer)
9,2 mg/m?® (worker)
Long-term - systemic effects | 2,6 mg/m?® (consumer)
10,56 mg/m? (worker)
Long-term - local effects 1,53 mg/m? (worker)
- PNEC

7722-84-1 peroxid vodika

Aquatic compartment - freshwater
Aquatic compartment - marine water
Aquatic compartment - water, intermittent releases
Aquatic compartment - sediment in freshwater
Aquatic compartment - sediment in marine water
Terrestrial compartment - soll
Sewage treatment plant

0,0126 mg/l (freshwater)

0,0023 mg/kg dw (pbda)

0,0126 mg/l (marine water)

0,0138 mg/I (not specified)

0,047 mg/kg sed dw (sediment fresh water)
0,047 mg/kg sed dw (sediment marine water)

4,66 mg/l (Cistiarne odpadovych véd)

(pokraCovanie na strane 6)
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87-69-4 Kyselina (+)-vinna

Aquatic compartment - freshwater 0,312 mg/l (freshwater)

Aquatic compartment - marine water 0,312 mg/l (marine water)

Aquatic compartment - water, intermittent releases | 0,514 mg/l (not specified)

Aquatic compartment - sediment in freshwater 1,141 mg/kg sed dw (freshwater)
Aquatic compartment - sediment in marine water | 1,141 mg/kg sed dw (marine water)
Terrestrial compartment - soil 0,045 mg/kg dw (pbda)

Sewage treatment plant 10 mg/! (Cistiarne odpadovych vod)
79-14-1 kyselina glykolova

Aquatic compartment - freshwater 0,031 mg/l (freshwater)

Aquatic compartment - marine water 0,003 mg/l (marine water)

Aquatic compartment - water, intermittent releases | 0,312 mg/l (not specified)

Aquatic compartment - sediment in freshwater 0,115 mg/kg sed dw (freshwater)
Aquatic compartment - sediment in marine water | 0,011 mg/kg sed dw (marine water)
Terrestrial compartment - soil 0,007 mg/kg dw (pbda)

Sewage treatment plant 7 mg/l (Cistiarne odpadovych véd)
Oral secondary poisoning 16,66 mg/kg food (not specified)

- Dal$ie upozornenia: Ako podklad slUZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Osobné ochranné prostriedky:
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Pri prace nejest, nepit, nefajcit, neSnupat.
Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukon&eni prace umyt’ ruky.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
Zabranit styku s o€ami a pokozkou.
* Ochrana dychania:
Odporuca sa ochrana dychania.
Kombinovany filter A1/P1
Na nedostatoCne vetranych pracoviskach a pri striekani je potrebna ochrana dychacich ciest.
Ak sa vyrobok pouziva viac ako 20 minut denne, musi sa pouZivat ochrana dychacich ciest
kombinovanym aerosélovym a plynovym filtrom (proti CAS-7722-84-1) s ochrannym faktorom
najmenej 10 (EN 529:2005, APF Nemecko).
- Ochrana ruk:
Odporucaju sa ochranné rukavice.
Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny vo¢i produktu/ materialu / zmesi.
Pred kazdym pouzitim prekontrolujte stav rukavic.
Na minimalizaciu vlhkosti v rukaviciach v désledku tvorby potu je potrebné rukavice po&as zmeny
menit’.
- Material rukavic
vhodné napriklad:
Prirodny kaucuk ( latex)
Nitrilovy kaucuk
(pokraCovanie na strane 7)
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Odporuc¢ana hribka materialu: > 0,4 mm
Voflba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativhych znakov a je
odlisna pri kazdom vyrobcovi. PretoZe produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné
predvidat odolnost materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim preskusana.
- Penetraény €as materialu rukavic
Hodnota permeacie : level > 6 (480 min)
Vyjadrena lamavost materialu podfa EN 16523-1:2015 sa v praxi nerealizuje. Odporuca sa
maximalny ¢as nosenia zodpovedajuci 50% €asu lamavosti.
U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat' ho.
- Nevhodné su rukavice z nasledovnych materialov :
Kozené rukavice.
Rukavice z hrubej latky.
- Ochrana odi:
Pri pre€erpavani sa odporuca pouzit ochranné okuliare
Tesne prilnavé ochranné okuliare.
* Ochrana tela:
Ochranny pracovny odev.
Noste vhodny ochranny odev, najméa ak sa spracuva vacSie mnozstvo alebo existuje riziko
postriekania.
- Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia
Pozri €ast 12 a 6.2
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- VSeobecné udaje
- Farba: bezfarebny
- Zapach: charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
* Teplota topenia/tuhnutia: ~0°C
- Pociatoc¢na teplota varu a destilaény rozsah: ~100 °C
(Rozklad)
- Horlavost’ (tuha latka, plyn): Nepouzitefny
- Dolna a horna medza vybusnosti
- Spodna: Neuplatiiuje sa
- Horna: Neurcené.
* Teplota vzplanutia: Nepouzitefny
* Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
* Teplota rozkladu: Neurcené.
- hodnota pH: kysly
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neurcené.
- Dynamicka: Neurcené.
- Rozpustnost’
*Voda: dokonale mieSatelny

(pokraCovanie na strane 8)
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- Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neuplatiiuje sa

- Tlak pary: Neurcené.

- Hustota a/alebo relativnha hustota

- Hustota pri 20 °C: 1,015* g/cm?®

* Relativna hustota Neurcené.

- Hustota par: neuplatiuje sa

9.2 Iné informacie * Hodnoty sa tykaju Cerstvo vyrobeného tovaru a
mozu sa ¢asom menit.

- Vzhlad:

- Forma: kvapalné

-Dolezité udaje pre ochranu zdravia a
zivotného prostredia ako aj bezpeénosti

- Teplota zapalenia: Nie je uréeny

- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.

- Zmena skupenstva

- Rychlost’ odparovania Nepouzitelny

‘Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej
nebezpecnosti

- Vybusniny odpada

- HorPavé plyny odpada

- Aerosoly odpada

- Oxidujuce plyny odpada

* Plyny pod tlakom odpada

- Horlavé kvapaliny odpada

- Horlavé tuhé latky odpada

- Samovolne reagujice latky a zmesi odpada

- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada

- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada

- Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou

uvolfujua horlavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivhym uéinkom na kovy odpada
- Vybusniny si znizenou citlivost'ou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Produkt je oxida¢né Cinidlo a je reaktivny. Stabilny pri izbovej teplote.
-10.2 Chemicka stabilita Stabilné pri normalnom skladovani.
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:

Riziko rozkladu pri pdsobeni tepla.

Na zabranenie termickému rozkladu neprehriat’.

(pokraCovanie na strane 9)
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*10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii

Ako okysliCovadlo pésobi agresivne na organické latky ako drevo, papier, tuky.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’ Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné materialy:

redukéné Cinidla

kovy

zasady

soli Zeleza a tazkych kovov

horlavé latky
- 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu:

kyslik

Pri spravnom skladovani a manipulacii ziadne nebezpecné produkty rozkladu.
- DalSie udaje:

Obchodné produkty su stabilizované, aby sa znizilo riziko rozkladu v désledku negistot.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

*11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Hodnoty LD/LC50 rozhodujlice pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):

7722-84-1 peroxid vodika

oralne LD50 694-1.026 mg/kg (potkan)
dermalne |LD50 >2.000 mg/kg (Kraliky) (H202 70%)
inhalativne |[LC 50 >0,17 mg/l (potkan)
Dampf, H202, 50%
87-69-4 Kyselina (+)-vinna

oralne LD50 >2.000 mg/kg (potkan)
dermalne |LD50 >2.000 mg/kg (potkan)
79-14-1 kyselina glykolova

oralne LD50 >2.000 mg/kg (potkan)
inhalativne | LC50/4 h |>3,6 mg/l (potkan)

- Poleptanie koze/podrazdenie koze
Casty a dlhodoby kontakt s pokoZkou méze viest k jej podrazdeniu.
- Vazne poskodenie oci/podrazdenie oCi
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- pri vdychnuti: Mozny drazdivy ucinok.
- pri poziti: Mozny drazdivy ucinok.
- Respiraéna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita zarodoénych buniek
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
(pokra€ovanie na strane 10)
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- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Aspiraéna nebezpeénost’ Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Ostatné udaje (experimentalna toxikolégia):

Experimentalne Studie nie su k dispozicii.

Produkt nebol testovany. Vyhlasenia o toxikoldgii boli odvodené od vlastnosti jednotlivych zloZiek.
- Subakutna az chronicka toxicita:
- Uginky CMR (karcinogénnost, mutagénnost’ a reprodukéna toxicita) neuvadza sa
*11.2 Informacie o inej nebezpeénosti

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:

7722-84-1 peroxid vodika

NOEC 0,1 mg/l (riasy)
5 mgl/l (ryby) (96h)
0,63 mg/l (Dafnie) (21d)
LOEC 1,25 mg/l (Dafnie) (21d)
EC 50/48h | 2,4 mg/l (Dafnie)
EC 50/24h | 7,7 mg/l (Dafnie)
EC 50/3h |>1.000 mg/l (Aktivovany kal)
EC 50/72 h| 1,38 mg/l (riasy)
LC 50/96 h | 16,4 mg/I (Sladkovodné ryby)
LC 50/24h |31 mg/l (Sladkovodné ryby)
IC 50/72h |2,5 mg/l (riasy)
87-69-4 Kyselina (+)-vinna
NOEC 3,125 mg/kg /72h (riasy)
EC 50/3h |>1.000 mg/I (Mikroorganizmus)
EC 50/72 h| 51,4 mg/l (riasy)

EC 50 93,3 mg/l /32h (Dafnie)
LC 50/96 h | >100 mg/I (ryby)
NOEL 6,25 mg/l /72h (riasy)

79-14-1 kyselina glykolova

NOEC

20 mg/kg /72h (riasy)
130 mg/kg /96h (ryby)

(pokracovanie na strane 11)
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100 mg/kg /48h (Dafnie)
EC 50/48h | 141 mg/l (Dafnie)

EC 50/72 h |44 mgl/l (riasy)

LC 50/96 h | 164 mg/l (ryby)

- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ biologicky lahko odburatelny

- Spravanie v kompartimentoch zivotného prostredia:

- Zlozky:

Voda, péda.
Za podmienok prostredia sa rychlo rozklada na kyslik a vodu.

- 12.3 Bioakumulaény potencial Bioakumulacia sa neo¢akava z dévodu rozkladu, redukcie.

- 12.4 Mobilita v pdéde Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitelny

- vPvB: Nepouzitelny

- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracaéov)

Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami naruSujucimi endokrinny systém.

*12.7 Iné nepriaznivé uéinky

- Dalsie ekologické Gdaje:

- Udaj AOX:

Vzhfadom na zloZky, ktoré neobsahuju organicky viazané halogény, nemdze tento vyrobok
prispievat k znecistovaniu odpadovych vod AOX.

- Podl'a receptury obsahuje nasledovné t'azké kovy a zli€eniny smernice EU ¢&. 2006/11/ES:
Podla nasho suasného stavu vedomosti vyrobok neobsahuje Ziadne tazké kovy ani zlu¢eniny
podla smernice ES 76/464/EHS.

- VSeobecné udaje:

Nedopustit’ prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie.
V suc€asnosti nam nie su zname Ziadne eko-toxikologické vyhodnotenia.
Vyroky o ekotoxikolégii boli odvodené od vlastnosti jednotlivych zloZiek.
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu

- Odporucanie:
Nesmie sa likvidovat’ spolu s domovym odpadom. Nepripustit’ prienik do kanalizacie.
Likvidacia v sulade s uradnymi predpismi.

- Europsky katalog odpadov

16 10 01* |vodné kvapalné odpady obsahujice nebezpecné latky

- Nevy¢€istené obaly:

- Odporucanie:
Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.
Recyklovat' sa m6zu iba uplne prazdne nadoby.

(pokracovanie na strane 12)
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- Odporuéany distiaci prostriedok: Voda, pripadne s prisadou Cistiaceho prostriedku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN

- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expedicné oznac¢enie OSN

- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

- ADR, IMDG, IATA
- Trieda odpada

 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecist'ovatel): Nie

 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre
uzivatela NepouZitefny

- 14.7 Doprava hromadného nakladu podla
prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC Nepouzitelny

- Prepraval/d’alSie udaje: Nejde o nebezpelny tovar v zmysle prepravnych
predpisov.
- UN "Model Regulation™: odpada

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

*15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti,
zdravia a zivotného prostredia

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Informacie o oznacovani najdete v Casti 2 tohto dokumentu.

- Rady 2012/18/EU ]
- Menované nebezpeéné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- ZOZNAM LATOK PODLIEHAJUCICH AUTORIZACII (PRILOHA XIV)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

(pokracovanie na strane 13)
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- NARIADENIE (EU) 2019/1148

-Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na uéely
vydavania povoleni podla élanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spoloéenstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Narodné predpisy:

- InStrukcie k obmedzeniu pracovnej €innosti:
Dodrziavajte zamestnanecké obmedzenia pre deti a mladych ludi v stlade so smernicou 94/33/ES
a prislusnymi narodnymi predpismi.

- Trieda ohrozenia vody:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje
- Iné ustanovenia, obmedzenia a zakazy
- Na vedomie
TRGS 200 (Nemecko)
TRGS 500 (Nemecko)
TRGS 510 (Nemecko)
TRGS 900 (Nemecko)
- Latky vzbudzujuce vel'ké obavy (SVHC) podla REACH, élanku 57 neuvadza sa
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpecénosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju véak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety
H271 Méze spbsobit poZiar alebo vybuch; silné oxidacné €inidlo.
H302 Skodlivy po poziti.
H314 Spbsobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oc€i.
H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

- Oddelenie vystavujice udajovy list: KEIMFARBEN Nemecko, oddelenie bezpecnosti vyrobkov
- Skratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

(pokraCovanie na strane 14)
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Stredna smrtelna koncentracia, 50 %
LD50: Stredna letalna davka, 50 %
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
REACH: Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzenie chemickych latok (nariadenie (ES) ¢€.1907/2006)
Ox. Lig. 1: Oxidujuce kvapaliny — Kategoéria 1
Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4
Skin Corr. 1A: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 1A
Skin Corr. 1B: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 1B
Eye Dam. 1: Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci — Kategéria 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategéria 3
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