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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€énosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: KEIM SILAN-100

- Cislo CAS:
35435-21-3

- Cislo EC:
252-558-1

- Registraéné €islo 01-2119555666-27-XXXX

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Pre tento produkt boli identifikované pouzitia podla REACH. Kvéli prehladnosti su pouzitia uvedené
v prilohe ku karte bezpecnostnych udajov.

- Pouzitie materialu /zmesi Prostriedok na hydrofébenie

- Neodporuéané pouzitia Neodporuca sa ziadne iné pouzitie.

- 1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

- Vyrobca/dodavatel’
KEIMFARBEN GMBH KEIMFARBEN S.R.O.
Keimstral3e 16 / 86420 Diedorf Videnska 119/ CZ-619 00 Brno
Tel. +420 511 181 222/ Fax +420 511 181 229
Tel. +49 (0)821 4802-0 IC: 60753439
Fax +49 (0)821 4802-210 www.keim.com / barvy@keim.cz

www.keim.com / info@keimfarben.de

* Informaéné oddelenie:
Tel: (+420) 511 181 222
E-Mail: barvy@keim.cz
1.4 Nudzove telefonne Cislo: L
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM
Limbova 5 833 05 Bratislava
Telefon: + 421 2 54774166
Mobil: +421 911 166 066
E-Mail: ntic@ntic.sk Homepage: http://www.ntic.sk

GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +49(0)6132/84463

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Flam. Liq. 3 H226 Horlava kvapalina a pary.

- 2.2 Prvky ozna€ovania
- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Tento materidl je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.
(pokracovanie na strane 2)
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- Vystrazné piktogramy

GHSO02

- Vystrazné slovo Pozor
- Vystrazné upozornenia

H226 Horlava kvapalina a pary.
- Bezpecénostné upozornenia

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohfia a inych
zdrojov vznietenia. Zakaz fajCenia.

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection.

P233 Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.

P370+P378 V pripade poziaru: Na hasenie pouzite CO2, piesok, hasiaci prasok.
P403+P235 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade.
P501 ZneSkodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/
medzinarodnymi nariadeniami.
- 2.3 Ina nebezpecnost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.1 Latky

- Oznacenie ¢. CAS (Chemical Abstracts Service)
35435-21-3 Trietoxy (2,4,4-trimetylpentyl) silan

- Identifikacné Cislo (Cisla)

- Cislo EC: 252-558-1

- Popis: Alkoxysilan

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- VSeobecné instrukcie:
Ak sa objavia priznaky alebo pri pochybnostiach vyhladat’ lekarsku pomoc.
Pri navsteve lekara odporuCame predloZit tuto kartu bezpeCnostnych udajov.
Casti odevu znecistené vyrobkom okamzite odstrarite.
- Po vdychnuti: Privod ¢erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.
- Po kontakte s pokozkou:
Ihned umyt mydlom a vodou a dobre oplachnut.
V pripade pretrvavajuceho podrazdenia pokozky vyhladat lekara.
(pokracovanie na strane 3)
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- Po kontakte s o¢ami:
OC¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minut pradom tecucej vody, nasledne konzultovat
s lekarom.
* Po prehltnuti:
Usta a hrdlo vyplachnut vodou.
Nevyvolavat vracanie, okamzite privolat’ lekara.
- 4.2 NajdélezitejSie priznaky a ué€inky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamazitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky:
Vodna hmla, hasiaci prasok, pena odolna vodi alkoholu, oxid uhli€ity, piesok.
- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpe¢nostného hladiska:
Rozstrekovany vodny IU¢.
Vodny Iug.
- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Pri poZiari sa méze uvolfovat:
oxidy uhlika (COx)
oxid kremicity (SiO2)
alkoholy
5.3 Rady pre poziarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: Nosit’ dychaci pristroj nezavisly od okolitého vzduchu.
- Dal$ie udaje
V pripade poziaru nevdychujte dym, splodiny a vypary.
Kontaminovanu hasiacu vodu dbkladne zozbierat, nesmie preniknut do kanalizacie.
ZvySky poziaru a kontaminovana hasiaca voda sa musia zlikvidovat' v zmysle uradnych predpisov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Zabrante kontaktu s pokozkou a o€ami.
Nevdychujte vypary.
Nepripustit’ do blizkosti zapalné zdroje.
Dodrziavajte ochranné predpisy (pozri Casti 7 a 8).
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat v bezpeénej vzdialenosti.
Zvlastne nebezpecenstvo Smykania v dosledku vyte¢enia/rozsypania produktu.
* 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie:
DodrZiavajte miestne uradné predpisy.
Zabrante preniknutiu do pddy, vodnych tokov a kanalizacie.
- 6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a vy¢€istenie:
Neumyvajte vodou. Malé mnozstva absorbujte pomocou materialu viazuceho kvapaliny, napr.
kremeliny, a riadne zlikvidujte. VacSie mnozstvo ohradte hradzou a precerpajte do vhodnych nadob.

Pripadné kizké zvySky odstrarte saponatom/mydlovym roztokom alebo inym biologicky
(pokracovanie na strane 4)
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odburatelnym Cistiacim prostriedkom. Odsajte vypary.
Zabezpecit dostatocné vetranie.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Zasobniky skladovat' v utesnenom uzavretom stave.
Zabezpecit dostato&né vetranie/odsavanie na pracovisku.
Nevdychujte aerosadly.

Zabrarite kontaktu s o€ami a pokozkou.
Osobné ochranné prostriedky najdete v €asti 8 (8.2) Dodrziavajte zakonné ochranné a
bezpeénostné predpisy.

- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Pary m6zu so vzduchom vytvarat vybusnu zmes.

Nepripustit’ do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.
Prijat opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.
Ohrozené nadoby ochladte postrekom vodou.

- 7.2 Podmienky bezpecéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:
Skladujte na chladnom a suchom mieste v originalnych nadobéach.
Skladovat' len v neotvorenej originalnej nadobe.
- InStrukcie ohladne spoloéného skladovania:
Reaguje s vodou v pritomnosti zasaditych latok alebo kyselin. Reakcia prebieha za tvorby etanolu.
Neskladovat spolu s kyselinami.
Neskladovat spolu s alkaliami (Ilahmi).
- DalSie instrukcie o podmienkach skladovania:
Chranit pred vzdusnou vlhkostou a vodou.
Nadrz skladovat na dobre vetranom mieste.
Skladovat v suchu a chlade v riadne zavretymi nadobami.
Chrarite pred horu€avou a priamym slne€nym Ziarenim.
- Skladovacia trieda: 3
- 7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
Ak priloha k tejto karte bezpe&nostnych udajov obsahuje expozi¢né scenare pre konecné pouZitie,
musia sa dodrzZiavat pokyny v nej uvedené.

SK —
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Strana: 5/12

Karta bezpecnostnych udajov
podra 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum tlace: 14.10.2021 Cislo verzie 13.0 Revizia: 14.10.2021

Obchodny nazov: KEIM SILAN-100

(pokracovanie zo strany 4)

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
Produkt neobsahuje Ziadne relevantné mnozstva latok ovplyviiujucich pracovisko, ktorych hraniéné
hodnoty by bolo potrebné kontrolovat'

- DNEL
35435-21-3 Trietoxy (2,4,4-trimetylpentyl) silan
oralne Long-term - systemic effects | 9,5 mg/kg bw/day (consumer)

Acute - systemic effects 19 mg/kg/day (consumer)
dermalne |Long-term - systemic effects | 13,4 mg/kg bw/day (worker)
Long-term - systemic effects | 9,5 mg/kg bw/day (consumer)
Acute - systemic effects 19 mg/kg/day (worker)
inhalativne | Acute - systemic effects 67,8 mg/m?® (consumer)
Long-term - systemic effects |45 mg/m?* (worker)

Long-term - systemic effects | 11,3 mg/m? (consumer)

- PNEC
35435-21-3 Trietoxy (2,4,4-trimetylpentyl) silan
Aquatic compartment - freshwater 0,64 mgl/l (freshwater)
Aquatic compartment - marine water 0,064 mg/l (marine water)
Aquatic compartment - water, intermittent releases | 6,4 mg/l (not specified)
Aquatic compartment - sediment in freshwater 4,3 mg/kg sed dw (sediment fresh water)
Aquatic compartment - sediment in marine water | 0,43 mg/kg sed dw (sediment marine water)
Terrestrial compartment - soil 0,48 mg/kg dw (pbda)
Sewage treatment plant 1 mg/l (Cistiarne odpadovych vod)
Oral secondary poisoning 10 mg/kg food (not specified)

- Dal$ie upozornenia: Ako podklad slGZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Osobné ochranné prostriedky:
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Zabranit styku s o€ami a pokozkou.
Nevdychovat’ plyny/pary/aerosoly.
Pred prestavkami a po ukon&eni prace umyt’ ruky.
Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect.
- Ochrana dychania: V pripade dlhej alebo silnej expozicie: plynova maska s filtrom ABEK.
- Ochrana ruk: Ochranné rukavice.
- Material rukavic
vhodné napriklad:
Butylkau€uk
Odporucana hruabka materialu : > 0,3 mm
Nitrilovy kaucuk
(pokraCovanie na strane 6)
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Odporuc¢ana hribka materialu: > 0,1 mm
Voflba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativhych znakov a je
odli$na pri kazdom vyrobcovi.
- Penetraény €as materialu rukavic
Hodnota permeacie : level < 6 (480 min)
Vyjadrena lamavost materialu podfa EN 16523-1:2015 sa v praxi nerealizuje. Odporuca sa
maximalny ¢as nosenia zodpovedajuci 50% €asu lamavosti.
U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat' ho.
- Ochrana oéi: Tesne prifnavé ochranné okuliare.
- Ochrana tela: Ochranny pracovny odev.
- Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia
Pozri €ast 12 a 6.2
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

- VSeobecné udaje

- Farbe bezfarebny

- Zapach: slaby

- Teplota topenia/tuhnutia: <-100 °C (OECD 102)

- PoCiato¢na teplota varu a destilaény rozsah: 237 °C (at 1013 hPa)

- Horlavost’ (tuha latka, plyn): Nepouzitefny

- Untere und obere Explosionsgrenze

- Spodna: 0,4 Vol %

- Horna: Neurcené.

- Teplota vzplanutia: 42 °C (1SO 3679)

* Teplota samovznietenia: Neurcené.

* Teplota rozkladu: >150 °C

- hodnota pH: Neurcené.

- Viskozita:

- Kinematische Viskositat pri 20 °C 1,98* mm?s (DIN 51562)

- Dynamicka pri 25 °C: 1,9* mPas (DIN 51562)

- Loslichkeit

*Voda pri 20 °C: <0,00025 g/l

- Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda pri 20

°C: 6,1 log POW

- Tlak pary pri 25 °C: 0,089 hPa (EG-RL.A.4)

- Hustota a/alebo relativna hustota

- Hustota pri 20 °C: 0,9-1* g/lcm?®

- Hustota par: Nepouzitefny

- 9.2 Iné informacie Limity vybudnosti pre uvolneny etanol: 3,5 - 15 %
obj.
* Hodnoty sa tykaju €erstvo vyrobeného tovaru a
mdzu sa €asom menit’.

(pokraCovanie na strane 7)
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*Vzhlad:

- Forma: kvapalné

Délezité udaje pre ochranu zdravia a

zivotného prostredia ako aj bezpeénosti

* Teplota zapalenia: 251 °C (EN 14522)

- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpecény z hladiska vybusnosti,
moze vSak vytvarat nebezpeéné vybusné pary/
zmesy so vzduchom.

- Zmena skupenstva

- Rychlost’ odparovania Nepouzitelny
‘Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej
nebezpecnosti

- Vybusniny odpada

- Horlavé plyny odpada

- Aerosoly odpada

- Oxidujuce plyny odpada
 Plyny pod tlakom odpada

- Horlavé kvapaliny
Horlava kvapalina a pary.

- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolne reagujice latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou

uvolfujua horlavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivhym uéinkom na kovy odpada
- Vybusniny si znizenou citlivost'ou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informécie.
- 10.2 Chemicka stabilita Stabilné pri normalnom skladovani a pouzivani.
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:
Ziadny rozklad pri skladovani a manipulacii v zmysle uréenia.
-10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii Nie su zname Ziadne nebezpecné reakcie.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’
teplo
plamene
iskry
vlhkost

(pokraCovanie na strane 8)
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- 10.5 Nekompatibilné materialy:

voda

zasady

kyseliny
- 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu:

V pripade poZiaru sa mézu uvolrfiovat tieto latky:

oxidy uhlika (COXx)

oxid kremicity (SiO2)

etanol

Pri spravnom skladovani a manipulacii Ziadne nebezpecéné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

*11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Hodnoty LD/LC50 rozhodujlice pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):

35435-21-3 Trietoxy (2,4,4-trimetylpentyl) silan
oralne LD50 >2.000 mg/kg (potkan) (OECD 423)
dermalne |LD50 >2.000 mg/kg (potkan) (OECD 402)

inhalativne |[LC50/4 h |>11,2 mg/l (potkan) (OECD 403)
Aerosol

NOAEL |[>1.000 mg/kg (potkan) (Analogie)

- Poleptanie koze/podrazdenie koze
Nedrazdivy na kralikoch
OECD 404
- Vazne poskodenie oéi/podrazdenie oci
Nedrazdi o¢i kralikov
OECD 405
- pri vdychnuti: Mozny drazdivy ucinok.
- pri poziti: Mozny drazdivy ucinok.
- Respira¢na alebo kozna senzibilizacia
Nesenzibilizujuce na morcatach
(Magnusson-Kligmann)
OECD 406
- Mutagenita zarodoénych buniek
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Aspiraéna nebezpeénost’ Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
(pokracovanie na strane 9)
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- Ostatné udaje (experimentalna toxikolégia):
Produkt nebol testovany. Vyhlasenia o toxikoldgii boli odvodené od vlastnosti jednotlivych zloZiek.
- Subakutna az chronicka toxicita:
- Uéinky CMR (karcinogénnost, mutagénnost’ a reprodukéna toxicita) neuvadza sa
11.2 Informacie o inej nebezpeénosti

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Latka nie je obsiahnuta

ODDIEL 12: Ekologické informacie

*12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:
35435-21-3 Trietoxy (2,4,4-trimetylpentyl) silan
NOEC 32 mg/l (Dafnie) (OECD 211)
EC 50/3h |>100 mg/I (Splaskovy kal)
LC 50/96 h|>100 mg/I (ryby) (OECD 203)

- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ biologicky nie lahko odburatelny

- 12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.4 Mobilita v pdéde Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitelny

- vPvB: Nepouzitelny

- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracaéov)

Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami naruSujucimi endokrinny systém.

*12.7 Iné nepriaznivé ucinky

- Dalsie ekologické Gdaje:

- Udaj AOX:

Vzhfadom na zloZky, ktoré neobsahuju organicky viazané halogény, nemdze tento vyrobok
prispievat k znecistovaniu odpadovych vod AOX.

- Podl'a receptury obsahuje nasledovné t'azké kovy a zli€eniny smernice EU ¢&. 2006/11/ES:
Podla nasho suasného stavu vedomosti vyrobok neobsahuje Ziadne tazké kovy ani zlu¢eniny
podla smernice ES 76/464/EHS.

- VSeobecné udaje:

V suc€asnosti nam nie su zname Ziadne eko-toxikologické vyhodnotenia.

Vyrobok nepustit nekontrolovane do zivotného prostredia.

Nedopustit’ prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie.

Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporucanie:
Likvidacia v sulade s uradnymi predpismi.
(pokra€ovanie na strane 10)
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Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit' prienik do kanalizacie.
Zlikvidujte v sulade s predpismi spalenim v spalovni nebezpecnych odpadov. Musia sa dodrziavat
miestne uradné predpisy.

- Europsky katalog odpadov
08 01 11* |odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN

- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expediéné oznac¢enie OSN

- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

- ADR, IMDG, IATA
- Trieda odpada

- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecist'ovatel’): Nie

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre
uzivatela NepouZitefny

*14.7 Doprava hromadného nakladu podla
prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC Nepouzitelny

- Prepraval/d’alSie udaje: Nejde o nebezpecny tovar v zmysle prepravnych
predpisov.
Latka nepodporuje spalovanie.

- UN "Model Regulation": odpada

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

*15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a zivotného prostredia

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Informéacie o oznaCovani najdete v €asti 2 tohto dokumentu.

- Rady 2012/18/EU ]
- Menované nebezpecné latky - PRILOHA | Latka nie je obsiahnuta
- Kategéria podla Seveso P5¢c HORLAVE KVAPALINY

(pokra€ovanie na strane 11)
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- Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek nizSej urovne 5.000 t
- Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek vyssej irovne 50.000 t

- ZOZNAM LATOK PODLIEHAJUCICH AUTORIZACII (PRILOHA XIV)
Latka nie je obsiahnuta
- Rady (EU) &. 649/2012 Neuplatriuje sa

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Latka nie je obsiahnuta
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

-Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na uéely
vydavania povoleni podla élanku 5 ods. 3)

Latka nie je obsiahnuta

- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Latka nie je obsiahnuta

- Narodné predpisy:

- InStrukcie k obmedzeniu pracovnej €innosti:
Dodrziavat obmedzenia pre zamestnavanie mladistvych.
Dodrziavat obmedzenia pre zamestnavanie nastavajucich a kojacich matiek.

- Trieda ohrozenia vody:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje
- Iné ustanovenia, obmedzenia a zakazy
- Na vedomie
TRGS 200 (Nemecko)
TRGS 500 (Nemecko)
TRGS 510 (Nemecko)
TRGS 900 (Nemecko)
- Latky vzbudzujuce velké obavy (SVHC) podla REACH, €élanku 57 neuvadza sa
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpecénosti bolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju véak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.

- Oddelenie vystavujtice udajovy list: KEIMFARBEN Nemecko, oddelenie bezpecnosti vyrobkov
- Cislo predchadzajticej verzie: 12.9
- Skratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
(pokraCovanie na strane 12)
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CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Stredna smrtelna koncentracia, 50 %
LD50: Stredna letalna davka, 50 %
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
EC10: Uginna koncentracia pri 10% Gmrtnosti.
EC50: Priemerna uc¢inna koncentracia.
LC10: Letalna koncentracia pri 10% miere umrtnosti.
NOEC: Najvyssia testovana koncentracia bez pozorovaného Skodlivého tG¢inku.
REACH: Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzenie chemickych latok (nariadenie (ES) ¢.1907/2006)
Flam. Lig. 3: Horlavé kvapaliny — Kategdria 3

- Tato karta bezpecnostnych udajov obsahuje prilohu!
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KEIM SILAN-100

Priloha ku karte bezpecnostnych udajov podrla ¢lanku 31 ods. 7 nariadenia
1907/2006/ES (REACH)

VSeobecné informacie:
Ziadosti o zahrnutie doteraz chybajucich pouziti alebo o rozSirenie expozi€énych scenarov zasielajte na adresu na tuto

e-mailovu adresu: barvy@keim.cz

[ES1

Formulacia povlakov a malt; priemyslova sféra

Popisy procesov a ¢innosti, ktoré su pokryté tymto opisom

PROCS5 sa povaZzuje ako extrémny pripad pre procesy formulovania, a preto sa PROC3 a PROC4 osobitne
nekvantifikovali.

Relevantné popisy pouzitia pre tento scenar:

SU 3: Priemyselné pouzitia: Pouzitia latok ako takych alebo v pripravkoch v priemyselnych podnikoch

ERC2: Formulovanie pripravkov; ERC5: Priemyselné pouzitie s vyslednym zaclenenim do matrice alebo na matricu

PROC3: Pouzitie v uzavretom procese spracovania v $arziach — syntéza alebo priprava (formulacia); PROC4: Pouzitie v $arZiach a iné
procesy (syntéza), kde je moznost expozicie; PROCS: MieSanie alebo zostavovanie zmesi v procese spracovania v $arziach pre
pripravu (formuldciu) pripravkov a vyrobkov (viacstupriovy a/ alebo znaény styk); PROC8a: Presun latky alebo pripravku (pInenie/
vypustanie) do/ z nadob/ velkych kontajnerov v neuréenych zariadeniach; PROC8b: Presun latky alebo pripravku (plnenie/ vypustanie)
do/ z nadob/ velkych kontajnerov v uréenych zariadeniach; PROC9: Presun latky alebo pripravku do malych nadob (uréené piniaca linka
vratane vazenia)

SU 10: Priprava [mie3anie] pripravkov a/ alebo ich prebalovanie (okrem zliatin); SU13: Vyroba inych nekovovych mineralnych
produktov, napr. omietok, cementu

PC9a: Natery a farby, riedidla, odstrariovace naterov; PC9b: Plniva, tmely, omietky, modelarska hlina

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

Expozi¢ny scenar sa zaklada na nasledujucich obsiahnutych latkach:
trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Relevantné koncentracie latky su uvedené v prispievajtcich scenaroch. Udaje o mnoZstvach uvedené v expoziénom
scenari sa vztahuju na vymenované obsiahnuté latky a nie na celkovi zmes, pokial nie je udany odliSny spdsob.
Scenare vybuchu

Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie zivotného prostredia:
ERC2; ERC5

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Pouzité mnozstvo:

MnoZstvo na jedno miesto ............... : 150 t/a

Mnozstvo na jedno miesto ............... :1,5td

Dizka trvania a éastost’ pouzitia:

Zivotné prostredie............cccceeviienenns : 100 dni/rok

Faktory zivotného prostredia, ktoré nie su ovplyvnitelné rizikovym manazmentom:

Velkost odvodriovacej stoky (prietok): 18.000 m3/day
Stupen zriedenia (rieka)................... 110
Stupen zriedenia (pobrezie)............. : 100

Iné dostupné podmienky pouzitia s vplyvom na expoziciu zivotného prostredia:

Emission or release factor ............... : 0,6 % (vzduch)
Emission or release factor ............... : 0,5 % (voda)
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2.2

23

Podmienky a opatrenia vzt'ahujuce sa na Cistiaren odpadovych véd:

Typ Cistiarny.......ccccoeiiiiiiiiieees : Standardna komunalna Gistiaren ("Standardna velkost™)
Odtok Cistiarny ........ccccoocvveeevcveeennee. : 2.000 m3¥day
Priprava kalu..........cccocoivinnniiinnnenn. . Obnovenie pre pofnohospodarstvo a zahradkarstvo sa nemdze vylugit.

Podmienky a opatrenia vzt'ahujuce sa na externu upravu odpadov uréenych k likvidacii:
Pevné odpady sa skladkuju alebo spaluju.

Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie zamestnancov:
PROC5

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=4% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina
TIAK PArY c.ceeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaes ;0,22 Pa
Teplota procesu .........cccccveeveeeeennnnns : 25°C

Pouzité mnozstvo:

nerelevantné.

Dizka trvania a ¢astost’ pouzitia:

Expoziéna doba .........c...cceeevvneenenn. : 15 -60 min; na smenu

opatrenia rizikového manazmentu vzt'ahujice sa na zdravie (pracovnik):

Noste rukavice odolné voci chemikalidm (testované podla EN 374) a absolvujte dékladné Skolenie pre zamestnancov.
(Efektivita: 90 %)

Noste vhodné kombinézy, aby ste zabranili expozicii pokozky.

Pouzite ochranu o¢i a tvare.

Doporuéenia na pridavné osvedcéené opatrenia mimo bezpeénostného hodnotenia latok REACH:
Pri vysokych koncentraciach par interiéri pouzite dychaci pristroj.

Napomahajuci scendar na zvladnutie expozicie zamestnancov:
PROC8a

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina
Tlak pary ....coocceeeeeieeeeeee e 1 0,22 Pa
Teplota procesu .........ccccceeeeeeeeennnnes : 25°C

Pouzité mnozstvo:

nerelevantné.

Dizka trvania a ¢astost’ pouzitia:

Expoziéna doba ........ccccooeiiennen. : 1-4h; nasmenu

Iné existujuce podmienky pouzitia s vplyvom na expoziciu zamestnancov:
Velkost priestoru...........cccoceeeeeennnis : >100 m?

opatrenia rizikového manazmentu vzt'ahujice sa na zdravie (pracovnik):
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Treba prijat vhodné opatrenia na zabranenie statickym vybojom. K tomu patri dékladné elektrické sietové prepojenie,
zemnenie strojov a zariadeni & preprava pod ochrannou atmosférou. Casti zariadenia a nadoby treba inertne upravit
preplachovanim suchym dusikom. Pouzivajte zariadenia/armatury chranené voci explozii a naradie, ktoré neiskri.
pary/aerosoly by sa mali odsavat hned v mieste vzniku. Treba sa postarat o vhodné moznosti na izolovanie vyliatej
kvapaliny zachytenim alebo odvadzanim.

Noste rukavice odolné voci chemikaliam (testované podia EN 374) a absolvujte dokladné Skolenie pre zamestnancov.
(Efektivita: 90 %)

Noste vhodné kombinézy, aby ste zabranili expozicii pokozky.

Pouzite ochranu oéi a tvare.

Doporucenia na pridavné osvedéené opatrenia mimo bezpeénostného hodnotenia latok REACH:
Pri vysokych koncentraciach par interiéri pouzite dychaci pristroj.

2.4 Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie zamestnancov:
PROCS8b

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan
Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina

Pouzité mnozstvo:

nerelevantné.

Dizka trvania a éastost’ pouzitia:

Expoziéna doba .........c...cceeevvneenenn. : 1-4h; nasmenu

Iné existujuce podmienky pouzitia s vplyvom na expoziciu zamestnancov:
Velkost priestoru..........ccocvvvveeeeennnnns : >100 m?

opatrenia rizikového manazmentu vzt'ahujice sa na zdravie (pracovnik):

Treba prijat vhodné opatrenia na zabranenie statickym vybojom. K tomu patri dékladné elektrické sietové prepojenie,
zemnenie strojov a zariadeni & preprava pod ochrannou atmosférou. Casti zariadenia a nadoby treba inertne upravit
preplachovanim suchym dusikom. PouZivajte zariadenia/armatury chranené voci explézii a naradie, ktoré neiskri.
pary/aerosoly by sa mali odsavat hned v mieste vzniku. Treba sa postarat o vhodné moznosti na izolovanie vyliatej
kvapaliny zachytenim alebo odvadzanim.

Noste rukavice odolné voci chemikalidm (testované podla EN 374) a absolvujte dékladné Skolenie pre zamestnancov.
(Efektivita: 90 %)

Noste vhodné kombinézy, aby ste zabranili expozicii pokozky.

Pouzite ochranu o¢i a tvare.

Doporucenia na pridavné osvedéené opatrenia mimo bezpeénostného hodnotenia latok REACH:
Pri vysokych koncentraciach par interiéri pouzite dychaci pristroj.

2.5 Napomabhajlici scenar na zvladnutie expozicie zamestnancov:
PROC9

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=4% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina

Tlak pary ....coocceeeeeieeeeeee e 1 0,22 Pa
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Teplota procesu................

Pouzité mnozstvo:

nerelevantné.

1 25°C

Dizka trvania a ¢astost’ pouzitia:

Expozi¢na doba ................

>4 h; na smenu

opatrenia rizikového manazmentu vzt'ahujice sa na zdravie (pracovnik):

Noste rukavice odolné voci chemikaliam (testované podia EN 374) a absolvujte dékladné Skolenie pre zamestnancov.

(Efektivita: 90 %)

Noste vhodné kombinézy, aby ste zabranili expozicii pokozky.

Pouzite ochranu oéi a tvare.

Doporucenia na pridavné osvedéené opatrenia mimo bezpeénostného hodnotenia latok REACH:

Pri vysokych koncentraciach par interiéri pouzite dychaci pristroj.

3. odhad expozicie a pouzité metody

Hodnoty DNEL a PNEC relevantnych zloZiek su udané v kapitole 8 hlavnej €asti tohto dokumentu.

Malé €iselné hodnoty v scenari sa m6zu z technickych dévodov zaokruhlovat.

Pokial nie je v scenari udané inak, st pouzité $tandardné parametry metéd a podmienok.

Ku kazdému druhu expozicie sa spravidla udava najkritickejSia hodnota, bez rozliseni napriklad medzi kratkodobou a

dlhodobou expoziciou.

Pre uplny odhad expozicie sa musia pripadne scitat hodnoty z réznych expozi¢nych ciest a innosti.

RCR = Risk Characterization Ratio

druh explézie Specifické podmienky Hladina expozicie RCR Metoda

sladka voda - 0,0096 mg/l 0,015 EUSES 2.1.2

morska voda - 0,00096 mg/l 0,015 EUSES 2.1.2

Sediment (sladka voda) - 2,5 mg/kg susSiny 0,59 EUSES 2.1.2

Sediment (morska voda)  F 0,25 mg/kg susiny 0,59 EUSES 2.1.2

pdda - 0,14 mg/kg susiny 0,29 EUSES 2.1.2

Cisticka odpadovych vod - 0,098 mgl/l 0,098 EUSES 2.1.2

koZna, dlhodoba PROC 5. 0,055 mg/kg/den 0,0041 |[ECETOC TRA v3

inhalativna, dlhodoba PROC 5. 2,3 mg/m3 0,051 ECETOC TRA v3

koZna, dlhodoba PROC 8a. 1,37 mg/kg/den 0,10 ECETOC TRA v3

inhalativna, dlhodoba PROC 8a. 2,23 mg/m?3 0,050 Stoffenmanager 4.0
75th percentile , Handling score 3

kozna, dlhodoba PROC 8b. 0,69 mg/kg/den 0,051 ECETOC TRA v3

inhalativna, dlhodoba PROC 8b. 2,23 mg/m?3 0,050 Stoffenmanager 4.0
75th percentile , Handling score 3

koZna, dlhodoba PROC 9. 0,027 mg/kg/den 0,0020 |[ECETOC TRA v3

inhalativna, dlhodoba PROC 9. 1,1 mg/m? 0,024 ECETOC TRA v3

4. navod na hodnotenie pre d'alSich uzivatelov

Ak sa podmienky pri naslednom pouzivatelovi odchyluju od opatreni ¢i parametrov opisanych v tomto scenari, méze
nasledné pouzivanie predsa len platit v ramci ramcovych podmienok expozi¢ného scenara, ked su splnené nasledujlice
kritéria: Vyplyvajuce rizikové pomery (RCR) pre odchylujice sa podmienky pri pouziti metédy opisanej v tomto scenari
alebo kompatibilnej pomacky (,scaling“) st rovnaké alebo nizsie ako hodnoty uvedené v expozi¢énom scenari. RozSiritelné
parametre s obmedzené na tie, ktoré méze nasledny pouzivatel aktivne ovplyvnit prispdsobenim svojich procesov, a
mdzu kolisat v zavislosti od pouzitej metddy na odhadovanie expozicie. Vnutorné vlastnosti latok ako tlak par alebo
rychlost difuzie, i Specifické parametre pre procesy, ako napr. exponovana plocha pokozky, sa pri eskalacii nesmu

zmenit'.
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[ES2

Pouzitie povlakov a malt, Zivhostenska sféra

2.2

Popisy procesov a ¢innosti, ktoré su pokryté tymto opisom

Prispevok PROC 19 k celkovej expozicii je v porovnani k ostatnim PROC zanedbatelne nizky a nebol zvlast

kvantifikovany.

Relevantné popisy pouzitia pre tento scenar:

SU 22: Profesionalne pouzitia: Siroka verejnost (administrativa, vzdelavanie, zabava, sluzby, remesla)
ERC8c: Siroko disperzné vnutorné pouzitie s vyslednym zaélenenim do matrice alebo na matricu; ERC8f: Siroko disperzné vonkajsie
pouzitie s vyslednym zac¢lenenim do matrice alebo na matricu
PROC10: Pouzitie val¢ekov a stetcov; PROC11: Nepriemyselné rozpragovanie; PROC19: Ruéné mieanie s blizkym stykom. K
dispozicii je iba osobné ochranné vybavenie
SU19: Stavebné a konstruk&né prace

PC9a: Natery a farby, riedidla, odstrariovace naterov; PC9b: Plniva, tmely, omietky, modelarska hlina

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

Expozi¢ny scenar sa zaklada na nasledujucich obsiahnutych latkach:
trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Relevantné koncentracie latky st uvedené v prispievajlcich scenaroch. Udaje o mnoZstvach uvedené v expoziénom
scenari sa vztahuju na vymenované obsiahnuté latky a nie na celkovi zmes, pokial nie je udany odliSny spdsob.

Scenare vybuchu

Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie zivotného prostredia

Pouzité mnozstvo:

Uvadzanie kvantitativnych udajov nie je relevantné pre tento scenar. Profesionalni pouzivatelia a spotrebitelia nemaju
spravidla ziadny vplyv na environmentalne podmienky pri pouZzivani.

Napomahajuci scendar na zvladnutie expozicie zamestnancov:

PROC10; PROC11; PROC19

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

<=4% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina

Tlak pary .....cccoceeeeeeeinnne
Teplota procesu..............

Pouzité mnozstvo:

nerelevantné.

................. ;0,22 Pa
................. : 25°C

Dizka trvania a ¢astost’ pouzitia:

Expoziéna doba ..............

................. : >4 h; na smenu

odhad expozicie a pouzité metody

Hodnoty DNEL a PNEC relevantnych zloZiek su udané v kapitole 8 hlavnej €asti tohto dokumentu.

Malé ¢Eiselné hodnoty v scenari sa m6zu z technickych dévodov zaokruhlovat.

Pokial nie je v scenari udané inak, st pouzité $tandardné parametry metéd a podmienok.

Ku kazdému druhu expozicie sa spravidla udava najkritickejSia hodnota, bez rozliSeni napriklad medzi kratkodobou a

dlhodobou expoziciou.

Pre uplny odhad expozicie sa musia pripadne scitat hodnoty z réznych expozi¢nych ciest a innosti.

RCR = Risk Characterization Ratio

75th percentile , Handling score 3

druh explézie Specifické podmienky Hladina expozicie RCR Metdda
kozna, dlhodoba PROC 10. 1,1 mg/kg/der 0,082 ECETOC TRA v3
inhalativna, dlhodoba PROC 10. 1,61 mg/m3 0,036 Stoffenmanager 4.0
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Weldy

4,

kozna, dlhodoba PROC 11.

4,3 mg/kg/den

0,32

ECETOC TRA v3

inhalativna, dlhodoba PROC 11.
75th percentile , Handling score 10

3,56 mg/m?

0,079

Stoffenmanager 4.0

navod na hodnotenie pre d'alSich uzivatelov

Pre tento scenar nie su k dispozicii ziadne udaje pre scaling.
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[ES3 Pouzitie povlakov a malt, spotrebitel'ska sféra

1. Popisy procesov a ¢innosti, ktoré su pokryté tymto opisom
Relevantné popisy pouzitia pre tento scenar:

SU 21: Spotrebitelské pouzitia: Doméacnosti (= Siroké verejnost’ = spotrebitelia)

ERC8c: Siroko disperzné vnitorné pouzitie s vyslednym zacélenenim do matrice alebo na matricu; ERC8f: Siroko disperzné vonkajsie
pouzitie s vyslednym zacélenenim do matrice alebo na matricu

PROC10: Pouzitie val¢ekov a stetcov; PROC11: Nepriemyselné rozpragovanie; PROC19: Ruéné mieanie s blizkym stykom. K
dispozicii je iba osobné ochranné vybavenie

PC9a: Natery a farby, riedidla, odstrariovace naterov; PC9b: Plniva, tmely, omietky, modelarska hlina

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

Expozi¢ny scenar sa zaklada na nasledujucich obsiahnutych latkach:
trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Relevantné koncentracie latky st uvedené v prispievajlcich scenaroch. Udaje o mnoZstvach uvedené v expoziénom
scenari sa vztahuju na vymenované obsiahnuté latky a nie na celkovi zmes, pokial nie je udany odliSny spdsob.
Scenare vybuchu

21 Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie zivotného prostredia
Pouzité mnozstvo:

Uvadzanie kvantitativnych udajov nie je relevantné pre tento scenar. Profesionalni pouzivatelia a spotrebitelia nemaju
spravidla ziadny vplyv na environmentalne podmienky pri pouZzivani.

2.2 Napomabhajlici scenar na zvladnutie expozicie spotrebitel'ov:
PROC10; PROC11; PROC19

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=4% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina

Tlak pary ..o 1 0,22 Pa

Teplota procesu : 25°C

Pouzité mnozstvo:

FAZ TOCNE ..ueeiieeeeeciieieee e ;1,000 kg (Udana hodnota sa vztahuje na zmes, nie na jednotlivé latky.)
Dizka trvania a ¢astost’ pouzitia:

Castost POUZitia...........covveueeeeerenn. : razroéne

Ludské faktory, ktoré nie st ovplyvnitelné rizikovym manazmentom:
Exponovana plocha pokozky........... : Obidve ruky, predna i zadna strana (960 cm?).

Inhalation rate ...........cccceivieeennnenn. 1 26 m3¥/den
Inhalaény stupefi pre lahké €innosti (light exercise).

3. odhad expozicie a pouzité metody

Hodnoty DNEL a PNEC relevantnych zloZiek su udané v kapitole 8 hlavnej €asti tohto dokumentu.

Malé ¢Eiselné hodnoty v scenari sa m6zu z technickych dévodov zaokruhlovat.

Pokial nie je v scenari udané inak, st pouzité $tandardné parametry metéd a podmienok.

Ku kazdému druhu expozicie sa spravidla udava najkritickejSia hodnota, bez rozliseni napriklad medzi kratkodobou a
dlhodobou expoziciou.

Pre uplny odhad expozicie sa musia pripadne scitat hodnoty z réznych expozi¢nych ciest a innosti.

RCR = Risk Characterization Ratio
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(Brush/roller painting, solvent rich

paint) , Langmuir evaporation model

druh explézie Specifické podmienky Hladina expozicie RCR Metdda
kozna, kratkodoba Paint Products Fact Sheet 2,22 mg/kg/den 0,12 ConsExpo 4.1
(Brush/roller painting, solvent rich
paint) , Langmuir evaporation model
inhalativna, kratkodoba Paint Products Fact Sheet 0,097 mg/m? 0,0014 ConsExpo 4.1
(Brush/roller painting, solvent rich
paint) , Langmuir evaporation model
kozna, dlhodoba Paint Products Fact Sheet 0,00607 mg/kg/deri  |0,00064 |ConsExpo 4.1
(Brush/roller painting, solvent rich
paint) , Langmuir evaporation model
inhalativna, dlhodoba Paint Products Fact Sheet 0,000265 mg/m? 0,000024 (ConsExpo 4.1

4. navod na hodnotenie pre d'alSich uzivatelov

Pre tento scenér nie su k dispozicii Ziadne udaje pre scaling.
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[ES4 Formulacia prostriedkov ochrany stavieb; priemyslovy

1. Popisy procesov a ¢innosti, ktoré su pokryté tymto opisom

PROCS5 sa povazuje ako extrémny pripad pre procesy formulovania, a preto sa PROC3 a PROC4 osobitne
nekvantifikovali.

PROCS8 sa povazuje ako extrémny pripad pre prepravu a zatazenie, a preto sa kvantifikoval ako jediny PROC pre tieto
¢innosti.

Relevantné popisy pouzitia pre tento scenar:

SU 3: Priemyselné pouzitia: Pouzitia latok ako takych alebo v pripravkoch v priemyselnych podnikoch

ERC2: Formulovanie pripravkov; ERC5: Priemyselné pouzitie s vyslednym zaclenenim do matrice alebo na matricu

PROC2: Pouzitie v uzavretom nepretrzitom procese s prileZitostnou kontrolovanou expoziciou; PROC3: PouZitie v uzavretom procese
spracovania v $arziach — syntéza alebo priprava (formulacia); PROC4: Pouzitie v Sarziach a iné procesy (syntéza), kde je moznost
expozicie; PROCS5: Miesanie alebo zostavovanie zmesi v procese spracovania v $arziach pre pripravu (formulaciu) pripravkov a
vyrobkov (viacstupfiovy a/ alebo znaény styk); PROCB8a: Presun latky alebo pripravku (plnenie/ vypustanie) do/ z nadob/ velkych
kontajnerov v neuréenych zariadeniach; PROCB8b: Presun latky alebo pripravku (plnenie/ vypustanie) do/ z nadob/ velkych kontajnerov v
uréenych zariadeniach; PROC9: Presun latky alebo pripravku do malych nadob (uréena piniaca linka vratane vazenia)

SU 10: Priprava [mieSanie] pripravkov a/ alebo ich prebalovanie (okrem zliatin); SU13: Vyroba inych nekovovych mineralnych
produktov, napr. omietok, cementu

PCO: Iné (pouzite kody UCN); UCN K35900: Other construction materials

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

Expoziény scenar sa zaklada na nasledujucich obsiahnutych latkach:
trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Relevantné koncentracie latky su uvedené v prispievajtcich scenaroch. Udaje o mnoZstvach uvedené v expoziénom
scenari sa vztahuju na vymenované obsiahnuté latky a nie na celkovi zmes, pokial nie je udany odliSny spdsob.
Scenére vybuchu

21 Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie zivotného prostredia:
ERC2; ERC5

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Pouzité mnozstvo:

Mnozstvo na jedno miesto ............... : 70 t/a

Mnozstvo na jedno miesto ............... :1,4td

Dizka trvania a ¢astost’ pouzitia:

zivotné prostredie..........ccccceveeeeeennns ;50 dni/rok

Faktory zivotného prostredia, ktoré nie su ovplyvnitelné rizikovym manazmentom:

Velkost odvodriovacej stoky (prletok) 18.000 m*/day
Stuper zriedenia (rieka)................... 10
Stupen zriedenia (pobrezie)............. : 100

Iné dostupné podmienky pouzitia s vplyvom na expoziciu zivotného prostredia:

Emission or release factor ............... : 0 % (vzduch)
Emission or release factor ............... 1 0,25 % (voda)

Podmienky a opatrenia vzt'ahujuce sa na Cistiaren odpadovych véd:

Typ Cistiarny.......cccoooeiiiiiiieees : Standardna komunalna Gistiaren ("Standardna velkost™)
Odtok Cistiarny ........ccccceeveeeieeinineen. : 2.000 m3¥/day
Priprava kalu...........ccccccovviinnniennennn. : Obnovenie pre polnohospodarstvo a zahradkarstvo sa neméze vylucit.

Podmienky a opatrenia vzt'ahujuce sa na externu upravu odpadov uréenych k likvidacii:

Pevné odpady sa skladkuju alebo spaluju.
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Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie zamestnancov:
PROC5

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina
TIAK PArY c.ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaes . 0,22 Pa
Teplota procesu .........cccccveeeeeeeennnnes : 25°C

Pouzité mnozstvo:

nerelevantné.

Dizka trvania a ¢astost’ pouzitia:

Expoziéna doba .........c...cceeenineenenn. 1 15 -60 min; na smenu

opatrenia rizikového manazmentu vzt'ahujice sa na zdravie (pracovnik):

Treba prijat vhodné opatrenia na zabranenie statickym vybojom. K tomu patri dékladné elektrické sietové prepojenie,
zemnenie strojov a zariadeni & preprava pod ochrannou atmosférou. Casti zariadenia a nadoby treba inertne upravit
preplachovanim suchym dusikom. PouZivajte zariadenia/armatury chranené voci explézii a naradie, ktoré neiskri.
pary/aerosoly by sa mali odsavat hned v mieste vzniku. Treba sa postarat o vhodné moznosti na izolovanie vyliatej
kvapaliny zachytenim alebo odvadzanim.

PoZaduje sa miestne odsavanie. (Efektivita: 90 %)

Noste rukavice odolné voci chemikalidm (testované podla EN 374) a absolvujte dékladné Skolenie pre zamestnancov.
(Efektivita: 90 %)

Noste vhodné kombinézy, aby ste zabranili expozicii pokozky.

Pouzite ochranu o¢i a tvare.

Doporuéenia na pridavné osvedcéené opatrenia mimo bezpeénostného hodnotenia latok REACH:
Pri vysokych koncentraciach par interiéri pouzite dychaci pristroj.

Napomahajuci scendar na zvladnutie expozicie zamestnancov:
PROCB8a; PROC8b; PROC9

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina
Tlak pary ....coocceeeeeieeeeeee e 1 0,22 Pa
Teplota procesu .........cccccveeveeeeennnnns : 25°C

Pouzité mnozstvo:

nerelevantné.

Dizka trvania a ¢astost’ pouzitia:

Expoziéna doba .........c...ccoeevvnienennn. : >4 h;nasmenu

Iné existujuce podmienky pouzitia s vplyvom na expoziciu zamestnancov:
Velkost priestoru...........cccoceeeeeennnis : >100 m?

opatrenia rizikového manazmentu vzt'ahujlice sa na zdravie (pracovnik):
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Treba prijat vhodné opatrenia na zabranenie statickym vybojom. K tomu patri dékladné elektrické sietové prepojenie,
zemnenie strojov a zariadeni & preprava pod ochrannou atmosférou. Casti zariadenia a nadoby treba inertne upravit
preplachovanim suchym dusikom. Pouzivajte zariadenia/armatury chranené voci explozii a naradie, ktoré neiskri.
pary/aerosdly by sa mali odsavat hned v mieste vzniku. Treba sa postarat o vhodné moznosti na izolovanie vyliatej
kvapaliny zachytenim alebo odvadzanim.

Postarajte sa o dobru Uroven vSeobecného vetrania. Prirodzené vetranie sa deje cez okna, dvere atd. Kontrolované
vetranie znamena, Ze vzduch sa privadza a odvadza elektrickym ventilatorom.

Noste rukavice odolné voci chemikalidm (testované podla EN 374) a absolvujte dékladné Skolenie pre zamestnancov.
(Efektivita: 90 %)

Noste vhodné kombinézy, aby ste zabranili expozicii pokozky.
Pouzite ochranu o¢i a tvare.
Doporucenia na pridavné osvedéené opatrenia mimo bezpeénostného hodnotenia latok REACH:

Pri vysokych koncentraciach par interiéri pouzite dychaci pristroj.

3. odhad expozicie a pouzité metody

Hodnoty DNEL a PNEC relevantnych zloZiek su udané v kapitole 8 hlavnej €asti tohto dokumentu.

Malé €iselné hodnoty v scenari sa m6zu z technickych dévodov zaokruhlovat.

Pokial nie je v scenari udané inak, st pouzité $tandardné parametry metéd a podmienok.

Ku kazdému druhu expozicie sa spravidla udava najkritickejSia hodnota, bez rozliseni napriklad medzi kratkodobou a
dlhodobou expoziciou.

Pre uplny odhad expozicie sa musia pripadne scitat hodnoty z réznych expozi¢nych ciest a innosti.

RCR = Risk Characterization Ratio

druh explézie Specifické podmienky Hladina expozicie RCR Metoda
sladka voda - 0,0098 mg/l 0,015 EUSES 2.1.2
morska voda - 0,00098 mg/l 0,015 EUSES 2.1.2
Sediment (sladka voda) - 1,2 mg/kg susiny 0,27 EUSES 2.1.2
Sediment (morské voda) - 0,12 mg/kg susiny 0,27 EUSES 2.1.2
pdda - 0,052 mg/kg susiny (0,11 EUSES 2.1.2
Cisticka odpadovych vod - 0,1 mg/l 0,10 EUSES 2.1.2
kozna, dlhodoba PROC 5. 0,0069 mg/kg/den 0,00051 [ECETOC TRA v3
inhalativna, dlhodoba PROC 5. 1,1 mg/m? 0,024 ECETOC TRA v3
koZna, dlhodoba PROC 8a. 1,37 mg/kg/den 0,10 ECETOC TRA v3
inhalativny PROC 8a. 2,23 mg/m? 0,050 Stoffenmanager 4.0
75th percentile , Handling score 3

4. navod na hodnotenie pre d'alSich uzivatelov

Ak sa podmienky pri naslednom pouzivatelovi odchyluju od opatreni ¢i parametrov opisanych v tomto scenari, méze
nasledné pouzivanie predsa len platit v ramci ramcovych podmienok expozi¢ného scenara, ked su splnené nasledujice
kritéria: Vyplyvajuce rizikové pomery (RCR) pre odchylujice sa podmienky pri pouziti metédy opisanej v tomto scenari
alebo kompatibilnej pomocky (,scaling“) st rovnaké alebo nizsie ako hodnoty uvedené v expozi¢énom scenari. RozSiritelné
parametre s obmedzené na tie, ktoré méze nasledny pouzivatel aktivne ovplyvnit prispdsobenim svojich procesov, a
mdbzu kolisat v zavislosti od pouzitej metddy na odhadovanie expozicie. Vnutorné vlastnosti 1atok ako tlak par alebo
rychlost difuzie, i Specifické parametre pre procesy, ako napr. exponovana plocha pokozky, sa pri eskalacii nesmu
zmenit.
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IES5 Masova hydrofobizacia, priemyselné pouzitie

1. Popisy procesov a ¢innosti, ktoré su pokryté tymto opisom

PROCS5 sa povazuje ako extrémny pripad pre procesy formulovania, a preto sa PROC3 a PROC4 osobitne
nekvantifikovali.

PROCS8 sa povazuje ako extrémny pripad pre prepravu a zatazenie, a preto sa kvantifikoval ako jediny PROC pre tieto
¢innosti.

Relevantné popisy pouzitia pre tento scenar:

SU 3: Priemyselné pouzitia: Pouzitia latok ako takych alebo v pripravkoch v priemyselnych podnikoch

ERC2: Formulovanie pripravkov; ERC5: Priemyselné pouzitie s vyslednym zaélenenim do matrice alebo na matricu; ERC6a:
Priemyselné pouZitie veduce k vyrobe dal$ej latky (pouzitie medziproduktov); ERC8f: Siroko disperzné vonkajsie pouzitie s vyslednym
zaclenenim do matrice alebo na matricu

PROC3: Pouzitie v uzavretom procese spracovania v $arZiach — syntéza alebo priprava (formulacia); PROC4: Pouzitie v $arZiach a iné
procesy (syntéza), kde je moznost' expozicie; PROCS5: Miesanie alebo zostavovanie zmesi v procese spracovania v $arziach pre
pripravu (formuldciu) pripravkov a vyrobkov (viacstupriovy a/ alebo znaény styk); PROCT: Priemyselné rozprasovanie; PROC8a:
Presun latky alebo pripravku (plnenie/ vypustanie) do/ z nadob/ velkych kontajnerov v neuréenych zariadeniach; PROC8b: Presun latky
alebo pripravku (pInenie/ vypustanie) do/ z nadob/ velkych kontajnerov v uréenych zariadeniach; PROC9: Presun latky alebo pripravku
do malych nadob (ur€ena plniaca linka vratane vazenia)

SU 10: Priprava [mieSanie] pripravkov a/ alebo ich prebalovanie (okrem zliatin); SU13: Vyroba inych nekovovych mineralnych
produktov, napr. omietok, cementu; SU19: Stavebné a konstrukéné prace

PC15: Produkty na tpravu nekovovych povrchov; PCO: Iné (pouzite kody UCN); UCN K35900: Other construction materials

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

Expozi¢ny scenar sa zaklada na nasledujucich obsiahnutych latkach:
trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Relevantné koncentracie latky su uvedené v prispievajtcich scenaroch. Udaje o mnoZstvach uvedené v expoziénom
scenari sa vztahuju na vymenované obsiahnuté latky a nie na celkovi zmes, pokial nie je udany odliSny spdsob.
Scenare vybuchu

21 Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie zivotného prostredia:
ERC2; ERC5

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Pouzité mnozstvo:

MnozZstvo na jedno miesto ............... : 20t/a

MnoZstvo na jedno miesto ............... . 0,54 t/d

Dizka trvania a éastost’ pouzitia:

Zivotné prostredie............cccceeviienenns : 37 dnifrok

Faktory zivotného prostredia, ktoré nie su ovplyvnitelné rizikovym manazmentom:

Velkost odvodriovacej stoky (prietok): 18.000 m3/day
Stupen zriedenia (rieka)................... 110
Stuper zriedenia (pobreZie)............. : 100

Iné dostupné podmienky pouzitia s vplyvom na expoziciu zivotného prostredia:

Emission or release factor ............... : 1,7 % (vzduch)
Emission or release factor ............... : 0% (voda)

Podmienky a opatrenia vzt'ahujuce sa na Cistiaren odpadovych véd:

Typ Cistiarny......cccccoeeveeiiiiiiieeecees : Standardna komunalna Cistiaren ("Standardna velkost™)
Odtok Cistiarny .........cccceeveeeieeinnneen. : 2.000 m3¥day
Priprava kalu..........cccocoiviiinicinnnenn. . Obnovenie pre pofnohospodarstvo a zahradkarstvo sa nemdze vylugit.
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Podmienky a opatrenia vzt'ahujuce sa na externu upravu odpadov uréenych k likvidacii:
Pevné odpady sa skladkuju alebo spaluju.

Napomahajuci scendar na zvladnutie expozicie zamestnancov:
PROC5

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina

Tlak pary ....coocceeeeiieeeeeee e 1 0,22 Pa
Teplota procesu : 25°C

Pouzité mnozstvo:

nerelevantné.

Dizka trvania a ¢astost’ pouzitia:

Expoziéna doba ........cccccooeiienn. : 15 -60 min; na smenu

opatrenia rizikového manazmentu vzt'ahujice sa na zdravie (pracovnik):

Treba prijat vhodné opatrenia na zabranenie statickym vybojom. K tomu patri dékladné elektrické sietové prepojenie,
zemnenie strojov a zariadeni & preprava pod ochrannou atmosférou. Casti zariadenia a nadoby treba inertne upravit
preplachovanim suchym dusikom. Pouzivajte zariadenia/armatiry chranené voci explozii a naradie, ktoré neiskri.
pary/aerosoly by sa mali odsavat hned v mieste vzniku. Treba sa postarat o vhodné moznosti na izolovanie vyliatej
kvapaliny zachytenim alebo odvadzanim.

Pozaduje sa miestne odsavanie. (Efektivita: 90 %)

Noste rukavice odolné voci chemikalidm (testované podla EN 374) a absolvujte dékladné Skolenie pre zamestnancov.
(Efektivita: 90 %)

Noste vhodné kombinézy, aby ste zabranili expozicii pokozky.

Pouzite ochranu o¢i a tvare.

Doporucenia na pridavné osvedéené opatrenia mimo bezpeénostného hodnotenia latok REACH:
Pri vysokych koncentraciach par interiéri pouzite dychaci pristroj.

Napomahajuci scendar na zvladnutie expozicie zamestnancov:
PROC7

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina
Tlak pary ....coocceeeeeieeeeeee e 1 0,22 Pa
Teplota procesu.........cccccvveeveeeeeennns : 25°C

Pouzité mnozstvo:

nerelevantné.

Dizka trvania a éastost’ pouzitia:

Expoziéna doba ........cccccooeiiiieni. : 15 -60 min; na smenu

Iné existujuce podmienky pouzitia s vplyvom na expoziciu zamestnancov:
Velkost priestoru..........ccocvvvveeeeennnnns : >100 m?

opatrenia rizikového manazmentu vzt'ahujice sa na zdravie (pracovnik):
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Treba prijat vhodné opatrenia na zabranenie statickym vybojom. K tomu patri dékladné elektrické sietové prepojenie,
zemnenie strojov a zariadeni & preprava pod ochrannou atmosférou. Casti zariadenia a nadoby treba inertne upravit
preplachovanim suchym dusikom. Pouzivajte zariadenia/armatury chranené voci explozii a naradie, ktoré neiskri.
pary/aerosdly by sa mali odsavat hned v mieste vzniku. Treba sa postarat o vhodné moznosti na izolovanie vyliatej
kvapaliny zachytenim alebo odvadzanim.

Pozaduje sa miestne odsavanie. (Efektivita: 95 %)

Noste rukavice odolné voci chemikalidm (testované podla EN 374) a absolvujte dékladné Skolenie pre zamestnancov.
(Efektivita: 90 %)

Noste vhodné kombinézy, aby ste zabranili expozicii pokozky.

Pouzite ochranu o¢i a tvare.

Doporuéenia na pridavné osvedcéené opatrenia mimo bezpeénostného hodnotenia latok REACH:
Pri vysokych koncentraciach par interiéri pouzite dychaci pristroj.

2.4 Napomahajici scenar na zvladnutie expozicie zamestnancov:
PROCB8a; PROC8b; PROC9

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina
Tlak pary ....coocceeeeeieeeeeee e 1 0,22 Pa
Teplota procesu .......ccceeeveveeeeiinenenns 1 256°C

Pouzité mnozstvo:

nerelevantné.

Dizka trvania a éastost’ pouzitia:

Expoziéna doba ........cccccooeiiienne. : >4 h; na smenu

Iné existujuce podmienky pouzitia s vplyvom na expoziciu zamestnancov:
Velkost priestoru..........ccocvvvveeeeennnnns : >100 m?

opatrenia rizikového manazmentu vzt'ahujice sa na zdravie (pracovnik):

Treba prijat vhodné opatrenia na zabranenie statickym vybojom. K tomu patri dékladné elektrické sietové prepojenie,
zemnenie strojov a zariadeni & preprava pod ochrannou atmosférou. Casti zariadenia a nadoby treba inertne upravit
preplachovanim suchym dusikom. PouZivajte zariadenia/armatiry chranené voci explézii a naradie, ktoré neiskri.
pary/aerosoly by sa mali odsdvat hned v mieste vzniku. Treba sa postarat o vhodné moznosti na izolovanie vyliatej
kvapaliny zachytenim alebo odvadzanim.

Postarajte sa o dobru Uroven vSeobecného vetrania. Prirodzené vetranie sa deje cez okna, dvere atd. Kontrolované
vetranie znamena, Ze vzduch sa privadza a odvadza elektrickym ventilatorom.

Noste rukavice odolné voci chemikaliam (testované podia EN 374) a absolvujte dokladné Skolenie pre zamestnancov.
(Efektivita: 90 %)

Noste vhodné kombinézy, aby ste zabranili expozicii pokozky.
Pouzite ochranu o€i a tvare.
Doporuéenia na pridavné osvedcéené opatrenia mimo bezpeénostného hodnotenia latok REACH:

Pri vysokych koncentraciach par interiéri pouzite dychaci pristroj.
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3. odhad expozicie a pouzité metody

Hodnoty DNEL a PNEC relevantnych zloZiek su udané v kapitole 8 hlavnej €asti tohto dokumentu.

Malé €iselné hodnoty v scenari sa m6zu z technickych dévodov zaokruhlovat.

Pokial nie je v scenari udané inak, st pouzité $tandardné parametry metéd a podmienok.

Ku kazdému druhu expozicie sa spravidla udava najkritickejSia hodnota, bez rozliSeni napriklad medzi kratkodobou a
dlhodobou expoziciou.

Pre uplny odhad expozicie sa musia pripadne scitat hodnoty z réznych expozi¢nych ciest a innosti.

RCR = Risk Characterization Ratio

druh explézie Specifické podmienky Hladina expozicie RCR Metoda
sladka voda - 0,000002 mg/I 0,000003 EUSES 2.1.2
morska voda - < 0,000001 mgl/l 0,000002 EUSES 2.1.2
Sediment (sladka voda) - 0,0041 mg/kg susiny 10,00096 |[EUSES 2.1.2
Sediment (morské voda) k- 0,00041 mg/kg susiny 10,00096 |[EUSES 2.1.2
pdda - 0,012 mg/kg susSiny 0,024 EUSES 2.1.2
Cisticka odpadovych vod - 0 mg/l 0 EUSES 2.1.2
kozna, dlhodoba PROC 5. 00,0069 mg/kg/den 0,00051 [ECETOC TRA v3
inhalativna, dlhodoba PROC 5. 1,1 mg/m3? 0,024 ECETOC TRA v3
koZna, dlhodoba PROC 7. 4,3 mg/kg/den 0,32 ECETOC TRA v3
inhalativna, dlhodoba PROC 7. 4,91 mg/m? 0,11 Stoffenmanager 4.0
75th percentile , Handling score 3
kozna, dlhodoba PROC 8a. 1,37 mg/kg/den 0,10 ECETOC TRA v3
inhalativny PROC 8a. 2,23 mg/m? 0,050 Stoffenmanager 4.0

75th percentile , Handling score 3

4. navod na hodnotenie pre d’alSich uzivatelov

Ak sa podmienky pri naslednom pouzivatelovi odchyluju od opatreni ¢i parametrov opisanych v tomto scenari, méze
nasledné pouzivanie predsa len platit v ramci ramcovych podmienok expozi¢ného scenara, ked su splnené nasledujice
kritéria: Vyplyvajuce rizikové pomery (RCR) pre odchylujice sa podmienky pri pouZziti metédy opisanej v tomto scenari
alebo kompatibilnej pomocky (,scaling“) su rovnaké alebo nizSie ako hodnoty uvedené v expozi€nom scenari. RozSiritelné
parametre su obmedzené na tie, ktoré méze nasledny pouzivatel aktivne ovplyvnit prispésobenim svojich procesov, a
mdbzu kolisat v zavislosti od pouzitej metddy na odhadovanie expozicie. Vnutorné vlastnosti 1atok ako tlak par alebo
rychlost diflzie, ¢i Specifické parametre pre procesy, ako napr. exponovana plocha pokozky, sa pri eskalacii nesmu
zmenit.
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[ES6

Masova hydrofobizacia, profesionalne pouzitie

2.2

Popisy procesov a ¢innosti, ktoré su pokryté tymto opisom
Relevantné popisy pouzitia pre tento scenar:

SU 22: Profesionalne pouzitia: Siroka verejnost (administrativa, vzdelavanie, zabava, sluzby, remesla)

ERCS8H: Siroko disperzné vonkajsie pouzitie s vyslednym zaélenenim do matrice alebo na matricu

PROC19: Ru¢né miesanie s blizkym stykom. K dispozicii je iba osobné ochranné vybavenie

SU19: Stavebné a konstrukéné prace

PC15: Produkty na Gpravu nekovovych povrchov; PCO: Iné (pouzite kody UCN); UCN K35900: Other construction materials

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

Expoziény scenar sa zaklada na nasledujucich obsiahnutych latkach:
trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Relevantné koncentracie latky su uvedené v prispievajtcich scenaroch. Udaje o mnoZstvach uvedené v expoziénom
scenari sa vztahuju na vymenované obsiahnuté latky a nie na celkovi zmes, pokial nie je udany odliSny spdsob.
Scenére vybuchu

Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie zivotného prostredia

Pouzité mnozstvo:

Uvadzanie kvantitativnych udajov nie je relevantné pre tento scenar. Profesionalni pouZzivatelia a spotrebitelia nemaju
spravidla ziadny vplyv na environmentalne podmienky pri pouzivani.

Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie zamestnancov:
PROC19

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=1% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina

TIAK PArY c.ceeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees ;0,22 Pa
Teplota procesu : 25°C

Pouzité mnozstvo:
nerelevantné.
Dizka trvania a éastost’ pouzitia:

Expoziéna doba .........c...cceecvnieenenn. : >4 h;nasmenu

odhad expozicie a pouzité metody

Hodnoty DNEL a PNEC relevantnych zloziek su udané v kapitole 8 hlavnej ¢asti tohto dokumentu.

Malé Ciselné hodnoty v scenari sa mozu z technickych dévodov zaokruhlovat.

Pokial nie je v scenari udané inak, st pouzité $tandardné parametry metéd a podmienok.

Ku kazdému druhu expozicie sa spravidla udava najkritickejSia hodnota, bez rozliseni napriklad medzi kratkodobou a
dlhodobou expoziciou.

Pre uplny odhad expozicie sa musia pripadne s¢itat hodnoty z réznych expozi€¢nych ciest a €innosti.

RCR = Risk Characterization Ratio

druh explézie Specifické podmienky Hladina expozicie RCR Metdda
kozna, dlhodoba PROC 19. 1,42 mg/kg/den 0,11 ECETOC TRA v3
inhalativna, dlhodoba PROC 19. 28,3 mg/m? 0,63 ECETOC TRA v3

navod na hodnotenie pre d'alSich uzivatelov

Pre tento scenér nie su k dispozicii Ziadne udaje pre scaling.
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[ES7

Masova hydrofobizacia, spotrebitel'ské pouzitie

2.2

Popisy procesov a ¢innosti, ktoré su pokryté tymto opisom

Relevantné popisy pouzitia pre tento scenar:

SU 21: Spotrebitelské pouzitia: Doméacnosti (= Siroké verejnost’ = spotrebitelia)

ERCB8f: Siroko disperzné vonkajsie pouzitie s vyslednym zaélenenim do matrice alebo na matricu

PROC19: Ru¢né miesanie s blizkym stykom. K dispozicii je iba osobné ochranné vybavenie
PC15: Produkty na Gpravu nekovovych povrchov; PCO: Iné (pouzite kody UCN); UCN K35900: Other construction materials

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

Expoziény scenar sa zaklada na nasledujucich obsiahnutych latkach:
trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Relevantné koncentracie latky st uvedené v prispievajlcich scenaroch. Udaje o mnoZstvach uvedené v expoziénom
scenari sa vztahuju na vymenované obsiahnuté latky a nie na celkovi zmes, pokial nie je udany odliSny spdsob.

Scenére vybuchu

Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie zivotného prostredia

Pouzité mnozstvo:

Uvadzanie kvantitativnych udajov nie je relevantné pre tento scenar. Profesionalni pouZzivatelia a spotrebitelia nemaju
spravidla ziadny vplyv na environmentalne podmienky pri pouZzivani.

Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie spotrebitel'ov:

PROC19

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

<=10% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina

Tlak pary ......ceeeeveeeveveeenns
Teplota procesu..............

Pouzité mnozstvo:

na kazdé pouzitie............

................. ;0,22 Pa
................. . 25°C

Dizka trvania a éastost’ pouzitia:

Expozi¢na doba...............
Doba trvania pouzitia......

Castost pouzitia..............

................. : 45 min
................. : 30 min

................. . razroéne

odhad expozicie a pouzité metody

Hodnoty DNEL a PNEC relevantnych zloziek su udané v kapitole 8 hlavnej ¢asti tohto dokumentu.

Malé Ciselné hodnoty v scenari sa mozu z technickych dévodov zaokruhlovat.

Pokial nie je v scenari udané inak, st pouzité $tandardné parametry metéd a podmienok.

3,75 kg (Udana hodnota sa vztahuje na zmes, nie na jednotlivé latky.)

Ku kazdému druhu expozicie sa spravidla udava najkritickejSia hodnota, bez rozliSeni napriklad medzi kratkodobou a

dlhodobou expoziciou.

Pre uplny odhad expozicie sa musia pripadne s¢itat hodnoty z réznych expozi€¢nych ciest a €innosti.

RCR = Risk Characterization Ratio

druh explézie

Specifické podmienky

Hladina expozicie

RCR

Metoda

kozna, kratkodoba

PROC 19.

Paint Products Fact Sheet (Brush and
roller painting, two-component paints,
mixing and loading) , Langmuir

evaporation model

0,077 mg/kg/den

0,0041

ConsExpo 4.1
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Weldy

4.

inhalativna, kratkodoba

PROC 19.

Paint Products Fact Sheet (Brush and
roller painting, two-component paints,
mixing and loading) , Langmuir
evaporation model

0,0099 mg/m?

0,00015

ConsExpo 4.1

kozna, dlhodoba

PROC 19.

Paint Products Fact Sheet (Brush and
roller painting, two-component paints,
mixing and loading) , Langmuir
evaporation model

0,00021 mg/kg/den

0,000022

ConsExpo 4.1

inhalativna, dlhodoba

PROC 19.

Paint Products Fact Sheet (Brush and
roller painting, two-component paints,
mixing and loading) , Langmuir

evaporation model

0,000027 mg/m?

0,000002

ConsExpo 4.1

navod na hodnotenie pre d’alSich uzivatelov

Pre tento scenér nie su k dispozicii Ziadne udaje pre scaling.
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[ES8

Pouzitie prostriedkov ochrany stavieb; priemyslovy

1. Popisy procesov a ¢innosti, ktoré su pokryté tymto opisom
Relevantné popisy pouzitia pre tento scenar:

SU 3: Priemyselné pouzitia: Pouzitia latok ako takych alebo v pripravkoch v priemyselnych podnikoch

ERC5: Priemyselné pouzitie s vyslednym zaélenenim do matrice alebo na matricu; ERC8f: Siroko disperzné vonkajsie pouZitie s
vyslednym zaclenenim do matrice alebo na matricu

PROCT7: Priemyselné rozprasovanie; PROC8b: Presun latky alebo pripravku (plnenie/ vypustanie) do/ z nadob/ velkych kontajnerov v
uréenych zariadeniach; PROC10: Pouzitie valéekov a $tetcov; PROC13: Uprava vyrobkov namaéanim a liatim; PROC19: Rugné
mieSanie s blizkym stykom. K dispozicii je iba osobné ochranné vybavenie

SU13: Vyroba inych nekovovych mineralnych produktov, napr. omietok, cementu; SU19: Stavebné a konstrukéné prace

PCO: Iné (pouzite kody UCN); UCN K35900: Other construction materials

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

Expoziény scenar sa zaklada na nasledujucich obsiahnutych latkach:
trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Relevantné koncentracie latky st uvedené v prispievajlcich scenaroch. Udaje o mnoZstvach uvedené v expoziénom
scenari sa vztahuju na vymenované obsiahnuté latky a nie na celkovi zmes, pokial nie je udany odliSny spdsob.
Scenére vybuchu

21 Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie zivotného prostredia:
ERCS5; ERC8f

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Pouzité mnozstvo:

Mnozstvo na jedno miesto ............... 1 42 t/a

MnoZstvo na jedno miesto ............... . 0,42 t/d

Dizka trvania a ¢astost’ pouzitia:

zivotné prostredie..........cccccveeeeeienns : 100 dni/rok

Faktory zivotného prostredia, ktoré nie su ovplyvnitelné rizikovym manazmentom:

Velkost odvodiiovacej stoky (prietok): 18.000 m3/day
Stuper zriedenia (rieka)................... 10
Stuper zriedenia (pobreZie)............. : 100

Iné dostupné podmienky pouzitia s vplyvom na expoziciu zivotného prostredia:

Emission or release factor ............... : 1,7 % (vzduch)
Emission or release factor ............... : 0% (voda)

Podmienky a opatrenia vzt'ahujuce sa na Cistiaren odpadovych véd:

Typ Cistiarny.......ccccooeiiiiiiiiees : Standardna komunalna Gistiaren ("Standardna velkost™)
Odtok gistiarny 2.000 m3/day
Priprava kalu...........ccccccooiiiinnn. : Obnovenie pre polnohospodarstvo a zahradkarstvo sa neméze vylucit.

Podmienky a opatrenia vzt'ahujuce sa na externu upravu odpadov uréenych k likvidacii:
Pevné odpady sa skladkuju alebo spaluju.

2.2 Napomabhajlici scenar na zvladnutie expozicie zamestnancov:
PROC7; PROC8b; PROC10; PROC13; PROC19

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan
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Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina
TIaK Pary ...c.coeeveieeeieee e : 0,22 Pa
Teplota procesu .......ccceevveeeeiinenenns 1 256°C

Pevny - praSok

Pouzité mnozstvo:

nerelevantné.

Dizka trvania a ¢astost’ pouzitia:

Expoziéna doba .........c...ccoeevvnienennn. : >4 h;nasmenu

Iné existujuce podmienky pouzitia s vplyvom na expoziciu zamestnancov:
Velkost priestoru.........cccocvveveiinennnns : >100 m?

opatrenia rizikového manazmentu vzt'ahujice sa na zdravie (pracovnik):

Treba prijat vhodné opatrenia na zabranenie statickym vybojom. K tomu patri dékladné elektrické sietové prepojenie,
zemnenie strojov a zariadeni & preprava pod ochrannou atmosférou. Casti zariadenia a nadoby treba inertne upravit
preplachovanim suchym dusikom. Pouzivajte zariadenia/armatiry chranené voci explozii a naradie, ktoré neiskri.
pary/aerosoly by sa mali odsavat hned v mieste vzniku. Treba sa postarat o vhodné moznosti na izolovanie vyliatej
kvapaliny zachytenim alebo odvadzanim.

Postarajte sa o dobru Uroven vSeobecného vetrania. Prirodzené vetranie sa deje cez okna, dvere atd. Kontrolované
vetranie znamena, Ze vzduch sa privadza a odvadza elektrickym ventilatorom.

Noste rukavice odolné voci chemikaliam (testované podia EN 374) a absolvujte dokladné Skolenie pre zamestnancov.
(Efektivita: 90 %)

Noste vhodné kombinézy, aby ste zabranili expozicii pokozky.
Pouzite ochranu o€i a tvare.
Doporucenia na pridavné osvedéené opatrenia mimo bezpeénostného hodnotenia latok REACH:

Pri vysokych koncentraciach par interiéri pouzite dychaci pristroj.

3. odhad expozicie a pouzité metody

Hodnoty DNEL a PNEC relevantnych zloZiek su udané v kapitole 8 hlavnej €asti tohto dokumentu.

Malé €iselné hodnoty v scenari sa m6zu z technickych dévodov zaokruhlovat.

Pokial nie je v scenari udané inak, st pouzité $tandardné parametry metéd a podmienok.

Ku kazdému druhu expozicie sa spravidla udava najkritickejSia hodnota, bez rozliseni napriklad medzi kratkodobou a
dlhodobou expoziciou.

Pre uplny odhad expozicie sa musia pripadne scitat hodnoty z réznych expozi¢nych ciest a innosti.

RCR = Risk Characterization Ratio

druh explézie Specifické podmienky Hladina expozicie RCR Metoda

sladka voda - 0,000002 mgl/l 0,000003 EUSES 2.1.2

morska voda - < 0,000001 mgl/l 0,000002 EUSES 2.1.2

Sediment (sladka voda) - 0,0041 mg/kg susiny [0,00096 |[EUSES 2.1.2

Sediment (morska voda)  F 0,00041 mg/kg susiny [0,00096 |[EUSES 2.1.2

pdda - 0,023 mg/kg susiny 0,047 EUSES 2.1.2

Cisticka odpadovych vdd - 0 mgl/l 0 EUSES 2.1.2

koZna, dlhodoba PROC 7. 4,3 mg/kg/den 0,32 ECETOC TRA v3

inhalativna, dlhodoba PROC 7. 4,91 mg/m? 0,11 Stoffenmanager 4.0
75th percentile , Handling score 10

kozna, dlhodoba PROC 8b. 0,69 mg/kg/den 0,051 ECETOC TRA v3

inhalativna, dlhodoba PROC 8b. 2,23 mg/m?3 0,050 Stoffenmanager 4.0
75th percentile , Handling score 3

kozna, dlhodoba PROC 10. 2,7 mg/kg/den 0,20 ECETOC TRA v3
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inhalativna, dlhodoba PROC 10. 2,23 mg/m? 0,050 Stoffenmanager 4.0
75th percentile , Handling score 3

kozna, dlhodoba PROC 13. 1,4 mg/kg/der 0,10 ECETOC TRA v3

inhalativna, dlhodoba PROC 13. 2,23 mg/m?3 0,050 Stoffenmanager 4.0
75th percentile , Handling score 3

kozna, dlhodoba PROC 19. 5,66 mg/kg/den 0,42 ECETOC TRA v3

Standardny vysledok k tomuto PROC sa povaZuje za prili§ konzervativny. Uvedené hodnoty
sa zakladaju na Standardnych vysledkoch pre PROC8a a PROC13, ktoré sa povaZzuju za viac
realistické.

inhalativna, dlhodoba PROC 19. 2,23 mg/m?3 0,050 Stoffenmanager 4.0
75th percentile , Handling score 3

4. navod na hodnotenie pre d’alSich uzivatelov

Ak sa podmienky pri naslednom pouzivatelovi odchyluju od opatreni ¢i parametrov opisanych v tomto scenari, méze
nasledné pouzivanie predsa len platit v ramci ramcovych podmienok expozi¢ného scenara, ked su splnené nasledujice
kritéria: Vyplyvajuce rizikové pomery (RCR) pre odchylujice sa podmienky pri pouZziti metédy opisanej v tomto scenari
alebo kompatibilnej pomdcky (,scaling®) su rovnaké alebo nizSie ako hodnoty uvedené v expozi€nom scenari. RozSiritelné
parametre su obmedzené na tie, ktoré méze nasledny pouzivatel aktivne ovplyvnit prispésobenim svojich procesov, a
mdbzu kolisat v zavislosti od pouzitej metddy na odhadovanie expozicie. Vnutorné vlastnosti 1atok ako tlak par alebo
rychlost diflzie, ¢i Specifické parametre pre procesy, ako napr. exponovana plocha pokozky, sa pri eskalacii nesmu
zmenit.
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[ES9 Pouzitie prostriedkov ochrany stavieb; zivhostensky

1. Popisy procesov a ¢innosti, ktoré su pokryté tymto opisom

NanasSanie striekanim sa priradzuje v ramci tohoto scenara PROC 13. Prispevok PROC 19 k celkovej expozicii je v
porovnani k ostatnim PROC zanedbatelne nizky a nebol zvlast kvantifikovany.

Relevantné popisy pouzitia pre tento scenar:

SU 22: Profesionalne pouzitia: Siroka verejnost (administrativa, vzdelavanie, zabava, sluzby, remesla)

ERC8c: Siroko disperzné vnutorné pouzitie s vyslednym zaélenenim do matrice alebo na matricu; ERC8f: Siroko disperzné vonkajsie
pouzitie s vyslednym zac¢lenenim do matrice alebo na matricu

PROC10: Pouitie valéekov a Stetcov; PROC11: Nepriemyselné rozpragovanie; PROC13: Uprava vyrobkov namaganim a liatim;
PROC19: Ru¢né miesanie s blizkym stykom. K dispozicii je iba osobné ochranné vybavenie

SU13: Vyroba inych nekovovych mineralnych produktov, napr. omietok, cementu; SU19: Stavebné a konstrukéné prace

PCO: Iné (pouzite kddy UCN); UCN K35900: Other construction materials

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

Expoziény scenar sa zaklada na nasledujucich obsiahnutych latkach:
trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Relevantné koncentracie latky su uvedené v prispievajtcich scenaroch. Udaje o mnoZstvach uvedené v expoziénom
scenari sa vztahuju na vymenované obsiahnuté latky a nie na celkovi zmes, pokial nie je udany odliSny spdsob.
Scenare vybuchu

21 Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie zivotného prostredia
Pouzité mnozstvo:

Uvadzanie kvantitativnych udajov nie je relevantné pre tento scenar. Profesionalni pouzivatelia a spotrebitelia nemaju
spravidla ziadny vplyv na environmentalne podmienky pri pouzivani.

2.2 Napomabhajlci scenar na zvladnutie expozicie zamestnancov:
PROC10

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina
Tlak pary ..o 1 0,22 Pa
Teplota procesu .........ccccceeeeeeeeennnnes : 25°C

Pevny - prasok

Pouzité mnozstvo:

nerelevantné.

Dizka trvania a éastost’ pouzitia:

Expoziéna doba .........c...ccoeevvnienennn. : >4 h;nasmenu

opatrenia rizikového manazmentu vzt'ahujice sa na zdravie (pracovnik):
Noste vhodné rukavice podla EN374. (Efektivita: 80 %)

Noste vhodné kombinézy, aby ste zabranili expozicii pokozky.

2.3 Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie zamestnancov:
PROC11 / Striekanie s nizkym tlakom

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Strana: 22/30



KEIM SILAN-100

24

2.5

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina
Tlak pary ....coocceeeeeieeeeieeee e 1 0,22 Pa
Teplota procesu .......ccceevveeeeiinenenns 1 256°C

Pouzité mnozstvo:

nerelevantné.

Dizka trvania a éastost’ pouzitia:

Expoziéna doba ........cccccooeiiiienn. : >4 h; na smenu

opatrenia rizikového manazmentu vzt'ahujice sa na zdravie (pracovnik):
Noste vhodné rukavice podla EN374. (Efektivita: 80 %)

Noste vhodné kombinézy, aby ste zabranili expozicii pokozky.

Napomahajuci scendar na zvladnutie expozicie zamestnancov:
PROC11 / Striekanie s vysokym tlakom

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina
Tlak pary ..o 1 0,22 Pa
Teplota procesu .........cccccvveeeeeeeeennns : 25°C

Pouzité mnozstvo:

nerelevantné.

Dizka trvania a éastost’ pouzitia:

Expoziéna doba ........ccccooeiiennen. : >4 h; na smenu

opatrenia rizikového manazmentu vzt'ahujice sa na zdravie (pracovnik):

Noste chemicky odolné rukavice (skiu$ané podla EN374) v kombinacii so $kolenim o Specialnych €innostiach. (Efektivita:
95 %)

Noste vhodné kombinézy, aby ste zabranili expozicii pokozky.
Uplna masa s filtrom alebo plynovou kartusou (Efektivita: 95 %)

Napomahajuci scendar na zvladnutie expozicie zamestnancov:
PROC19

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina
Tlak pary ....coocceeeeeieeeeeee e 1 0,22 Pa
Teplota procesu .......ccceevvveeeeiineeenns 1 256°C

Pevny - praSok

Pouzité mnozstvo:

nerelevantné.

Dizka trvania a ¢astost’ pouzitia:

Expoziéna doba .........c...coeecvnneenenn. : >4 h;nasmenu
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opatrenia rizikového manazmentu vzt'ahujice sa na zdravie (pracovnik):
Noste vhodné rukavice podfa EN374. (Efektivita: 80 %)

Noste vhodné kombinézy, aby ste zabranili expozicii pokozky.

3. odhad expozicie a pouzité metody

Hodnoty DNEL a PNEC relevantnych zloziek su udané v kapitole 8 hlavnej ¢asti tohto dokumentu.

Malé Ciselné hodnoty v scenari sa mozu z technickych dévodov zaokruhlovat.

Pokial nie je v scenari udané inak, st pouzité $tandardné parametry metéd a podmienok.

Ku kazdému druhu expozicie sa spravidla udava najkritickejSia hodnota, bez rozliSeni napriklad medzi kratkodobou a

dlhodobou expoziciou.

Pre uplny odhad expozicie sa musia pripadne scitat hodnoty z réznych expozi€¢nych ciest a €innosti.

RCR = Risk Characterization Ratio

Handling score 10, 75th percentile ,

Striekanie s vysokym tlakom

druh explézie Specifické podmienky Hladina expozicie RCR Metdda

koZna, dlhodoba PROC 10. 5,4 mg/kg/den 0,40 ECETOC TRA v3

inhalativna, dlhodoba PROC 10. 13,5 mg/m? 0,30 Stoffenmanager 4.0
Handling score 3, 75th percentile

kozna, dlhodoba PROC 11. 2,3 mg/kg/den 0,17 bez udajov
Striekanie s nizkym tlakom
Uvedené hodnoty spocivaju na meraniach na pracovisku.

inhalativna, dlhodoba PROC 11. 13,5 mg/m? 0,30 Stoffenmanager 4.0
Handling score 3, 75th percentile ,
Striekanie s nizkym tlakom

kozna, dlhodoba PROC 11. 5,4 mg/kg/den 0,40 ECETOC TRA v3
Striekanie s vysokym tlakom

inhalativna, dlhodoba PROC 11. 10,3 mg/m? 0,23 Stoffenmanager 4.0

4. navod na hodnotenie pre d'alSich uzivatelov

Pre tento scenér nie su k dispozicii Ziadne udaje pre scaling.
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[ES10 Pouzitie prostriedkov ochrany stavieb; spotrebitel

1. Popisy procesov a ¢innosti, ktoré su pokryté tymto opisom
NanasSanie striekanim sa priradzuje v ramci tohoto scenara PROC 13.
Relevantné popisy pouzitia pre tento scenar:
SU 21: Spotrebitelské pouzitia: Doméacnosti (= $iroka verejnost’ = spotrebitelia)
ERCS8c: Siroko disperzné vnutorné pouzitie s vyslednym zaélenenim do matrice alebo na matricu; ERC8f: Siroko disperzné vonkajsie
pouzitie s vyslednym zac¢lenenim do matrice alebo na matricu
PROC10: Pouzitie valéekov a Stetcov; PROC11: Nepriemyselné rozpragovanie; PROC13: Uprava vyrobkov namaganim a liatim;
PROC19: Ru¢né miesanie s blizkym stykom. K dispozicii je iba osobné ochranné vybavenie
PCO: Iné (pouzite kody UCN); UCN K35900: Other construction materials
Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
Expoziény scenar sa zaklada na nasledujucich obsiahnutych latkach:
trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan
Relevantné koncentracie latky s uvedené v prispievajticich scenaroch. Udaje o mnoZstvach uvedené v expoziénom
scenari sa vztahuju na vymenované obsiahnuté latky a nie na celkovi zmes, pokial nie je udany odliSny spdsob.
Scenére vybuchu

21 Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie zivotného prostredia
Pouzité mnozstvo:
Uvadzanie kvantitativnych udajov nie je relevantné pre tento scenar. Profesionalni pouZzivatelia a spotrebitelia nemaju
spravidla ziadny vplyv na environmentalne podmienky pri pouzivani.

2.2 Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie spotrebitel'ov:
PROC10
Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan
Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:
Kvapalina
TIAK PArY c.ceeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees ;0,22 Pa
Teplota procesu .........cccccvveeeeeeeeennns : 25°C
Pouzité mnozstvo:
na kazdé pouzitie...........ccccceeeneenn. : 1,0 kg (Udana hodnota sa vztahuje na zmes, nie na jednotlivé latky.)
Dizka trvania a éastost’ pouzitia:
Doba trvania pouzitia........................ : 120 min
Expoziéna doba ........ccccooeiiennen. : 132 min
Castost POUZitia..........covveeeeeeerenn. : razroéne
Ludské faktory, ktoré nie st ovplyvnitelné rizikovym manazmentom:
Povrchova plocha ... 0 10 m?
Iné existujuce podmienky pouzitia s vplyvom na expoziciu spotrebitel'ov:
Velkost priestoru..........ccocvvvveeeeennnnns 20m3

2.3 Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie spotrebitel'ov:

PROC11
Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:

<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan
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Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina
Tlak pary ....coocceeeeeieeeeieeee e 1 0,22 Pa
Teplota procesu .......ccceevveeeeiinenenns 1 256°C

Pouzité mnozstvo:

na kazdé pouzitie.............cccuvveerenn. . Udaje nie su k dispozicii

Dizka trvania a éastost’ pouzitia:

Doba trvania pouzitia...........ccccc....... : 8h

Castost pouZitia.......c.cccoeveveeeeeennn. : razrocne

Iné existujuce podmienky pouzitia s vplyvom na expoziciu spotrebitelov:
Aktivita vonku a vo vnutri ................. : Aktivita vonku a vo vnutri

Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie spotrebitel'ov:
PROC13

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina
Tlak pary ..o 1 0,22 Pa
Teplota procesu .........cccccvveeeeeeeeennns : 25°C

Pouzité mnozstvo:
na kazdé pouzitie.............cccuvveerenn. : 4,082 | (Udaje platia pre inhalativnu expoziciu.)

Dizka trvania a éastost’ pouzitia:

Doba trvania pouzitia ...........ccccco...... : 170 min
Expoziéna doba .........c...cceeevvneenenn. : 240 min
Castost pouZitia.......c.cocoeveveeeenennn. 1 razrocne

Ludské faktory, ktoré nie su ovplyvnitelné rizikovym manazmentom:
Povrchova plocha ... ;0,01 m?

Iné existujuce podmienky pouzitia s vplyvom na expoziciu spotrebitelov:
Velkost priestoru..........ccccoeveeereninis :20m?

Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie spotrebitel'ov:
PROC19

Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina
TIAK PArY ceceeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaes ;0,22 Pa
Teplota procesu .........cccccvveeveeeeeennns : 25°C

Pevny - praSok
Pouzité mnozstvo:
na kazdé pouzitie.............ccccuvveenenn. 1 3,75 kg (Udana hodnota sa vztahuje na zmes, nie na jednotlivé latky.)

Dizka trvania a ¢astost’ pouzitia:
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Doba trvania pouZitia ..............c........ : 5min
Expozi€na doba ..........cccoeeviiieinnenn. : 10 min
Castost pouZitia.......c.coceeveveeeeennn. 1 razrocne

Ludské faktory, ktoré nie su ovplyvnitelné rizikovym manazmentom:

Povrchova plocha ... D 1m?

3. odhad expozicie a pouzité metody

Hodnoty DNEL a PNEC relevantnych zloZiek su udané v kapitole 8 hlavnej €asti tohto dokumentu.

Malé €iselné hodnoty v scenari sa m6zu z technickych dévodov zaokruhlovat.

Pokial nie je v scenari udané inak, st pouzité $tandardné parametry metéd a podmienok.

Ku kazdému druhu expozicie sa spravidla udava najkritickejSia hodnota, bez rozliSeni napriklad medzi kratkodobou a
dlhodobou expoziciou.

Pre uplny odhad expozicie sa musia pripadne scitat hodnoty z réznych expozi¢nych ciest a innosti.

RCR = Risk Characterization Ratio

druh explézie Specifické podmienky Hladina expozicie RCR Metoda

kozna, kratkodoba PROC 10. 0,62 mg/kg 0,033 ConsExpo 4.1
Paint Products Fact Sheet
(Brush/roller painting, solvent rich

paint)
Expoziéna hodnota bola prispdsobena vzhladom na subchronicku expoziciu.
inhalativna, kratkodoba PROC 10. 2,25 mg/m?3 0,033 ConsExpo 4.1

Paint Products Fact Sheet
(Brush/roller painting, solvent rich
paint)

kozna, dlhodoba PROC 19. 0,15 mg/kg/den 0,016 ConsExpo 4.1
Paint Products Fact Sheet
(Brush/roller painting, solvent rich
paint)

inhalativna, dlhodoba PROC 19. 0,0062 mg/m? 0,00055 [ConsExpo 4.1
Paint Products Fact Sheet
(Brush/roller painting, solvent rich
paint)

kozna, kratkodoba PROC 11. 0,026 mg/kg 0,0013 bez udajov
Striekanie s nizkym tlakom

Uvedené hodnoty spocivaju na meraniach na pracovisku. Expozi¢na hodnota bola
prispésobena vzhladom na subchronicku expoziciu.

inhalativna, kratkodoba PROC 11. 4,1 mg/m3? 0,060 bez udajov
Striekanie s nizkym tlakom

Uvedené hodnoty spocivaju na meraniach na pracovisku.

koznd, dlhodoba PROC 11. 00,0063 mg/kg/den 0,00066 ez udajov
Striekanie s nizkym tlakom

Uvedené hodnoty spocivaju na meraniach na pracovisku.

inhalativna, dlhodoba PROC 11. 0,011 mg/m? 0,00097 ez udajov
Striekanie s nizkym tlakom

Uvedené hodnoty spocivaju na meraniach na pracovisku.

kozna, kratkodoba PROC 13. 0,64 mg/kg 0,0094 ConsExpo 4.1
Do-lt-Yourself Products Fact Sheet
(Filler and putty; Filler/putty from

tubes)
Expoziéna hodnota bola prispdsobena vzhladom na subchronicku expoziciu.
inhalativna, kratkodoba PROC 13. 3,77 mg/m? 0,056 ConsExpo 4.1

Do-lt-Yourself Products Fact Sheet
(Filler and putty; Filler/putty from
tubes)
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4,

kozna, dlhodoba

PROC 13.

Do-lt-Yourself Products Fact Sheet
(Filler and putty; Filler/putty from
tubes)

0,16 mg/kg/deri

0,017

ConsExpo 4.1

inhalativna, dlhodoba

PROC 13.

Do-It-Yourself Products Fact Sheet
(Filler and putty; Filler/putty from
tubes)

0,010 mg/m?

0,088

ConsExpo 4.1

kozna, kratkodoba

PROC 19.

Paint Products Fact Sheet (Brush and
roller painting, two-component paints,
mixing and loading)

0,77 mg/kg

0,041

ConsExpo 4.1

inhalativna, kratkodoba

PROC 19.

Paint Products Fact Sheet (Brush and
roller painting, two-component paints,
mixing and loading)

0,0121 mg/m?

0,00018

ConsExpo 4.1

kozna, dlhodoba

PROC 19.

Paint Products Fact Sheet (Brush and
roller painting, two-component paints,
mixing and loading)

00,0021 mg/kg/den

0,00022

ConsExpo 4.1

inhalativna, dlhodoba

PROC 19.
Paint Products Fact Sheet (Brush and
roller painting, two-component paints,

mixing and loading)

0,000033 mg/m?

0,000003

ConsExpo 4.1

navod na hodnotenie pre d'alSich uzivatelov

Pre tento scenér nie su k dispozicii Ziadne udaje pre scaling.
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[ES11 Pouziva sa ako laboratérna chemikalia; priemyslovy

1. Popisy procesov a ¢innosti, ktoré su pokryté tymto opisom
Relevantné popisy pouzitia pre tento scenar:
SU 3: Priemyselné pouzitia: Pouzitia latok ako takych alebo v pripravkoch v priemyselnych podnikoch
PROC15: Pouzitie vo forme laboratorneho &inidla
SU24: Vedecky vyskum a vyvoj
PC21: Laboratorne chemikalie
Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
Expozi¢ny scenar sa zaklada na nasledujucich obsiahnutych latkach:
trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan
Relevantné koncentracie latky st uvedené v prispievajlcich scenaroch. Udaje o mnoZstvach uvedené v expoziénom
scenari sa vztahuju na vymenované obsiahnuté latky a nie na celkovi zmes, pokial nie je udany odliSny spdsob.
Scenére vybuchu

21 Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie zivotného prostredia
Pouzité mnozstvo:
Pozorovanie expozicie Zivotného prostredia nie je revelantné. Odévodnenie: Pouzité mnozstvo je tak nizke, Ze sa mézu
zanedbat uvolfiovania do Zivotného prostredia.

2.2 Napomahajuci scenar na zvladnutie expozicie zamestnancov:

PROC15
Koncentracia latky v priprave/zmesi alebo vo vyrobku:
<=100% trietoxy(2,4,4-trimetylpentyl)silan

Fyzikalne skupenstvo pri pouziti:

Kvapalina
TIAK PArY ceceeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaes ;0,22 Pa
Teplota procesu .........cccccvveeveeeeeennnns 1 25°C

Pouzité mnozstvo:

nerelevantné.

Dizka trvania a éastost’ pouzitia:

Expoziéna doba .........c...cceeevvneenenn. : <15 min; na smenu

opatrenia rizikového manazmentu vzt'ahujice sa na zdravie (pracovnik):

Treba prijat vhodné opatrenia na zabranenie statickym vybojom. K tomu patri dékladné elektrické sietové prepojenie,
zemnenie strojov a zariadeni & preprava pod ochrannou atmosférou. Casti zariadenia a nadoby treba inertne upravit
preplachovanim suchym dusikom. PouZivajte zariadenia/armatury chranené voci explézii a naradie, ktoré neiskri.
pary/aerosoly by sa mali odsdvat hned v mieste vzniku. Treba sa postarat o vhodné moznosti na izolovanie vyliatej
kvapaliny zachytenim alebo odvadzanim.

PoZaduje sa miestne odsavanie. (Efektivita: 90 %)

Noste rukavice odolné voci chemikaliam (testované podia EN 374) a absolvujte dokladné Skolenie pre zamestnancov.
(Efektivita: 90 %)

Noste vhodné kombinézy, aby ste zabranili expozicii pokozky.
Pouzite ochranu o€i a tvare.
Doporucenia na pridavné osvedéené opatrenia mimo bezpeénostného hodnotenia latok REACH:

Pri vysokych koncentraciach par interiéri pouzite dychaci pristroj.
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3. odhad expozicie a pouzité metody

Hodnoty DNEL a PNEC relevantnych zloZiek su udané v kapitole 8 hlavnej €asti tohto dokumentu.

Malé €iselné hodnoty v scenari sa m6zu z technickych dévodov zaokruhlovat.

Pokial nie je v scenari udané inak, st pouzité $tandardné parametry metéd a podmienok.

Ku kazdému druhu expozicie sa spravidla udava najkritickejSia hodnota, bez rozliSeni napriklad medzi kratkodobou a
dlhodobou expoziciou.

Pre uplny odhad expozicie sa musia pripadne scitat hodnoty z réznych expozi¢nych ciest a ¢innosti.

RCR = Risk Characterization Ratio

druh explézie Specifické podmienky Hladina expozicie RCR Metoda

kozna, dlhodoba PROC 15. 0,034 mg/kg/den 0,0025 |[ECETOC TRA v3

inhalativna, dlhodoba PROC 15. 0,57 mg/m?® 0,013 ECETOC TRA v3
4. navod na hodnotenie pre d’alSich uzivatelov

Ak sa podmienky pri naslednom pouzivatelovi odchyluju od opatreni ¢i parametrov opisanych v tomto scenari, méze
nasledné pouzivanie predsa len platit v ramci ramcovych podmienok expozi¢ného scenara, ked su splnené nasledujlice
kritéria: Vyplyvajuce rizikové pomery (RCR) pre odchylujice sa podmienky pri pouZziti metédy opisanej v tomto scenari
alebo kompatibilnej pomdcky (,scaling“) su rovnaké alebo nizSie ako hodnoty uvedené v expozi€nom scenari. RozSiritelné
parametre su obmedzené na tie, ktoré méze nasledny pouzivatel aktivne ovplyvnit prispésobenim svojich procesov, a
mdzu kolisat v zavislosti od pouzitej metddy na odhadovanie expozicie. Vnutorné vlastnosti latok ako tlak par alebo
rychlost diflzie, ¢i Specifické parametre pre procesy, ako napr. exponovana plocha pokozky, sa pri eskalacii nesmu
zmenit.

- Koniec bezpeénostne technického listu -
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