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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 02.10.2020 Cislo verze 14.0 Revize: 02.10.2020

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: KEIM LIGNOSIL-BASE

- 1.2 Pfislu§na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
- Pouziti latky / pfipravku Zakladni natér na drevo

- Nedoporuéena pouziti Jakakoli jina pouziti se nedoporucuiji.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

KEIMFARBEN GMBH KEIMFARBEN S.R.O.
Keimstrale 16 / 86420 Diedorf Videnska 119/ CZ-619 00 Brno

Tel. +420 511 181 222/ Fax +420 511 181 229
Tel. +49 (0)821 4802-0 IC: 60753439
Fax +49 (0)821 4802-210 www.keim.com / barvy@keim.cz

www.keim.com / info@keimfarben.de

- Obor poskytujici informace:
Tel: (+420) 511 181 222
E-Mail: barvy@keim.cz
- 1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko; Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2
telefon nepretrzité 224 919 293; 224 915 402

GBK GmbH Global Regulatory Compliance
Emergency number: +49(0)6132/84463

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

STOTRE 1 H372 Zpusobuje poskozeni centralniho nervového systému pfi prodlouzené
nebo opakované expozici.

Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a ozna¢en podle nafizeni CLP.

- Vystrazné symboly nebezpecnosti

%

GHSO08

- Signalni slovo Nebezpedi

- Nebezpeéné komponenty k etiketovani:
hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), (<0,1% benzene)
- Standardni véty o nebezpecnosti
H372 ZplUsobuje poskozeni centralniho nervového systému pfi prodlouzené nebo opakované
EeXpozici.
(pokra€ovani na strané 2)
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H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
- Pokyny pro bezpeéné zachazeni
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P270 Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.
P314 Necitite-li se dobre, vyhledejte Iékarskou pomoc/osetreni.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.
- 2.3 DalSi nebezpecénost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- vPvB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpeénych pfimési.
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
CAS: 64742-82-1 hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes,| 25-50%
Cislo ES: 919-164-8 cyclics, aromatics (2-25%), (<0,1% benzene)
Reg.nr.: 01-2119473977-17-XXXX | STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic
Chronic 3, H412
CAS: 22464-99-9 2-ethylhexanova kyselina, zirkonium sl <0,3%
EINECS: 245-018-1 Repr. 2, H361d
Reg.nr.: 01-2119979088-21-XXXX

- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych udajl o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny:
PFi objeveni pfiznak(i nebo v pfipadé pochybnosti, vyhledejte radu Iékare
Pfi navstéve Iékafe doporuCujeme predlozit tento list s bezpeCnostnimi pokyny
- Pfi nadychani:
Pfivod Cerstvého vzduchu, pfi obtizich vyhledat Iékafre.
Postizeného udrzovat v teple a klidu
Pfi bezvédomi ulozit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.
- PFi styku s kazi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
Nepouzivejte rozpoustédla nebo fedidla.
Pfi neustavajicim podrazdéni pokozky je nutno vyhledat |ékare.
- PFi zasazeni o¢i: Oteviené oc¢i po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lékafem.
- PFi poziti:
Usta a hitan vymyt vodou
(pokracovani na strané 3)
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Nepfivodit zvraceni, ihned povolat Iékafskou pomoc.

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlaStniho oSetieni Symptomaticka Iécba

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
-Vhodna hasiva:
CO02, hasici praSek nebo rozestfikované vodni paprsky. V&tsi ohné zdolat rozestfikovanymi vodnimi
paprsky nebo pénou odolnou vugi alkoholu.
- Nevhodna hasiva: Piny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
P¥i zahfati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
PFi pozaru se mize uvolnit:
Oxidy uhliku (COx)
Kysliéniky dusiku (NOXx).
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- DalSi udaje:
V pfipadé pozaru nevdechovat kouf, zplodiny hofeni a pary.
Pozlstatky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych ufednich
predpisQ.
Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Starat se o dostatecné vétrani.
Nevdechovat pary
Pfi ucinku par, prachu nebo aerosolu pouzit dychaci ochranu.
Vyhnout se kontaktu s pokozkou a o€ima
Dbejte bezpecnostnich pfedpistl (viz odst. 7 a 8)
Chranit pfed zapalnymi zdroji.
- 6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
PFi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi:
Navazat s nehoflavym materialem vazajicim tekutinu (pisek, zemina, kfemelina, vermikulit)
Zaijistit dostatecné vétrani.
Nabrany material odstranit podle pfedpisu.
Znecisténé plochy dukladné odistit
* 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
(pokracovani na strané 4)
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Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Uskladnit v dobfe uzavienych nadobach v suchu a chladu.
Chranit pfed horkem a slune€nimi paprsky.
Vyhnout se kontaktu s o€ima a pokozZkou
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosolu. .
Osobni ochranné prostfedky viz odst. 8 (8.2). Ridit se zdkonnymi ochrannymi a bezpe&nostnimi
predpisy

- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Chranit pfed horkem.
Pary mohou se vzduchem vytvaret exploze schopné smési.
Nepfiblizovat se ze zadpalnymi zdroji - nekoufit.
Zaijistit proti elektrostatickému naboji.

* 7.2 Podminky pro bezpec¢né uskladnéni s ohledem na neslucitelné latky a smési
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovat na studeném a suchém misté v plivodnich obalech
Kontejner udrzovat nepropustné uzavieny. Kontejner nevyprazdriovat tlakem, nejedna se o tlakovou
nadobu! Oteviené kontejnery peclivé uzavfit a skladovat uzaviené, aby se pfedeslo jakémukoliv
Uniku
- Upozornéni k hromadnému skladovani:
Skladovat oddélené od hoflavych latek.
Neskladovat spole¢né s alkaliemi(louhy).
Neskladovat spole¢né s okyslicujicimi a kyselymi latkami.
- DalSi udaje k podminkam skladovani:
Nadobu pfechovavat jen na dobfe vétraném misté.
Chranit pfed horkem a pfimym slunénim svétlem.
Chranit pfed mrazem.
- Skladovaci tfida: 6.1C
- Klasifikace podle vyhlasky o bezpeénosti primysilu -
- 7.3 Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouziti
DalS8i relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hraniéni

hodnoty na pracovisti.
(pokracovani na strané 5)
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- DNEL
22464-99-9 2-ethylhexanova kyselina, zirkonium sul
Oralné Long-term - systemic effects | 4,51 mg/kg bw/day (consumer)
Pokozkou |Long-term - systemic effects | 6,49 mg/kg bw/day (worker)
Long-term - systemic effects | 3,25 mg/kg bw/day (consumer)
Inhalovanim | Long-term - systemic effects | 32,97 mg/m? (worker)
Long-term - systemic effects | 8,13 mg/m?® (consumer)
- PNEC

22464-99-9 2-ethylhexanova kyselina, zirkonium sul
Aquatic compartment - freshwater 0,36 mg/l (freshwater)
Aquatic compartment - marine water 0,036 mg/l (marine water)

Aquatic compartment - sediment in freshwater
Aquatic compartment - sediment in marine water
Terrestrial compartment - soll

Sewage treatment plant

6,37 mg/kg sed dw (sediment fresh water)
0,637 mg/kg sed dw (sediment marine water)
1,06 mg/kg dw (soil)

71,7 mg/l (sewage treatment plant)

- DalSi upozornéni: Jako podklad slouzZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prostiedky:
- V§eobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.
Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Na pracoviti musi byt zajisténa moznost na myti.
Pfed prestavkami a po praci umyt ruce.
Zdrzovat od potravin, napoja a krmiv.
- Ochrana dychacich organu:
PFi kratkodobém nebo nizkém zatiZeni pouZzit dychaci pfistroj s filtrem, pfi intenzivnim nebo del$im
zatiZzeni se musi pouzit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Kombinaéni filtr A2/P2
- Ochrana rukou: Ochranné rukavice
- Material rukavic
Vhodné napf.:
Nitrilkau€uk
Doporucena tloustka materialu: > 0,5 mm
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi podle
vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno
udélat pred pouzitim zkousku.
- Doba praniku materialem rukavic
Hodnota permeability: uroven > 6 (480 min)
Doba prlniku materialem rukavic podle EN 16523-1:2015 neni ovéfena v praxi. Proto se
doporucuje maximalni doba noSeni, odpovidajici 50% doby pruniku.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy pruniku materidlem ochrannych rukavic.

- Ochrana oc¢i: Uzavfené ochranné bryle
(pokraCovani na strané 6)
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- Ochrana kuze:
Pracovni ochranné obleceni
Ochranné obleceni odolné vugci olejim

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
- VSeobecné udaje

- Vzhled:
Skupenstvi: Kapalna
Barva: Bezbarva
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
- Hodnota pH: Neni uréeno.
- Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Neni uréeno.
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: >176 °C
- Bod vzplanuti: 62 °C
- Hoflavost (pevné latky, plyny): Neda se pouzit.
- Zapalna teplota: Neni uréeno.
- Teplota rozkladu: Neni uréeno.
- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpedi exploze.
- Meze vybusnosti:
Dolni mez: 1,4 Vol %
Horni mez: 7,6 Vol %
- Tlak pary: Neni uréeno.
- Hustota pfi 20 °C: 0,94* g/cm?
- Relativni hustota Neni uréeno.
- Hustota pary: Neni uréeno.
- Rychlost odparovani Neni uréeno.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Nerozpustna.

- Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni uréeno.

- Viskozita:
Dynamicky: Neni uréeno.
Kinematicky pfi 40 °C: >20,5 mm?/s

(pokra€ovani na strané 7)
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- 9.2 DalSi informace *Hodnoty se vztahuji na Cerstvé vyrobené zbozi a
mohou se v priibéhu ¢asu ménit

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita Stabilni za normalnich podminek skladovani a pouzivani.
 Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu pouziti.
- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Silné exotermickd reakce s kyselinami.
Silna reakce se silnymi alkaliemi a oxidaCnimi prostfedky.
- 10.4 Podminky, kterym je tireba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslucitelné materialy:
Kyseliny
Baze
Oxidaéni prostredek
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Zadné nebezpeéné produkty rozkladu pfi spravném zachazeni a skladovani

ODDIL 11: Toxikologické informace

*11.1 Informace o toxikologickych uéincich
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
* Primarni drazdivé ucinky:
- Ziravost/drazdivost pro kuzi
PFi kontaktu s pokozkou pUsobi zplisobuje odmastovani
Opakovany kontakt mGze vést k vysuSené nebo popraskané kizi
Casty a trvaly kontakt s pokozkou muaze vést k podrazdéni kuze
- Vazné poskozeni oc€i / podrazdéni oCi
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- pfi vdechnuti:
Pary mohou zpuUsobit ospalost a zavrat
Drazdivé ucinky jsou mozné
hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), (<0,1% benzene): Asp.
Tox. 1, H304 (ODDIL 3)
- pfi spolknuti: Drazdivé Ucinky jsou mozné
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klize
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- DalSi udaje (k experimentalni toxikologii):
Experimentalni studie nejsou k dispozici
Produkt nebyl testovan. Vyjadfeni k toxikologii byly odvozeny od vlastnosti jednotlivych komponentu.
- U€inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
2-ethylhexanova kyselina, zirkonium sl : Repr.2 H361d (ODDIL 3)

(pokracovani na strané 8)
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- Mutagenita v zarodeénych burikach
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
ZpuUsobuje poskozeni centralniho nervového systému pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

- Nebezpeénost pii vdechnuti Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
Skodlivé pro vodni organismy
Muze mit ve vodach dlouhodobé Skodlivé ucginky
- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Mze se obohacovat v organismech.
- 12.4 Mobilita v ptdé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- DalSi ekologické udaje:
- AOX-upozornéni:

Kvili obsazenym latkam, které obsahuji organicky vazané halogeny, mize tento produkt pfispét k

zatiZeni odpadnich vod adsorbovatelnymi organickymi halogeny
- V§eobecna upozornéni:
Dosud nemame Zadné zhodnoceni pro ekotoxikologii.
Vyjadreni k ekotoxikologii byly odvozeny od vlastnosti jednotlivych komponentu.
Skodliva pro vodni organismy
Tfida ohroZeni vody 3 (Samozarazeni):silné ohroZuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo do kanalizace,ani v malych mnoZzstvich.
Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti nepatrného mnozstvi do zeminy.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Ned4 se pouzit.
- vPvB: Neda se pouZit.
- 12.6 Jiné nepriznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafnovani

*13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni:
Likvidace dle Ufednich predpist
Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit unik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadu

08 01 11* | Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecéné latky

(pokra€ovani na strané 9)
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- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéni podle pfislusnych pfedpist.
- Doporuéeny Cistici prostifedek: Voda, pfipadné s pfisadami Cisticich prostfedki.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

-14.1 UN ¢islo

- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Tridal/tfidy nebezpeénosti pro prepravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- tiida odpada
 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:
- Latka znecist'ujici more: Ne
- 14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro

uzivatele Neda se pouzit.
*14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il

umluvy MARPOL a piedpisu IBC Neda se pouzit.
- Pfepravaldalsi udaje: Neni nebezpecny ve smyslu dopravnich predpist
- UN "Model Regulation™: odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Udaje k oznageni se nachazeji v kapitole 2 tohoto dokumentu.

- Rady 2012/18/EU L .
- Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Priloha Il

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:

- Stupen ohrozeni vody: VOT 3(Samozarazeni): silné ohrozujici vodni zdroje.
(pokra€ovani na strané 10)
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 02.10.2020 Cislo verze 14.0 Revize: 02.10.2020

Obchodni oznaéeni: KEIM LIGNOSIL-BASE

(pokraCovani strany 9)

- Jiné predpisy, omezeni a zakazy
- Dbat na:

TRGS 200 (Némecko)

TRGS 500 (Némecko)

TRGS 510 (Némecko)

TRGS 900 (Némecko)
- Latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC) podle REACH, ¢él. 57 Odpada.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji vak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zzadné smluvni pravni vztahy.

 Relevantni véty
H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smrt.
H361d Podezfeni na poSkozeni plodu v téle matky.
H372 Zpulsobuje poskozeni centralniho nervového systému pfi prodlouzené nebo opakované
€Xpozici.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

- Obor, vydavajici bezpeénostni list: KEIMFARBEN Némecko, Oddéleni bezpecnosti vyrobku
- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

EC10: Effective concentration at 10% mortality rate.

EC50: Half maximal effective concentration.

LC10: Lethal concentration at 10% mortality rate.

NOEC: No observed effect concentration.

REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No.1907/2006)

Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2

STOT RE 1: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 1

Asp. Tox. 1: Nebezpecénost pfi vdechnuti — Kategorie 1

Aquatic Chronic 3: Nebezpec&nost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 3

-* Udaje byly oproti predeslé verzi zménény

CzZ—



