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SILIKATOVE VLASTNOSTI PRO VYSSI
KVALITU BYDLENI A ZIVOTA: SYSTEMY

INTERIEROVYCH BAREV KEIM
e

ZDRAVE, PRIJEMNE, HYGIENICKE

Podle odhad trévi vétiina lidi asi 90 % &asu ve vnitfnich
prostordch. Proto hraje takovou roli ,atmosféra”, klima
panuijici v obytnych misiostech, jez ovliviiuje, jok se
citime. Znaény vliv pfi tom maiji nétéry, které mohou za
urcitych okolnosti dokonce ohroZovat nase zdravi. Emise
uvolfiované z ndsténnych barev, napfiiklad z fungicidd,
fedidel a dalsich tékavych organickych slouéenin (VOC),
mohou znedidfovat ovzdusi v mistnostech &asto i fadu
mésicd po nétéru.

To viak neplati pro stény natiené silikdtovymi barvami
KEIM. Systémy vnitfnich barev KEIM se totiZ vyznaéuji
vynikajicimi viastnostmi z hlediska hygieny staveb -
predstavuji skuteéné ,plus” pro kvalitu bydleni a Zivota.
Podstatnym kritériem zdravé vnitini barvy je napriklad
difuzni propustnost. Tu uréuje propustnost nét&rové vrstvy
pro plyny, tfeba pro vodni paru. Vnitini barvy KEIM jsou
extrémné propusiné, protoZe jejich struktura je na rozdil
od kompaktnich disperznich barev mikroporézni. Sténa
tak mizZe pes barevny ndtér bez z&bran pfijimat vihkost

a zase ji postupné vyddvat. Stény natfené barvami KEIM
tak mohou ,dychat” a zstdvaii i pfi vysoké vihkosti na
povrchu suché - a to je zdkladni podminka pro zdravé

vnitini klima.

PRAKTICKE A HOSPODARNE

Vynikaijici vlastnosti interiérovych barev KEIM pfiné3eji
nejen prakticky uZitek, ale i nezanedbatelné finanéni
Uspory. Barvy jsou otéruvzdorné a maji vysokou kryvost.
Vynikaii skvélou stélobarevnosti, ,neZloutnou” a pro
pripadné dalii prendtéry neni treba stdvaijici barvu

mechanicky odstrafiovat.

PRIROZENE, MINERALNI, BEZPECNE

Vnitini barvy KEIM neobsahuii pesticidy, rozpoustédia,
konzervaéni latky ani zmékéovadla; diky tomu z nich
nemohou unikat vibec Zddné skodlivé emise. Alkalickd
minerdlni struktura silikdtovych vnitfnich barev KEIM
piirozené pUsobi profi plisnim, takZe je zbytené
pridévat hygienicky pochybné fungicidy - to je nesmirnd
vyhoda hlavné pro citlivé osoby, déti nebo alergiky.



Maximalni bezpeé&nost zaruéuje i nehoflavost téchto

barev: v pfipad& pozdru nétéry nevzplanou ani - coz

EKOLOGICKE, KRASNE, KREATIVNI

Vedle vy3e uvedenych pfirozenych vlastnosti a z nich
plynoucich vyhod vykazuji vnitini barvy KEIM

i vynikaijici ekologickou bilanci a bezpeénost, kterou
dokladaiji Eetné nezavislé atesty.

BEZNE DISPERZNI BARVY

NEPROPUSTNE DISPERZNI BARVY
NEDOVOLUJI VYMENU VLHKOSTI
MEZI MiSTNOSTI A ZDi

Vzdusnd vihkost

. ' . Barva Zed
v mistnosti nemuze
pfes nepropustnou
disperzni barvu
difundovat do zdiva Co)
a kondenzuje na o
sténé, coz mize vést o
k napadeni plisni. oo
o

Neméné pisobivé jsou estetické kvality silikatovych
vnitfnich barev KEIM. Jejich minerdlné matny vzhled
vytvéii v kazdém prostoru velmi pfijemné prostiedi.
Vnitini barvy KEIM se dodévaii ve vice nez 200
standardnich a mnoha specidlnich odstinech, takze
nezUstdvaji pozadu ani v estetickych kvalitach. Produkty
KEIM se idedIn& hodi i pro ndro&né vytvarné techniky,
jako napfiklad lazury, jez vytvdteii individudlni,

nezaménitelnou atmosféru.

INTERIEROVE BARVY KEIM

INTERIEROVE BARVY KEIM NEBRANI
DIFUZI

Vzdus$nd vihkost

. L Barva Zed
v mistnosti mdZe bez
zdbran difundovat oo o
porézni vrstvou barvy. o)
Vlhkost v mistnosti o 9
se reguluje, sténa o°
z0stdvd suchd. o

o
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KEIM BIOSIL®

e
IDEALN{ PRO INTERIERY HISTORICKYCH BUDOV

PAROPROPUSTNY, PROTI PLISNIM,
NEALERGIZUJiCi

KEIM Biosil je vnitini silikdtovd jednoslozkovd barva.
Mé absolutné nejvhodnéi3i vlastnosti pro nétéry
historickych budov - kostel0, kl&sterd a interiérd, viude
tam, kde je nutné pocitat se zavlhéenym podkladem

a tim i zvy3enymi ndroky na fyzikalné chemické vlastnosti
ndtéru.

KEIM Biosil je vhodny pro viechny b&zné natéry
stén a strop0 v interiérech, v&etné sklepd a dalsich
problematickych prostor. Pfednosti této barvy je silné
alkalicky povrch, kiery zabrafiuje tvorbé plisni. KEIM
Biosil neobsahuje rozpoustédla, konzervaéni pfisady
ani zmékéovadla, je extrémné difuzné propustny

a snadno se zpracovavd.

Svymi optickymi vlastnostmi se KEIM Biosil priblizuje
vépnu. Silikatovy nétér zostdvé narozdil od vapna po
celou dobu zdasadity.

V soudobé architektue se KEIM Biosil uplatni
obzvl&sté v interiérech, kde jsou kladeny vysoké
pozadavky na ekologii a ochranu zdravi, coz jsou
zejména nemocnice, $kolky, $koly a prostory, v nichz
jsou skladovény potraviny.

KEIM Biosil - skvélé vlastnosti pro ndro&né interiéry

univerzdlni interiérové barva

neobsahuje organickd rozpoustédla

neobsahuje zmék&ovadla

- vysokd paropropustnost

- odolny proti stfikajici vodé

- nevyviji pnuti

- vysokd kryvost

- nehoflavy (tfida A2-s 1, dO dle EN 135011)

- vhodny pro piimy styk s potravinami

- jeho zésadité minerdlni povaha zabrafiuje rostu
plisni

- nealergizujici
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KEIM ECOSIL® ME

]
SILIKATOVA INTERIEROVA BARVA S FOTOKATALYTICKYM EFEKTEM

PRO MiSTNOSTI SE ZVLASTNiMI NAROKY nebo vysokd difuzni propustnost. Atesty prokazuji
KEIM Ecosil ME je silikdtové barva s fotokatalytickou nezdvadnost nétéru KEIM Ecosil ME dokonce i pro
reakci. Diky fotokatalytické reakci dochdzi k procidfovéni  potravindiské provozy, jako jsou kuchyné vefejného
vzduchu od 3kodlivych plyni a neutralizaci z&pachd. stravovdni, sklady potravin apod.

ve vev,

Diky vysoké odolnosti proti otéru za mokra a pfi &idéni

(1. tida podle DIN EN 1330) je KEIM Ecosil ME - fotokatalytickd vnitini silikdtové barva s efektem

MiNOx®
idedlnim fedenim, jde-li o nétér extrémné namdhanych - vniténi barva vysoce odolnd proti oféru
stén. Natér materidlem KEIM Ecosil ME je vyhodny - silikétové barva podle DIN 18363, 2.4.1
pFedeviim pro siln& frekventované mistnosti, jako - vysoce mechanicky odolnd a vykonng, 1. tfida otéru
napf. chodby a haly, schodisté a &ekarny. Proto se za mokra podle DIN EN 13300

- zvl4té vhodnd pro silné frekventované mistnosti,
jako napfiklad schodisté a chodby

- atest pro styk s potravinami

- certifikat o nehoflavosti

KEIM Ecosil ME pouzivé stdle &astéji i ve 3koldch,
Ofadech a administrativnich budovdch, ale i v bytovych
komplexech nebo v nemocnicich.

Kromé& své enormni vykonnosti a stability poskytuje
KEIM Ecosil ME pfirozené i viechny klasické vyhody

silikétovych barev KEIM, jako je napfiklad nehoflavost




VNITRNI SOL-SILIKATOVA BARVA

KEIM Optil - to e silikdtovd odpovéd na zvIdsmi
pozadavky, kladené pfi ndroénych Gpravdéch interiérd.
KEIM Optil m& vynikaijici vzhled a barevnost,
odpovidaijici jsou i jeho materidlové vlastnosti.

KEIM Optil - to jsou nové odstiny pIné sily a vyrazu,
dosud nepoznany vybér svétlostalych minerdlnich
barevnych akordd. Okouzli jedine¢nou optikou,
proménlivou podle dopadaijiciho pfirozeného svétla
nebo umélého osvétleni. Takovy vzhled je mozny jen

u barev se silikétovym pojivem. Diky brilantnim barevnym
efektdm a sametové matnému povrchu nadchne KEIM
Optil pdvabem a eleganci.

KEIM Optil - to jsou barvy, jaké tu je3t& nebyly.
Jedine&né svymi odstiny a nekompromisni kvalitou.
Perfektni symbiéza vzhledu, stavebné fyzikdlnich

vlastnosti, ekologie, hygieny a trvanlivosti.

KEIM OPTIL - TRIDA SAMA PRO SEBE

KEIM Optil nabizi ekologickou nezdvadnost

a 3pickovou stavebné fyzikalni kvalitu. Diky vysoké
difuzni propustnosti a sloZeni bez konzervaénich latek

a zmékéovadel KEIM Optil zajisfuje zdravé klima

v mistnosti a akfivni ochranu Zivotniho prostiedi.

KEIM Optil - to je 3pickovd vnitini barva, kterd vyhovuje
pozadavkdm modernich architektonickych koncepci

a pfi tom spojuje maximdlni minerdlIni kvalitu s okouzlujici
homogenni optikou.

Paleta odstind KEIM Avantgarde - zdafila pfipominka
polychromni barevnosti dvacétych let minulého stoleti,

doplIn&nd vybranymi trendovymi odstiny nasi doby.

- intenzivni, brilantni, svitivé a svétlostdlé odstiny
- sametové matny povrch

- perfekini pro ndroéné interiérové Gpravy

- zdravotné a ekologicky nezdvadnd

- vysokd difuzni propustnost

- nehoflavé

- brani rostu plisni




KEIM INNOTOP®

PRO TYPICKE RENOVACE OBYTNYCH | NEBYTOVYCH PROSTORU

KEIM Innotop je hotovd vnitini barva na sol-silikatové - velmi dobrd kryvost
bazi podle DIN EN 13 300 (spliiuje i poZadavky DIN - homogenni povrchovy vzhled

EN 18 363 2.4.1, disperzni silikdtovd barva). - vynikajici vlastnosti pfi zpracovéni
- ekonomické spotieba

- vysoka difuzni propustnost
- nehoflavy

vhodny pro nové nétéry i typické renovace v obytnych - nizké napéti

i nebytovych prostorech. KEIM Innotop |ze natirat na - ekologicky nezdvadny

viechny obvyklé vnitini podklady. Neni vhodny na - sametové matny povrch
- neobsahuje rozpoustédla ani zmékéovadla

- zdravotné nezavadny

KEIM Innotop je vhodny k natérim viech obvyklych
vnitinich povrchd stén a stropd. KEIM Innotop je

plochy s vykvétem soli, laky a dfevo.
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POVRCHOVE UPRAVY STERKAMI

A BARVAMI OD KEIMU
.
UMENI. HISTORIE. MODERNI{ DESIGN.

Kreativni vytvarné techniky jsou stale z4dané&si i v oblasti  vytvarnici realizovat profesiondini barevné feseni. Ddle
malifského Femesla. KEIM na tento trend reaguje uvedené piiklady pfedstavuiji Sirokou paletu nejriznéjsich

rozsahlym sortimentem produktd, kterymi mohou tvirgi moznosti s individudlIni barevnosti.
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KEIM INTACT®, CONTACT PLUS (GROB)

UNIVERZALNI POVRSTVOVACI STRUKTURNI BARVY

KEIM Intact a KEIM Contact Plus jsou univerzdlné
pouzitelné silikatové povrstvovaci natéry pro rizné
podklady a rizné oblasti pouZiti.

Diky pfiddni vybranych minerdlnich plnidel o zrnitosti
az 1 mm |ze materidly KEIM Intact a KEIM Contact
Plus (Grob) vyrovnévat a egalizovat strukturni rozdily
podkladu. Sou¢asné se KEIM Intact a KEIM Contact
Plus hodi i jako strukturni ndtér k napodobeni omitnutych
povrchd na hladkych podkladech, napfiklad na
sddrokarfonu.

KEIM Intact a KEIM Contact Plus Ize pouzZivat
samostatné i v jakékoliv smési s vnitinimi barvami KEIM

Biosil a KEIM Ecosil ME podle pozadované struktury.

Natéry materialy KEIM Intact a KEIM Contact Plus
(nebo s jejich pfimési) jsou velmi vhodné také jako
podklad pro ndsledné lazurni nétéry.

KEIM INTACT®, CONTACT PLUS (GROB):

- univerzdlni povrstvovaci nétéry se viemi vyhodami
silikétové barvy

- jako povrstvovaci, egalizaéni spodni i vrchni natéry

- jako strukturované spodni i vrchni nétéry

- jako podklad pro nésleduijici lazurovani

- libovolné michéni s materialy KEIM Biosil a KEIM
Ecosil ME




SYSTEM KEIM STUCCO
e

BENATSKY STUK

Tato jedine¢nd povrchové Gprava, kterd vedla do déjin, zvl&8tnich odstinech. Vhodné do reprezentativnich
pochdzi od starych mistrd z italskych Bendtek. Magicky a néroénych prostor, jako jsou hotelovd lobby,
Zivouci, se sttedomorskou lehkosti zaujme tato technika restaurace nebo kavdrna.

i v dnesni dobé. Systém KEIM-Stucco s navzdjem

perfekiné odladénymi komponenty na bazi haseného

vdpna v bilé, v deseti standartnich odstinech a &trnécti MlNPpasgels

V22Bernstein V2 Girk Al
g V ‘iiﬁ z . 4 ( il'ﬁ _
S11 dorato (Goldgelb) i ) lhie ~ olorange

S12 pesca (Pfirsich)

S19 perla (Perlmutt)

V 35 Gold
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KEIM-MYCAL® SYSTEM

PROTIPLISNOVY SYSTEM

KEIM-MYCAL®-TOP

Vysoce specializovand vnitfni silikdtovd barva s riznymi
formami Ge&inku proti plisnim. Velmi vysokd difuzni
propustnost a vlastnosti snizujici vlhkost zaijisfuji, aby
stény z0stdvaly suché. Vytvaii zdsadité prostiedi, takze
plisné na nich prokazateln& nenachézeiji dostatek Zivin.
KEIM-Mycal-Top pdsobi navic diky obsahu minerdld

s pfirozenym antimikrobidlnim G&inkem dezinfek&né.
Fotokatalyticky aktivni pigmenty mohou odbourdvat
skodliviny.

KEIM-MYCAL®-EX

Bezchlérovy vodny oxidaéni prosttedek k pripravé

a &idténi mikrobidlné napadenych nebo zne&isténych
vnitfnich ploch. Ekologickd alternativa chlérovych
produktd. Vysledkem chemické reakce je voda a kyslik.
Bezpeéné pouziti biocidd. Pred pouZitim se vzdy

seznamte s oznacenim a informacemi na obalu.

KEIM-MYCAL®-FIX

Specidlni penetrace na bézi sol-silikatu k vazani spér
plisni a k zakladnimu nétéru minerdlnich izolaénich
desek iPor a Mycal-CS. KEIM-Mycal-Fix mé& zpeviiujici
O¢inek a upravuje savost. Vaze plisné a jejich spéry na
napadenych plochdch. Diky vysokému pH navic brzdi

rost plisni.

KEIM-MYCAL®-POR

Suchd maltova smés s vdpennym pojivem podle DIN
EN 998-1 - tfida malty CS | (PIl podle DIN V 18550).
Specidlni vnitini minerdlni vépennd omitka se zvi&tnimi
sorp&nimi vlastnostmi upravujicimi vlhkost. Vhodna

i k lepeni a armovani desek Mycal-CS a pro pouziti ve
vnitnim izola&nim systému KEIM pomoci minerdlnich

izolaénich desek iPor.

KEIM Mycal-Top
bez plisni

Disperzni barva
napadena
plisnémi

Ulozeni nétéru v agaru, bez

aktivniho o&kovdni plisni.



Architekti a investofi miluji pohledovy beton. Pohledovy
befon je ale velice ndroéné vyrobit. Kdykoli b&hem
vyroby pohledového betonu se mize stat chyba -

v névrhu receptury betonu, dopravé betonu, odlivani
betonu, pfi $patné postaveném nebo pii nekvalitnim
bednéni & bednicim oleji atd.

Pokud chcete mit plochu s pohledovym betonem

v interiéru az dodate¢né nebo se chcete vyhnout

komplikacim spojenym s pravym pohledovym betonem,

nabizi KEIM idedlni feseni - imitaci pohledového betonu.

Kombinaci specidlni betonové stérky KEIM
Concretal-Feinspachtel s hydrofobizaci KEIM
Silangrund a KEIM Lotexan s vosky nebo s lazurami
KEIM Concretal-Lasur docilime minerdIné matné
Upravy imitujici pohledovy beton. Tento systém se d&
aplikovat na sédrokarton nebo prestukovanou omitku.
Presvédcivou a opticky atraktivni imitaci betonu tak
Ize vytvorit v obyvacim pokoji s krbem, v kuchyni ¢i
koupelné. Systém se dd pouziti pro

exteriéry. Je odolny vi&i otéru a UV zdfeni.
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KEIM MINERALNI LAZURY

MINERALNI LAZURY

Lazury vzdy fascinovaly svym Zivym charakterem a svou
elegandi. S lazurnimi systémy KEIM mdte moZnost tvorit
nekone&né mnozstvi efektd a podob. Lazura mize byt
transparentni, kdy prosvitd barva podkladu, nebo az téméf
kryci. Systém je odolny vii&i otéru a UV zafeni. Systém

je dobfe petiratelny a Ize ho jednoduse modernizovat.
KEIM mé pro viechny podklady vhodné fedenti:

KEIM CONCRETAL-LASUR

Tenkovrstvd solsilikatovd barva na beton pro lazurni
povrchovou Gpravu v systémové kombinaci s materidly
KEIM Concretal-Fixativ nebo KEIM Concretal-Base nebo
pro kryci tenkovrstvé ochranné nétéry. Spolu s KEIM
Silan-100 pouziti v souladu s DIN/CSN EN 1504-2/2.2.

KEIM DESIGN-LASUR
Hotovy lazurovaci koncentrdt na solsilikdtové bézi podle
DIN 1062-1, v systému s materidly KEIM Design-Base

a KEIM Design-Fixativ, pro vytvdFeni transparentnich
lazur s vyraznym minerdlnim charakterem. KEIM Design
Lasur je vhodny na jakékoli omitky s minerdlnim pojivem
- vdpenné, cementové, vdpenno-cementové apod. KEIM
Design-Lasur spliiuje i pozadavky DIN 18363 odst.
2.4.1. Brilantni a absolutng svétlostaly diky pouZiti &isté

anorganickych pigmentd.

KEIM RESTAURO-LASUR

KEIM Restauro-Lasur je hotova tenkovrsivd lazura na
sol-silikdtové bazi, zejména pro lazury na pfirodni kédmen.
KEIM Restauro Lasur spliiuje DIN 18363 odst. 2.4.1.
Smés KEIM Restauro-Lasur a KEIM Restauro-Fixativ se
2zvl&3té hodi k lazurnimu barevnému fedeni a sjednoceni

vyspravek z piirodniho kamene.
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SYSTEM KEIM REVERSIL®

e
REVERZIBILNi OCHRANA MALEB A NATERU

KEIM Reversil je hotovd, snadno vodou odstranitelnd
(reverzibilni) né&térové hmota na historické malby

a podklady v interiéru. Tato barva umozriuje
docasnou ochranu historickych maleb - jejf
zakonzervovani. Po rozhodnuti o restaurovéni malby
se dd po naneseni vody lehce odstranit a mize se
zadit s jeji obnovou. Vyznaduje se minerdlné matnym
povrchovym vzhledem.

KEIM Reversil Ize aplikovat na omitku, $tuk, piskovec,
vapenopiskovcové bloky a pevné drzici staré natéry.
KEIM Reversil se diky své vysoké difuzni propustnosti
a snadné odstranitelnosti hodi zvI&3té k ochrané
historickych maleb a podkladd. KEIM Reversil Ize
zpracovdvat jako kryci i jako lazuru.

V kombinaci s navzdjem presné sladénymi produkty
systému KEIM Reversil jsou moZné nejriznéjsi

zpUsoby aplikace.

Do systému KEIM Reversil ddle pafi:

KEIM Reverfix - odstranitelny (reverzibilni) fixaéni
a fedici prostfedek.

KEIM Reversil-Schlémme - plnény, zdkladovy,

odstranitelny (reverzibilni) podnétér.
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PREHLED DALSICH PRODUKTU KEIM

PRO INTERIERY

KEIM ATHENIT

KEIM Athenit je systém interiérovych ¢isté vdpennych
vzdjemné odladénych stérek a barev pro pamatkovou
pédi. Pouzité pojivo je &isté vdapno, které je garantované

minimdlné i roky odlezelé.

STERKY

KEIM Athenit-liscio je hotové jemnd vapennd stérkova
hmota na bdzi &istého, minimdlné 3 roky odleZelého
haseného vdpna a vysoce bilé Fecké mramorové
moucky.

KEIM Athenitfino je hotovd, univerzdlné pouzitelnd
vapennd stérkova hmota na bazi &istého, minimalné

3 roky odlezelého haseného vdpna a jemné vyladénych

vapennych piskd.

BARVY

KEIM Athenitfondo je hotovd zdkladni vépennd barva
na bazi ¢istého, minimdlné 3 roky odlezelého hadeného
vdpna a vysoce bilé fecké mramorové moucky bez
pfisady syntetickych pojiv. Diky obohaceni kvalitnim
jemnym vépennym piskem mda KEIM Athenitfondo mirny
povrstvovaci a egaliza&ni G&inek.

KEIM Athenit-lucente je hotova vdpennd barva dle DIN
55945 na bézi &istého, minimdlné 3 roky odlezelého
haseného vdpna a vysoce bilé Fecké mramorové

moucky v klasické vapenné bilé. Viysoce kvalitni suroviny
a absence oxidu titanicitého a syntetickych pfisad
propUjcuji materidlu KEIM Athenitlucente klasicky listrovy

vapenny efekt pravych vapennych barev.

KEIM Athenit-forte je hotovd vépennd barva dle DIN
55945 na bdzi &istého, minimdIné 3 roky odlezelého,
haseného vdpna a vysoce bilé fecké mramorové moucky
bez pfisady syntefickych pojiv. Diky obohaceni oxidem
titani¢itym md KEIM Athenitforte velmi dobrou kryci

schopnost.

KEIM PRO UMELECKOU TVORBU
Silikatové kfidy (KEIM Silikatkreiden) jsou cists
anorganické kidy pro venkovni i vnitini pastelové

malby na minerdlnich podkladech. Ndsledné se malba
zafixovava KEIM- SilikatKreiden-Fixativ.

Umélecké barvy (KEIM Kinstlerfarben) - KEIM
A-Technik jsou dvouslozkové ¢isté silikétové barvy pro
umélecké malby s nejvy3si Zivotosti a nepiekonatelnou
zéfivosti barev. KEIM Kiinstlerfarben se skladaii z
tekutych barevnych past a z tekutého fixa&niho prostiedku
Fixiermittel na bazi vodniho skla. Na pfipravenou plochu
se maluje pouze pastami, kferé se podle potieby Fedi
destilovanou vodou. Snadno Ize provadét opravy. Jako
findIni Gprava se obraz fixuje KEIM Fixiermittel.
Dekoraéni barvy (KEIM Dekorfarben) - KEIM
B-Technik jsou dvouslozkové silikatové barvy pro
dekorativni malby s nejvy3si Zivotnosti a zafivosti barev.
KEIM Dekorfarben se sklédaiji z jemné barevné praskové
slozky a tekuté slozky - fixativu z &istého tekutého silikétu
draselného - jako pojiva. Barevny prasek a fixativ se
smichaiji den pred aplikaci. Druhy den se pak jiz pracuje

s hotovu barvou.
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