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TECHNICKÝ LIST 

AIRLESS-TECHNIK 
 

 

1. VŠEOBECNE 

Existujú dva principiálne odlišné systémy pre airless 
striekanie: 

Membránové čerpadlá: 
Dopravný tlak sa vytvára pulzujúcou membránou. 

Piestové čerpadlá: 
Dopravný tlak sa vytvára pohybom piestu (ako u 
spaľovacieho motora). 

Pokiaľ membránové čerpadlá sú známe minimálnym 
opotrebením a jednoduchou údržbou, piestové čer-
padlá sa vyznačujú veľkou výkonnosťou. Zásadne je 
veľmi dôležité dodržiavať minimálnu dĺžku hadice 
uvedenú výrobcom, pretože tá súčasne slúži na vyrov-
návanie pulzácie. 
 

VYSVĚTLENÍ POJMŮ 

Inch: 
Americká dĺžková jednotka, zodpovedá 2,54 cm (jako 
palec), pri airless technológii sa používa pre udanie 
veľkosti trysky ( priemer vŕtania otvoru trysky) 

Mesh: 

ôk v site, rozmerový údaj pre veľkosť častíc či zrnitosť, 
pričom platí, že čím menšie mesh, tým hrubšie sito. 

Dynamický tlak: Před stlačením striekacej pištole je 
celý systém (zariadenie airless, vysokotlaková hadica, 
striekacie pištole) pod tlakom nastaveným pomocou 
tlakového regulátora. 

Striekací tlak: Akonáhle sa striekacia pištol uvedie do 
činnosti, na regulátore sa nastaví a zobrazí nižší pra-
covný (striekací) tlak. 

Vysokotlaký filter: 

Filtračná vložka je umiestnená v puzdre, priamo 
v tlakovej zóne airless zariadenia, tzv. filter je při za-
pnutom zariadení stále pod tlakom. 

Filter v pištoli:  

Filtračná vložka je umiestnená v rukoväti striekacej 
pištole. 

Nastaviteľná tryska:  

Priemer trysky možno zväčšovať, alebo zmenšovať 
(optimalizovať) pomocou nastavitelného koliaku 
v otvore trysky. 

Značenie trysiek: 
Ak je na tryske, alebo v dokumentácii od výrobcu 
uvedené  napr. „525“, znamená to, že tryska má uhol 
striekania 50° (5) a otvor (vrtania) trysky 0.025 inch 
(25) (tj. 0,64 mm). 

2. UPOZORNENIE 

Pro opticky bezchybný vzhľad je všeobecne vhodné 
používat trysky zo širokým uhlom striekania , tj. 50° 
nebo 60°. 

Při aplikačních postupoch, kde sa nanesená farba ešte 
rozvála válčekom, sa používá čo najužší  uhol  strieka-
nia (30° alebo 40°). 

Vyskúšajte vždy svoje zariadenie najprv s vodou, pre-
tože sa často stáva, že su stuhnuté guľové ventily 
v nasávacej rúrke. 

Čerpadlo pravidelne ošetřujte separačným olejom 
(piestové čerpadlá). Handrou namočenou do sepa-
račního oleja utierajte všetky súčasti systému, ktoré sa 
dostávajú do priameho kontaktuso striekaným materiá-
lom.Po airless striekaní celý systém starostlivo vyčistite, 
aby ste predišli poruchám při nasledujúcom striekaní. 

V systému používejte minimálně jeden filtr (většinou 
vysokotlaký), abyste předešli ucpávání trysky a z toho 
vyplývajícím vadám ve vzhledu stříkaných ploch. 
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Při delší nečinnosti zařízení je vhodné všechny pohyb-
livé součásti čerpadla (kulové ventily) natřít olejem 
(např. potravinářským), aby do příštího použití neza-

tuhly. Známí výrobci airless zařízení pro tento účel 
nabízejí speciální přípravek na ošetření těsnění a venti-
lů, který udržuje všechny části čerpadla pohyblivé. 
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3. PARAMETRE STRIEKANIA  PRODUKTOV KEIM 

 
Hodnoty uvedené v tabulke zodpovedajú určitému 
typu zariadenia a slúžia iba pre orientáciu. 
Upozornenie: Při striekaní  s väčším uhlom môžu byť 
potřebné  trysky s väčším priemerom. 

 
 
HD = vysokotlakový filter, Pi = filter v pištoli. Údaje o 
tlaku zodpovedajú  konkrétnym veľkostiam trysky, 
uvedeným v tabuľke.  

produkt KEIM  Vkládací filter tryska dynamický tlak Doporučenie pre 

temperované strieka-

nie 

KEIM Aquaroyal-Color 30 mesh Pi  ≥ 435 > 70 bar   

KEIM Blockweiß * 30 mesh Pi ≥ 525 > 170 bar   

KEIM Biosil  30 mesh Pi  ≥ 423 120 bar  40 °C 

KEIM Concretal-Base  50 mesh Pi  ≥ 512 170 bar   

KEIM Concretal-Black 30 mesh Pi ≥ 435 95 bar   

KEIM Concretal-C *  30 mesh Pi  ≥ 423 110 bar   

KEIM Concretal-Lasur  50 mesh Pi  ≥ 512 > 170 bar   

KEIM Concretal-W *  30 mesh Pi  ≥ 435 95 bar   

KEIM Concretal-W-

Grob * 

bez filtru  ≥ 443 > 110 bar   

KEIM Design-Lasur **  50 mesh Pi ≥ 512 > 170 bar   

KEIM Ecosil-ME  50 mesh Pi  ≥ 423 120 bar  40 °C 

KEIM Granital *  30 mesh Pi  ≥ 435 70 bar   

KEIM Granital-Grob * bez filtru  ≥ 443 > 100 bar   

KEIM Grundierweiß 50 mesh Pi  ≥ 421 90 bar   

KEIM Intact * bez filtru  ≥ 443 > 100 bar  35 °C 

KEIM Innopro  50 mesh Pi  ≥ 421 80 bar  40 °C 

KEIM Innostar  50 mesh Pi  ≥ 421 80 bar  40 °C 

KEIM Innotop  50 mesh Pi  ≥ 423 100 bar  40 °C 

KEIM Innotop-Grob * bez filtru  ≥ 443 > 100 bar  40 °C 

KEIM Lignosil-Base/W  50 mesh Pi  ≥ 512 > 150 bar   

KEIM Lignosil-Color  50 mesh Pi  ≥ 417 100 bar   

KEIM Lignosil-Verano  50 mesh Pi  > 417 80 bar   

KEIM LS-Pro*  bez filtru  ≥ 525 > 150 bar   

KEIM Marano-Light  bez filtru  ≥ 525 >150 bar   

KEIM Marano-Pro* bez filtru ≥ 545 > 120 bar   

KEIM Mycal-Top  50 mesh Pi ≥ 423 120 bar  40 °C 

KEIM Novosil * 30 mesh Pi  ≥ 435 75 bar   

KEIM Novosil-Grob * bez filtru  ≥ 443 > 100 bar   

KEIM Optil  30 mesh Pi  ≥ 423 110 bar   

KEIM Optil-Grob * bez filtru  ≥ 443 > 100 bar   

KEIM Quarzil* 30 mesh Pi ≥ 435 70 bar  35 °C 

KEIM Quarzil-Grob* bez filtru  ≥ 443 > 100 bar   

KEIM Romanit-Farbe * 30 mesh Pi  ≥ 425 > 90 bar   

KEIM Soldalit * 30 mesh Pi  ≥ 435 > 85 bar   

KEIM Soldalit-Grob *  bez filtru  ≥ 443 > 110 bar   

KEIM Unikristalat * 30 mesh Pi  ≥ 435 > 85 bar   

KEIM Veramin * 30 mesh Pi ≥ 435 > 90 bar   
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* Nepoužívajte membránové čerpadlá. 
 
Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej 
vývojovej práce a praktických skúsenosti. Naše ústne a 
písemné odporúčania k aplikácii predstavujú pomoc 
pri výbere naších produktov a nezakladajú žiaden 
zmluvný vztah. Najmä kupujúceha a spracovateľa 
nezbavujú povinnosti sami sa s riadnou starostlivosťou 
presvedčiť o vhodnosti naších produktov pre zamýšľa-
ný účel. Je nutné dodržiavať základné pravidlá sta-
vebnej techniky. 
 
 

Vyhradzujeme si zmeny slúžiace k zlepšeniu pro-

duktu, alebo k jeho aplikácii. Publikáciou tohoto 

vydania strácajú platnost skoršie vydania. 

 


