TECHNICKY LIST

KEIM ALGICID PLUS

K ODSTRANENIU MACHOV A PLESNI

1. POPIS PRODUKTU

Preventivny a ochranny prostriedok proti napadnutiu

riasami a plesiami. Pripraveny k okamzitému pouZitiu.
2. OBLAST POUZITIA

Pripravkom KEIM Algicit Plus je moZné oSetrovat sta-
vebné hmoty, napanuté a znecistené riasami, plesfiami
a lidajnikmi, najmé plocha prirodného kamefia, ktoré

s0 citlivé na chemikdlie.

3. VLASTNOSTI VYROBKU
Neobsahuje reaktivny chlér.
Charakteristika materidlu

— Specifickd hmotnost: 1,0 g/cm®

— pH: 6
— Vzhlad: ¢&ira tekutina

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

Priprava podkladu

Napadnuté vnitorné plochy dékladne namokro okefuj-

te, alebo odistite spachtlou.

Na vonkaijich plochdch riasy, plesne a lisejniky od-

strafivjte otrieskanim namokro s dodrZzanim platnych
predpisov. Ak je to technicky mozné, doporudujeme
distenie hordcou tlakovou vodou.

Zpracovanie:

Takto pripravené plochy po oschnuti povrchu rovno-
merne napustite pomocou Stetky alebo zaplavovanim
(ne striekanim!) neriedenym KEIM Algicid Plus.

Spravidla stai jedno o3etrenie. Omyvanie nie je nutné.
Nechajte pdsobif aspori 24 hodin, potom mézte odis-
tend plochu prepracovaf ndterovym systémom KEIM.
Po aplikécii v miestnosti najmenej 24 hodin dostatoéne
vetrajte.

Upozornenie:

Pokial pri vonkaijej aplikacii nenasleduje nater niekto-
rym hydrofobnym ndterovym systémom KEIM, je po-
trebné aplikovaf dokonéovaci hydrofobizaény ndter,
napr. KEIM Lotexan® nebo Lotexan®N, aby se zaistil
dlhodoby G&inok sandcie.

Spotreba
Na hladkom savom podklade cca 0,25 |/m?2.

Spotreba zavisi na charaktere podkladu, musi sa overif
na skisobnych plochéch.

Cistenie néradia
lhned po pouziti oplachnuf vodou.

5. DODAVANA FORMA
Ndadoby po 5 a 20 litroch

6. SKLADOVANIE

V dobre uzavrenych nddobdch v chlade, chranené
proti mrazom cca 12 mesiacov. Chranif pred vlhkostou
a priamym slneénym Ziarenim.

7. NAKLADANIE S ODPADOM
Vid" Bezpe&nostny list
8. BEZPECNOSTNE POKYNY

Bezpeéné pouzivanie biocidov: Pred pouzitim si vzdy
precitajte znaenie a informdcie o produkte. Obsahuje
2-oktyl-2H-isothiazol-3-on < 1 g/I a didecyldimetylamo-
niumchlorid < 5 g/I.

Zakryte plochy, ktoré sa nemaiji naierat, zvla3f sklo,
keramiku a prirodny kamefi. O& a pokozku chrafite
pred postriekanim. Skladujte mimo dosahu deti.

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI
PRACI

Pri préci je potfebné pouzif vhodné osobné ochranné
pracovné prostriedky (pracovny odev, rukavice).
V pripade potreby ochranu oéi (protichemické okuliare
alebo tvdrovy &tit). Osobné ochranné prostredky
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musia byt udrziavané v pouzitelnom  stave
a poskodené je potrebné ihned vymenit. Pri prdci ne-
jest, nepif, nefaj¢it. Pred pracovnou prestavkou a po
praci umyf vodou a mydlom a oSetrif regeneraénym
krémom.

Pri prdci v interiéroch je potrebné zaistit dostatoéné
vetranie, pri nevolnosti je potrebné ihned” opustit miest-
nost, pripadne vyhladatt lekérsku pomoc.

10.PRVA POMOC

— pri zasiahnuti koZe odstrénif zasiahnuty odev
a koZu umyf vodou a mydlom
— pri zasiachnutio&i vymyvaf vodou 10-15 min0t
— pri néhodnom poziti ihned vypléchnut Usta a vypif
asi 1/2 | vody
Vo vietkych vaznejiich pripadoch poskozendenia
zdravia a pri zaiohnuti o&i alebo ndhodnom poziti
vzdy vyhledat |ékdrske o3etrenie.

Vyhrazujeme si zmeny sloZiace k zlep3eniu produktu

alebo k jeho aplikdcii. Publikdciou tohto vydania stré-
cajo skordie vydania platnost.

*E'“ KEIMFARBEN s.r.o0.
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