TECHNICKY LIST

KEIM ATHENIT®-FINO

HOTOVA VNUTORNA VAPENNA STIERKOVA HMOTA

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Athenit — fino je hotova, univerzalne
pouZitelnd vapenna stierkovd hmota na baze
Cistého, minimalne 3 roky odlezaného, ha-
seného vapna a jemne vyladenych vapennych
pieskov.

2. OBLAST POUZITIA

KEIM Athenit - fino je mozné pouzif v interiéry na
celoploiné stierkovanie, alebo na vyspravky mensich

defektov. Podklady s obsahom oleja nie s pre pre-
pracovanie produkimi zo systému KEIM Athenit vhod-

ne
3. VLASTNOSTI VYROBKU

KEIM Athenit - fino je pravd vapennd stierkovd hmota
bez prisady syntetickych pojiv. KEIM Athenit - fino sa
mébze hladko nafahovat, alebo aj strukturovat a velmi

[ahko sa spracovava.

- Univerzdlne pouzitie

- Neobsahuje syntetické pojiva

- Neobsahuje rozpustadla

- Neobsahuie rastlinné Zivice

- Nevyvija pnutie

- Nehorlavy

- Vysokd priepustnost pre difizne pary
- Setrny k Zivotnému prostrediu

- lohko sa spracovava

Charakteristika materidlu:

- Specifickd hmotnosf: 1,91 g/cm3
- Difézny ekvivalent hribky vzduchovej medzery:
5,<0,02m

- Maximdélna velkost zrna:

0,5 mm

Zlozenie:

Voda, hydroxid vépenaty, uhli¢itan vapenaty, védpenné

piesky, prirodny uhlovodany, buni¢ina.
Odtiene:
Prirodné.

Materidl je mozné ténovat pomocou KEIM Athenit -
coloranti do 10 %, alebo praskovymi pigmentami

KEIM Dekorfarbpulver do 3 %.

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

Priprava podkladu:

Podklad musi byt nosny, suchy, zmogitelny, &isty,

zbaveny prachu a mastnoty.

Hladké, alebo neminerdlne &i zmie$ané podklady sa
doporuluje odetrit zakladnym naterom KEIM Athenit -
fondo, alebo KEIM Contact - Plus.

Spracovanie:

KEIM Athenit - fino sa dobre rozmie3a a pripadne sa
trochou vody nastavi poZzadovand konzistencia.V
pripade potreby podklad mierne navlhéit. Nafahuije sa
lyZicou v hribke asi 2 mm a po 30 az 90 mindtach sa
§trukturuje, alebo sa vyhladi hubkou, Stetkou, penovym
hladitkom, alebo kovovou lyZicou (max. hribka vrstvy
4 mm). Pre dosiahnutie jemnejSieho povrchu je mozné
natiahnuty, ale edte vlhky KEIM Athenit - fino prepro-
covaf materidlom KEIM Athenit - liscio.

Podmienky spracovania:
Teplota okolitého vzduchu a podkladu > +5 °C.
Spotreba:

Cca 2 kg/m2 pri hrbke vrstvy 2 mm. Udand hodnota
je orientand. Presné hodnoty spotreby sa zistia len na

objekte nanesenim vzorovych pléch.
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Cistenie ndradia:

lhned po pouziti opléchnuf vodou.

5. DODAVANA FORMA
Ndadoby po 24 kg.

6. SKLADOVANIE

V dobre uzatvorenych nddobdch v chlade, chranené

pred mrazom cca 12 mesiacov.

7. NAKLADANI S ODPADEM
Vid. bezpeé&nostny list.
8. BEZPECNOSTNE POKYNY

Plochy, ktoré sa nemaju natieraf (napr. sklo, kamer,
keramika apod.), chrdnte vhodnymi opatreniami.
Zastriekané okolité plochy, alebo komunikécie, ih-
ned opléchnite dostateénym mnoZstvim vody a oéis-
tite.O&i a pokozku chrénte pied zastriekanim.
Uchovdvajte mimo dosahu deti.

9. BEZPECNOS? A OCHRANA ZDRAVIA PRI
PRACI

Pri prdci je potiebné pouZif vhodné osobné ochranné
pracovné prostriedky (pracovny odeyv, rukavice).
V pripade potreby pouzite ochranu o&i (protiche-
mické okuliare, alebo tvérovy $tit). Osobné ochran-
né prostriedky musia byt udrziavané v pouzitefnom
stave a poskodené je nutné ihned vymenif. Pri prdci
nejesf, nepif a nefajcif. Pred pracovnou pFestdvkou
a po prdc rukyi opléchnut vodou a mydlom a oetrif
regeneraénym krémom.

Pri préci v interiéroch je potfebné zaistif dostatecné
vetranie, pfi nevolnosti je nutné ihned opustit miest-
nost, pripadne vyhladat lekarsku pomoc.

10.PRVA POMOC

- Pri zasiahnuti koZe odsrénif postriekany odev a
kozu umyft vodou a mydlom

- Pri zasiahnuti o&i vymyvaf vodou po dobu 10-
15 min0t

- Pri ndhodnom poziti ihned vypldchnuf Usta a vy-
pif asi 2 | vody

Pri vietkych vaznéjsich pripadoch poskodenia zdravia
a zasiahnuti o&i, alebo ndhodnom poziti, vzdy vy-
hladaf lekdarske o3etrenie.

*E'« KEIMFARBEN s.r.o0.

Vyhradzujeme si zmeny, sléZiace k zlep3eniu produktu,
alebo jeho aplikdcie. Publikéciou tohto vydania
stracajo skordie vydania platnost.
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