TECHNICKY LIST

KEIM ATHENIT®-LISCIO

HOTOVA YNUTORNA JEMNA VAPENNA STIERKOVA HMOTA

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Athenit - lisco je hotovd jemnd vdpennd stier-
kovd hmota na baze ¢istého, minimdlne 3 roky od-
leZaného, haseného vapna a vysoko bielej gréckej

mramorovej mi&ky.
2. OBLAST POUZITIA

KEIM Athenit - lisco je mozné pouzif' v interiéry na
celoploiné stierkovanie, alebo na vyspravky mensich
defektov do maximalnej 3irky 1 mm. Podklady

s obsahom oleja nie st pre prepracovanie produkimi
zo systému KEIM Athenit vhodné.

3. VLASTNOSTI VYROBKU

KEIM Athenit - lisco je jemnd vapennd stierkovd hmo-

ta bez prisady syntetickych pojiv.

- neobsahuje syntetické pojiva

- neobsahuje rozpiifadla

- Neobsahuije rastlinné Zivice

- nezline

- nevytvdra pnutie

- nehorlavy

- vysokd priepustnosf pre difizne pary
- etrny k Zivotnému prostrediu
Charakteristika materidlu:
Specifické hmotnost:

1,80 g/cm3

Difézny ekvivalent hrobky vzduchovej vrstvy:
sd<0,02m

Maximdlna velkost zrna: 0,1 mm
7

Zlozenie:

Voda, hydroxid vdpenaty, uhli¢itan vapenaty, prirodné

uhlovodany, buni&ina, mydlo, ole;.
Odtiefi:
Biely

Materiél je mozné ténovaf pomocou KEIM Athenit -
coloranti do 10 %, alebo préskovymi pigmentami
KEIM Dekorfarbpulver do 3 %.

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE
Priprava podkladu:

Podklad musi byf nosny, &isty, zbaveny prachu

a mastnoty. K pripravnému osetreniu podkladu slozi
vyrovnévacia zékladnd stierka KEIM Athenit - fino,
alebo zdkladny néter materidlom KEIM Athenit -

lucente, - forte, alebo fondo.
Spracovanie:

V pripade potreby podklad jemne navlhéit, KEIM
Athenit - liscio sa tenko ( asi 0,5 mm) nandsa nere-
zovym hladitkom a po stuhnuti sa uhladi, alebo sa
mokré do mokrého nanesie dalsia vrstva. Ta sa méze -

opdf po zatuhnuti - stiahnut hladitkom.

Prili3 velky tlak pri stahovani kovovym hladitkom zvy3u-

je opotrebenie kovu.

Podmienky spracovania:
Teplota okolitého vzduchu a podkladu >+ 5 °C.

Spotreba:
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Cca 0,4 kg/m?2 pri hribke vrstvy 0,5 mm. Udané é&islo
je orientaénd hodnota, zdavisla na charaktere podkladu
a spbsobe spracovania. Presné hodnoty spotreby je
mozné zistit iba nanesenim vzorovych pléch na objek-
te.

Cistenie ndradia:

lhned po pouziti opldchnuf vodou.

5. DODAVANA FORMA
Nédoby po 24 kg.

6. SKLADOVANIE

V dobre uzatvorenych nddobach v chlade, chranené

pred mrazom cca 12 mesiacov.

7. NAKLADANIE S ODPADOM
Vid bezpeénostny list
8. BEZPECNOSTNE POKYNY

Plochy, ktoré sa nemaji natieraf (napr. sklo, kamef,
keramika apod.), chrénte vhodnymi opatreniami.
Zastriekané okolité plochy, alebo komunikdcie, ih-
ned opléchnite dostateénym mnoZstvim vody a oéis-
tite. OC&i a pokozku chrdnte pred zastriekanim.
Uchovdvaijte mimo dosahu deti.

9. BEZPECNOS? A OCHRANA ZDRAVIA PRI
PRACI

Pri préci je potfebné pouzif vhodné osobné ochran-
né pracovné prostriedky (pracovny odev, rukavice).
V pripade potreby pouzZite ochranu oéi (protiche-
mické okuliare, alebo tvérovy $tit). Osobné ochran-
né prostriedky musia byt udrziavané v pouzitefnom
stavea poskodené je nutné ihned vymenif. Pri prdci
nejesf, nepif a nefajcif. Pred pracovnou pFestdvkou
a po prdc ruky oplachnuf vodou a mydlom a o3etrif
regeneraénym krémom.

Pri préci v interiérech je potfebné zaistif dostatedné
vetranie, pfi nevolnosti je nutné ihned opustit miest-
nost, pripadne vyhladat lekdrsku pomoc.

10.PRVA POMOC

- Pri zasiahnuti koZe odsranit postriekany odev a
kozu umyf vodou a mydlom

- Pri zasiahnuti o&i vymyvat vodou po dobu 10-15
minGt

*E'« KEIMFARBEN s.r.o0.

Pri ndhodnom poziti ihned vypléachnut Usta a vypif
asi 2 | vody

Pti vetkych vaznéjsich pripadoch poskodenia zdra-
via a zasiahnuti oéi, alebo ndhodnom poziti, vzdy
vyhladaf lekdrske osetrenie.

Vyhradzujeme si zmeny, sléZiace k zlep3eniu pro-
duktu, alebo jeho aplikécie. Publikéciou tohto vyda-
nia strdcaiju skordie vydania platnost.
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