TECHNICKY LIST

KEIM CONCRETAL®-FIXATIV

RIEDIDLO V SYSTEME KEIM CONCRETAL

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Concretal-Fixativ je pripravok na riedenie a z&-
kladné ndtery na silikatovej bdze na betén. Skladé sa
z kombindcie draselného vodného skla, solu kyseliny
kremicitej a organickych prisad.

2. OBLAST POUZITIA

KEIM Concretal-Fixativ je riedidlo alebo prisada do
ndterov na silikdtovej bdze v systéme na ochranu beté-
nu KEIM Concretal: KEIM Concretal-W, KEIM Concre-
tal-W-Grob, KEIM Concretal-Lasur, KEIM Contact-Plus

Pomocou KEIM Concretal-Fixativ mozno regulovaf
alebo vyrazne zniZif nasiakavost silne nasiakavych

podkladov.
3. VLASTNOSTI VYROBKU

— nerozpustne silicifikuje s podkladom

— odolny vodi poveternostnym vplyvom

— prepusfa vodné pary

— nehorlavy

— odolny proti UV Ziareniu

— hubi plesne a huby

— odolny proti priemyselnym splodindm

— odolny rozpistadlam

— 3etrny k Zivotnému prostrediu, s nizkou uhlikovou
stopou

— biologicky vyhovujici

Charakteristika materidlu
— 3pecifickd hmotnost: cca 1,05 g/cm®
— pH: 11

Odtier
Mlieény

4. POKYNY NA SPRACOVANIE

Podklad musi byt nosny, suchy, nasiakavy, &isty, zbave-
ny prachu a mastnoty.

Potkodené miesta opravit vhodnym materidlom zo
systému Concretal.

Spracovanie

Penetrdcia silne nasiakavych podkladov:
KEIM Concretal-Fixativ aplikovat neriedeny stetcom.

Riedenie krycich naterov na bezné hladké po-
vrchy:

KEIM Concretal-W / KEIM Concretal-W-Grob
Zdkladny néter riedit v zdvislosti od nasiakavosti pod-
kladu max. 10 % KEIM Concretal-Fixativ (max. 2,5 |
Concretal-Fixativ na 25 kg KEIM Concretal-W). Vrchny
néter KEIM Concretal-W neriedeny.

KEIM Concretal-Lasur

Zdakladny ndter riedif v zdvislosti od nasiakavosti pod-
kladu 20-50 % KEIM Concretal-Fixativ (asi 0,2-0,5I
KEIM Concretal Fixativ na 1 liter KEIM Concretal La-
sur). Vrchny ndter KEIM Concretal-W neriedeny.

Riedenie lazirovych néterov:

KEIM Concretal-lasur ako zékladny a vrchny néter
mozno miedaf s KEIM Design-Fixativ v lubovolnom
pomere v zdvislosti od poZadovaného lazirového
efektu.

Viacej informdcii o riedeni a aplikécii KEIM Concretal-
W a KEIM Concretal-Lasur vid prisluiny technicky list.

Podmienky na spracovanie:
Teplota okolitého vzduchu a podkladu nad +5 °C.

Doba schnutia:
Medzi nétermi dodrzujte dobu schnutia cca 12 hodin.

Spotreba:
Na zdkladny néter na hladkom povrchu cca 0,1-0,2
|/m?2 KEIM Concretal-Fixativ.

Udaje o spotrebe su orientaéné, zavislé od pozadova-
ného lazirového efektu, vlastnosti podkladu a spésobu
spracovania. Presné hodnoty spotreby mozno zistif iba
na objekte naterom vzorovych pléch.

Cistenie néradia:
lhned po pouZiti umyf vodou.
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5. DODAVANA FORMA
Ndadoby 51a 201

6. SKLADOVANIE

V dobre uzatvorenych nddobéch v chlade, chrénené
proti mrazu cca 12 mesiacov. Chrénif pred teplom a
priamym slneénym Ziarenim.

7. NAKLADANIE S ODPADOM
Vid bezpeénostny list
8. BEZPECNOSTNE POKYNY

Minerdlne spojivo pdsobi alkalicky. Zakryte plochy,
ktoré sa nemaqjd natieraf, najmé sklo, keramiku
a prirodny kamefi. O¢&i a pokozku chréfite pred postrie-
kanim. Ukladajte mimo dosahu deti.

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI
PRACI

Pri préci je potrebné pouzif vhodné osobné ochranné
pracovné prostriedky (pracovny odev, rukavice).
V pripade potreby ochranu oé&i (protichemické okuliare
alebo &tit). Osobné ochranné prostriedky musia byt
udrZiavané v pouzitelnom stave, poskodené je potreb-
né ihned vymenif. Pri praci nejest, nepif, nefajgif. Pred
pracovnou prestdvkou a po prdci umyt vodou a myd-
lom a oSetrit reparaénym krémom.

10.PRVA POMOC

— pri zasiohnuti koZe odstranif postriekany odev a
pokozku umyf vodou a mydlom

—  pri zasiahnuti o&i vymyvaf vodou 10-15 minit

—  pri ndhodnom poziti ihned” vyplachnut Gsta a vypif
asi 1/2 | vody

Vo vietkych vaznejsich pripadoch poskodenia zdravia
a pri zasiahnuti 0&i alebo ndhodnom poZiti vzdy vyhla-
daf lekarske o3etrenie.

Vyhradzujeme si zmeny sliZiace na zlepsenie produktu
alebo jeho aplikdcie. Publikéciou tohto vydania stracaiji
skor3ie vydania platnost.

WEMY kemrarsen <o
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