TECHNICKY LIST

KEIM FIXATIV®

RIEDIDLO V SYSTEME KEIM PURKRISTALAT®

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Fixativ je spojivo, riedidlo a fixativ z &istého
tekutého silikatu draselného na minerdine natery KEIM
s maximdlnou Zivotnosfou.

2. OBLAST POUZITIA

KEIM Fixativ sldZi ako spojivo a riedidlo v &isto siliké-
tovych dvojzlozkovych farebnych systémoch KEIM
Purkristalat a KEIM Dekorfarben a ako riedidlo
v systéme KEIM Unikristalat.

KEIM Fixativ moZno pouzif aj na riedenie systémov
KEIM Granital® a KEIM Quarzil.

Nariedenym materidlom KEIM Fixativ mozno regulo-
vaf, resp. znizovat nasiakavost silne nasiakavych mine-
rélnych podkladov a fixovaf a speviiovaf pragné mine-
rélne podklady.

3. VLASTNOSTI VYROBKU

KEIM Fixativ nerozpustne silicifikuje s podkladom, mé
vysoky diféznu priepustnost, vysoki odolnost proti
zvetrdvaniu a je nehorlavy. KEIM Fixativ neobsahuje
Ziadne organické prisady.

— nerozpustne silicifikuje s podkladom

— mimoriadne odolny proti klimatickym vplyvom

— netvori film

— mimoriadne dobre prepé3fa paru

— vysokad spojivost

— fixuje

— nehorlavy

— absolitne odolny voéi UV Ziareniu

— hubi plesne a huby

— odolny voéi priemyselnym splodindm

— odolny voéi rozpidifadlam

— ekologicky vyhovujici, priazniva ekologicka bilan-
cia

— vyhovujici z hladiska biolégie stavieb

Charakteristika materidlu
— $pecifickd hmotnosf: cca 1,17 g/cm®
— hodnota pH: cca 11

Odtiene:

zlty, priezraény.
4. POKYNY NA SPRACOVANIE

Priprava podkladu:

Podklad musi byf nosny, suchy, nasiakavy, isty, zba-

veny prachu a mastnoty.

Spracovanie:
Penetracia silne nasiakavych a (alebo) pieskujicich
podkladov:
KEIM Fixativ riedeny vodou 1:1 alebo 1:2,
nandsa sa Stetcom.

Na rozmiesanie farieb KEIM Purkristalat-Farbe a KEIM
Dekorfarben:

rozmiedajte 5 kg farebného présku v 4 litroch KE-

IM Fixativ.

Riedenie materidlov KEIM Purkristalat-Farbe, KEIM
Unikristalat, KEIM Dekorfarben, KEIM Granital alebo
KEIM Quarzil:

vid prislusné technické listy.

Podmienky na spracovanie:
Teplota okolitého vzduchu a podkladu > +5 °C.

Doba schnutia:
Medzi penetraciou a zdkladnym ndterom @ medzi

jednotlivymi nétermi je potrebnd doba schnutia najme-

nej 12 hodin.

Spotreba:
Na penetraény  ndter  hladkého  podkladu:
asi 0,1 I/m2 KEIM Fixativ (a cca 0,1 |/m? vody)

Této hodnota je orientaénd a zdvisi od nasiakavosti
a $truktory podkladu. Presné hodnoty spotreby zistite
podla skisobného néteru.

Cistenie néradia
lhned po pouziti umyt vodou.
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5. DODAVANA FORMA
Ndadoby s obsahom 4 nebo 24 litrov

6. SKLADOVANIE

V dobre uzatvorenych nadobdach je doba skladovatel-
nosti min. 12 mesiacov v chladnom, ale nemrznicom
prostredi.

Pozor:

Zvysky materidlu z naéatych nddob dajte do prislune
mendich obalov, aby sa &o najviac zmensil objem
vzduchu v nddobe.

7. NAKLADANIE S ODPADOM
Vid bezpeénostny list
8. BEZPECNOSTNE POKYNY

KEIM Fixativ® je alkalicky. Zakryte plochy, ktoré sa
nemajl natieraf, najmé& sklo, keramiku a prirodny ka-
mefA. O¢& a pokozku chrdfte pred postriekanim. Ukla-
dajte mimo dosahu deti.

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI
PRACI

Pri prdci je potrebné pouzif vhodné osobné ochranné
pracovné prostriedky (pracovny odev, rukavice).
V pripade potreby ochranu oé&i (protichemické okuliare
alebo 3fit). Osobné ochranné prostriedky musia byf
udrZiavané v pouzitelnom stave, poskodené je potreb-
né ihned vymenit. Pri préci nejest, nepit, nefajéif. Pred
pracovnou prestdvkou a po prdci umyf vodou a myd-
lom a oSetrit reparaénym krémom.

Pri prdci v interiéroch je potrebné zaistif dostato&né
vetranie, pri nevolnostiach je potrebné ihned opustif
miestnost, pripadne vyhladaf lekdrsku pomoc.

10.PRVA POMOC

— pri zasiahnuti koZe odstranif postriekany odev a
pokozku umyf vodou a mydlom

— pri zasiahnuti o&i vymyvat vodou 10-15 minit

— pri nédhodnom poziti ihned vypldchnuf Gsta a vypit
asi 1/2 | vody

Vo vietkych vaznejsich pripadoch poskodenia zdravia
a pri zasiahnuti o&i alebo ndhodnom poziti vzdy vy-
hladaf lekarske o3etrenie.

Vyhradzujeme si zmeny sléZiace na zlep3enie produk-
tu alebo jeho aplikdcie. Publikdciou tohto vydania
strécajl skordie vydania platnosf.

WEMY kemrarsen <o
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