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TECHNICKÝ LIST 

KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 4X4 
ARMOVACIA TKANINA 

 

1. OPIS PRODUKTU 

Špeciálne vybavená armovacia tkanina zo skleného 
vlákna.  

2. OBLASŤ POUŽITIA 

Na armovanie kontaktných tepelnoizolačných systé-
mov KEIM a na prepracovanie prasklín v omietke.  

3. VLASTNOSTI VÝROBKU 

Upravený proti posunutiu, odolný voči alkáliám, spĺňa 
požiadavky Nemeckého inštitútu stavebnej techniky 
pre sieťky zo skleného vlákna.  

 plošná hmotnosť:   cca 160 g/m2 

 veľkosť ôk:    cca 4 x 4 mm 

 pevnosť v ťahu:   ≥ 1,75 kN/5 cm 

 spotreba:    cca 1,1 m2/m2 

4. POKYNY NA SPRACOVANIE 

Lepené a podľa potreby kotvené izolačné dosky musia 
byť suché, zbavené prachu, čisté a rovné. 

Na izolačné dosky sa tkanina KEIM Glasfaser-
Gittermatte uloží do armovacej stierky uprostred alebo 
v hornej tretine vrstvy. 

Armovacia stierka sa nanáša celoplošne a tkanina 
KEIM Glasfaser-Gittermatte sa ukladá bez záhybov do 
mokrej stierky, jednotlivé pásy sa prekrývajú cca o 10 
cm, potom sa mokré do mokrého pretiahnu armovacou 
stierkou.  

Podmienky na spracovanie: 
Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spraco-
vania a schnutia nad +5 °C, maximálna relatívna 
vlhkosť vzduchu do 85 %.  

Nespracovávajte na priamom slnku, na podkladoch 
vyhriatych slnkom ani za silného vetra. Spracované 
plochy po nanesení chráňte vhodnými opatreniami 
pred príliš rýchlym vysychaním a dažďom.  

Upozornenie: 
Sklená tkanina KEIM Glasfaser-Gittermatte sa dá pou-
žívať aj na prepracovanie prasklín v omietke na masív-
nych minerálnych podkladoch v kombinácii s omietkou 
KEIM Universalputz.  

5. DODÁVANÁ FORMA 

náviny sklenej tkaniny á 50 m x 1,1 m 

6. SKLADOVANIE 

Skladujte v suchu.  

7. NAKLADANIE S ODPADOM 

Viď bezpečnostný list 

Vyhradzujeme si zmeny slúžiace na zlepšenie produk-
tu alebo jeho aplikácie. Publikáciou tohto vydania 
strácajú skoršie vydania platnosť. 


