TECHNICKY LIST

KEIM MYCAL®-FIX

SILIKATOVY PRIPRAVOK NA VIAZANIE SPOR PLESNI

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Mycal-Fix je silikdtovy pripravok na viazanie
spor plesni. Spéry poletujice vzduchom predstavuid
najvécsie riziko pri sandcii plesni. Ohrozujd nielen
spracovatela a uZivatela miestnosti, ale ¢asto spdsobu-
j0 aj ndsledné poskodenie sekunddrnou kontaming-
ciou. Preto sa pri sandcii plesni musite v kazdom pri-
pade vyhybat rozprasovaniu spér a pripadne ho mi-
nimalizovaf ofetrenim napadnutych pléch materidlom

KEIM Mycal-Fix.

KEIM Mycal-Fix sa pouZiva aj na impregndciu mine-

ralnych dosiek KEIM Mycal-CS.

2. OBLAST POUZITIA

KEIM Mycal-Fix sléZi na viazanie spér plesni. KEIM
Mycal-Fix md speviujici G&inok, viaze plesne a spéry
na napadnutych plochéch.

Silne nasiokavé alebo prainé podklady sa spevnia
pripravkom KEIM Mycal-Fix a potom natrd farbou KEIM
Mycal-Top. Vdaka vysokému pH KEIM Mycal-Fix navy-
e zabrarivje rastu plesni a minimalizuje riziko nového
napadnutia.

KEIM Mycal-Fix tak isto sléZi na impregndciu minerdl-
nych dosiek KEIM Mycal-CS (pomocou $tetca alebo
striekanim).

3. VLASTNOSTI VYROBKU

— viaZe spéry plesni a obmedzuje ich rozpra3ovanie
— speviiuje podklad

— reguluje nasiakavost

— silikdtovy, alkalicky

— difézne otvoreny, mikroporézny, netvori film

— bez prisady rozpiitadiel a zmékéovadiel

Charakteristika materidlu
— $pecifickd hmotnost: ~ cca 1,10 g/cm®
— pH: cca 11

Farba
Mlieéna

4. POKYNY NA SPRACOVANIE

Viazanie spor

V zdujme bezpelnosti spracovatelov aj uZivatelov
miestnosti a na ochranu pred kontamindciou polieta-
vymi spérami sa odpordéa naniest KEIM Mycal-Fix
eite pred odstrdnenim &asti stien napadnutych plesfiou.
Povrch mikrobidlne napadnutych pléch sa musi pred
odstrdnenim nasytif materidlom KEIM Mycal-Fix pomo-
cou Stetca alebo valéeka. Aby sa &o najlepiie obme-
dzila pradnost, odporiéa sa napadnuté Easti odstrafio-
vaf za mokra. Je nevyhnutne potrebné pouzivaf
ochranné opatrenia proti spéram, napr. respirdtor.

Upozornenie:

Trvald sandcia plesni znamend vzdy odstranif priéiny a
napravit $kody. Napadnuté plochy va&sie ako 0,5 m:
alebo &asti napadnuté nielen povrchovo sa musia
vymenif, nie iba o3etrovaf.

Spevnenie podkladu:

KEIM Mycal-Fix je moZné pouZif aj ako penetrdciu
silne pradnych alebo silne nasiakavych podkladov.
KEIM Mycal-Fix nandiajte neriedeny.

Izolaéné dosky KEIM Mycal-CS:

Pred lepenim (mokré do mokrého) sa lepend strana
dosky impregnuje materidlom Mycal-Fix pomocou
Stetca alebo striekanim. Pred armovanim sa nalepené
dosky Mycal-CS nastriekajd  materidlom Mycal-Fix.
Dalsie pokyny na spracovanie ndjdete v technickych
listoch pre dosky Mycal-CS-Platte a pre pripravok
Mycal-Por.

Podmienky na spracovanie:
Teplota okolitého vzduchu a podkladu nesmie byf
pocas spracovania a schnutia nizsia ako +5 °C.

Spotreba:
impregndcia dosiek Mycal-CS cca 0,1-0,2 |/m2.

Cistenie néradia:
lhned po pouZiti umyf vodou..
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5. DODAVANA FORMA
Ndadoby po 5 a 20 .

6. SKLADOVANIE

V dobre uzatvorenych nddobéch v chlade, chranené
proti mrazu cca 12 mesiacov.

7. NAKLADANIE S ODPADOM
Vid bezpeénostny list
8. BEZPECNOSTNE POKYNY

Plochy, ktoré sa nemaji osetrovat, najmé sklo, kame#,
keramika, drevo a pod., chrérite vhodnym opatrenim.

O¢i a pokozku chrdfte pred postriekanim. Pri prdci
nejedzte a nepite.

Uchovdavajte mimo dosahu deti.

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI
PRACI

Pri prdci je potrebné pouzif vhodné osobné ochranné
pracovné prostriedky (pracovny odev, rukavice).
V pripade potreby ochranu oé&i (protichemické okuliare
alebo 3tit). Osobné ochranné prostriedky musia byf
udrZiavané v pouzitelnom stave, poskodené je potreb-
né ihned vymenit. Pri préci nejest, nepit, nefajéif. Pred
pracovnou prestdvkou a po prdci umyf vodou a myd-
lom a oSetrit reparaénym krémom.

Pri prdci v interiéroch je potrebné zaistif dostato&né
vetranie, pri nevolnostiach je potrebné ihned opustif
miestnost, pripadne vyhladaf lekdrsku pomoc.

10.PRVA POMOC

— pri zasiahnuti koZze odstrénit postriekany odev a
pokozku umyf vodou a mydlom

— pri zasiahnuti o&i vymyvat vodou 10-15 mindt

— pri ndhodnom poziti ihned” vyplachnut Gsta a vypif
asi 1/2 | vody

Vo vietkych vaznejsich pripadoch poskodenia zdravia
a pri zasiahnuti o&i alebo ndhodnom poziti vzdy vy-
hladaf lekdrske osetrenie.

Vyhradzujeme si zmeny sloZiace na zlep3enie produk-

tu alebo jeho aplikdcie. Publikdciou tohto vydania
strécajl skordie vydania platnost.
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