TECHNICKY LIST

KEIM MYCAL®-EX

BEZCHLOROVY CISTICI PROSTREDEK

1. POPIS PRODUKTU

Bezchlérovy vodny oxidaéni prostiedek k &isténi a ole-
tfeni mikrobidlné napadenych wvnitinich ploch nebo
ploch se zbytkovym napadenim. KEIM Mycal-Ex neob-
sahuje chlér a rozklddd se na vodu a kyslik.

2. OBLAST POUZITI

KEIM Mycal-Ex Ize pouZit na &idténi a oletfeni znedis-
ténych vnitfnich ploch. Doporuéujeme pfepracovdni
barvou KEIM Mycal-Top.

3. VLASTNOSTI VYROBKU

Pfi Fadném pouziti se KEIM Mycal-Ex reakci zméni na
vodu a kyslik.

— vodny roztok

— vysoky oxidaéni G&inek

— ekologicky nezavadny, nezanechdva zbytky
— bez pfisady rozpoustédel

— nezapdchd

— vysoce difuzné otevieny

Charakteristika materidlu

- pH: 2
— hustota: 1g/cm®
Barva

giry, nazloutly
4. POKYNY PRO ZPRACOVANI

Pfiprava a zpracovéni

Podle potfeby se znelidténi nebo usazeniny nejprve
natfou pfipravkem Mycal-Fix, ktery vaze spéry, a poté
za mokra odstrani. Podklad necheijte vyschnout. Podle
intenzity znedidténi nandsejte KEIM Mycal-Ex nefedény
nebo fedény &istou vodou max. v poméru 1:2. Aplikuje
se $tétkou. Pri celoplodném zpracovdni se musi fedit
&istou vodou v poméru 1:2.

KEIM Mycal-Ex zreaguje na vodu, beze zbytkd G¢&in-
nych latek.

Pripravek je vysoce koncentrovany, proto neaplikujte
mlzenim ani stfikanim, Zabrafte tvorbé aerosolu. PFi
zpracovdni pouZivejte gumové rukavice a ochranné
bryle, pfi nebezpedi rozndseni spér i respirdtor.

Pi velkoplodném zpracovdni, napf. pfi o3etfeni celych
mistnosti nebo velkych stropl, doporuéujeme pouzit
i vhodny ochranny odév.

Upozornéni:

Trvald sanace plisni znamend vzdy odstranit pficiny
a napravit $kody. Napadené plochy vétsi nez 0,5 m?
nebo &4sti napadené nejen povrchové se musi nahro-
dit, ne pouze o3etfovat.

Podminky pro zpracovani
Teplota okolniho vzduchu a podkladu > + 5°C.

Cekaci doba

Natér vnitinimi barvami KEIM se smi provadét az po
dokonalém vyschnuti podkladu, nejdfive po 12 hodi-
ndch.

Spotieba:
Pfi jednom ndtéru nefedénym piipravkem na hladky
podklad cca 0,1 |/m2. Pfesné hodnoty spotieby lze

zjistit pouze na objektu vysazenim vzorovych ploch.

Cisténi naradi:
lhned po pouziti vodou.

5. DODAVANA FORMA

Ndadoby po 5 kg.

6. SKLADOVANI

V dobfe uzavfenych nddobdch v chladu, chranéné
proti mrazu cca 12 mésicd. Chrdnit pfed teplem
a pfimym slune&nim z4fenim.

7. NAKLADANI S ODPADEM
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8. BEZPECNOSTNi POKYNY

Desinfekéni prostfedek pouzivejte bezpe&n&. Pred
pouzitim si vzdy preltéte oznaleni a informaci
o produktu. Plochy, které se nemaji o3effovat (napf.
sklo, kdmen, keramika, dfevo apod.) chrafite vhodnym
opatienim. Potfisnéné okolni plochy nebo komunikace
ihned ogistéte velkym mnoZstvim vody. O¢& a pokozku
chrafte pfed poffisnénim, pfipadné je okamzité
opldchnéte vodou. PFi praci nejezte, nepijte a noste
gumové rukavice a ochranné bryle. Uchovavejte mimo
dosah déti. Produkt uchovdvejte oddélené od potravin,
ndpoijd, krmiv a zvifat.

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI
PRACI

Oci:

Oko vyplachujte 10 minut tekouci vodou, pfitom chraf-
te nezasazené oko. Zaijistéte lékafské oSetieni. Ve
vyplachovdni pokud moZno pokraduite i pfi transportu.

Pokozka:

Odstrafte potiisnény odév. Postizené &asti kize opla-
chujte 10 minut pod tekouci vodou. Zaijistéte [ékaFské
osetfeni.

Dychaci cesty:
Postizeného vyvedte na &isty vzduch aulozte ho
v klidu. Zaijistéte lékaFské o3etieni.

Spolknuti:

Vypijte hodné& vody a poradte se s lékafem. Postizené-
ho udrzujte v klidu, nevyvolavejte zvraceni. Nepokou-
Sejte  se o neutralizaci. BIliz8i informace najdete
v bezpeé&nostnim listul.

10.PRVNi POMOC

— pfi zasazeni kize odstranit potfisnény odév a kdzi
umyt vodou a mydlem

— pfi zasazeni o&i vymyvat vodou 10-15 minut

— pfi néhodném poziti ihned vyplachnout Usta a vypit
asi 1/2 | vody

Ve viech vaznéjiich pfipadech poskozeni zdravi a pfi

zasazeni o&i nebo né&hodném poziti vzdy vyhledat

|ékafské osetfeni.

Vyhrazujeme si zmény slouZici ke zlep3eni produktu
nebo jeho aplikace. Publikaci tohoto vyddni ztrdceji
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