TECHNICKY LIST

KEIM MYCAL®-FIX

SILIKATOVY PRIPRAVEK NA VAZANI SPOR PLISNI

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Mycal-Fix je silikdtovy pfipravek na vézani spér
plisni. Spéry poletujici vzduchem predstavuji nejvétsi
riziko pfi sanaci plisni. OhroZuji nejen zpracovatele
a uZivatele mistnosti, ale Zasto zpUsobuji indsledné
poskozeni sekunddarni kontaminaci. Proto se pfi sanaci
plisni musite v kazdém pFipadé vyhybat rozprasovdni
plisni a pfipadné je minimalizovat o3etfenim napade-
nych ploch materidlem KEIM Mycal-Fix.

KEIM Mycal-Fix se pouZivd i k impregnaci minerdlnich
desek KEIM Mycal-CS.

2. OBLAST POUZITI

KEIM Myecal-Fix slouzi k vézani spér plisni. KEIM My-
cal-Fix mé zpeviujici G&inek, takze vaze plisné a spory
na napadenych plochéch.

Silné savé nebo spradujici podklady se zpevni pfiprav-
kem KEIM Mycal-Fix a poté natfou barvou KEIM Mycal-
Top. Diky vysokému pH navic KEIM Mycal-Fix zabra-
fiuje rOstu plisni @ minimalizuje riziko nového napadeni.

KEIM Mycal-Fix rovnéz slouZi k impregnaci minerdlnich
desek KEIM Mycal-CS (pomoci $tétky nebo stiikdnim).

3. VLASTNOSTI VYROBKU

— vdze spoéry plisni a omezuje jejich rozprasovani
— zpeviuje podklad

— reguluje savost

— silikdtovy, alkalicky

— difuzné otevieny, mikroporézni, netvofi film

— bez pfisady rozpoustédel a zmék&ovadel

Charakteristika materidlu
— specifickd hmotnost: ~ cca 1,10 g/cm®
— pH: cca 11
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4. POKYNY PRO ZPRACOVANI

Vazani spér

V zdjmu bezpeénosti zpracovateld i uZivateld mistnosti
a k ochrané pred kontaminaci polétavymi spérami se
doporuéuje nanést KEIM Mycal-Fix je3té pfed odstra-
nénim &Gsti stény napadenych plisni. Povrch mikrobidl-
né& napadenych ploch se musi pred odstranénim po-
moci $tétky nebo vdlecku nasytit materiglem KEIM
Mycal-Fix. Aby se co nejlépe omezila prasnost, dopo-
ruuje se napadené &&sti odstrafiovat za mokra. Ne-
zbytn& nutné je pouzivat ochrannd opatfeni proti spé-
rdm, napf. respirdtor.

Upozornéni:

Trvald sanace plisni znamend vzdy odstranit pficiny
a napravit $kody. Napadené plochy vétsi nez 0,5 m?
nebo &4sti napadené nejen povrchové se musi nahro-
dit, ne pouze o3etfovat.

Zpevnéni podkladu:

KEIM Mycal-Fix Ize pouzit i jako penetraci silné spra-
$ujicich nebo silné savych podkladd. KEIM Mycal-Fix
nandiejte nefedény.

I1zolaéni desky KEIM Mycal-CS:

Pfed lepenim (mokré do mokrého) se lepend strana
desky impregnuje pomoci $tétky nebo stitkénim materi-
dlem Mycal-Fix. Pfed armovdnim se nalepené desky
Mycal-CS nastfikaji materidlem Mycal-Fix. Dal3i poky-
ny ke zpracovani najdete v technickych listech pro
desky Mycal-CS-Platte a pro pfipravek Mycal-Por.

Podminky pro zpracovdni:
Teplota okolniho vzduchu a podkladu nesmi byt bé-

hem zpracovdni a schnuti nizsi nez +5 °C.

Spotieba:
impregnace desek Mycal-CS cca 0,1-0,2 |/m2.

Cisténi nafadi:
lhned po pouziti vodou.

5. DODAVANA FORMA

Ndadoby po 5 a 20 1.

03/2020



TECHNICKY LIST - KEIM MYCAL®-FIX

6. SKLADOVANI

V dobfe uzavienych nadobdach v chladu, chranéné
proti mrazu cca 12 mésicd.

7. NAKLADANI S ODPADEM
Viz bezpe&nostni list

8. BEZPECNOSTNi POKYNY

Plochy, které se nemaiji o3etfovat, zejména sklo, kera-
miku, kdmen apod., chrafte vhodnym opatienim.

O¢&i a pokozku chrafite pfed potfisnénim. Pfi prdci
nejezte a nepijte.

Uchovdveijte z dosahu déti.

9. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI
PRACI

Pfi prdci je potieba pouzit vhodné osobni ochranné
pracovni prosttedky (pracovni od&v, rukavice).
V pfipadé potfeby ochranu oé&i (protichemické bryle
nebo obli¢ejovy 3tit). Osobni ochranné prostredky musi
byt udrzovény v pouzitelném stavu a poskozené je
zapotiebi ihned vyménit. Pfi prdci nejist, nepit, nekourit.
Pfed pracovni pfestvkou apo préci omyt vodou
a mydlem a o3effit repara&nim krémem.

Pfi prdci v interiérech je nutno zaijistit dostatedné vétré-
ni, pfi nevolnostech je nutno ihned opustit mistnost,
piipadné vyhledat lékafskou pomoc.

10.PRVNi POMOC

— pfi zasazeni kize odstranit potfisnény odév a kdzi
umyt vodou a mydlem

— pfi zasazeni o&i vymyvat vodou 10-15 minut

— pfi néhodném poziti ihned vypldchnout Usta a vypit
asi 1/2 | vody

Ve viech vaznéjsich pfipadech poskozeni zdravi a pfi

zasazeni o&i nebo né&hodném poziti vzdy vyhledat

|ékafské osetfeni.

Vyhrazujeme si zmény slouZici ke zlep3eni produktu
nebo jeho aplikace. Publikaci tohoto vyddni ztrdceiji
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