TECHNICKY LIST

KEIM MYCAL-XO

BEZCHLOROVY CISTICI PROSTREDEK

1. POPIS PRODUKTU

Vodny oxidaéni prostiedek k desinfekci stén napade-
nych plisni, hotovy k pfimému pouziti. KEIM Mycal-XO
neobsahuje chlor; obsazeny akfivni peroxid vodiku
b&hem pouziti reaguje na vodu a kyslik.

2. OBLAST POUZITI

KEIM Mycal-XO se pouzivd jako desinfekéni prostie-
dek na znedisténé stény napadené plisni. K prepraco-
véni doporuéujeme barvu KEIM Mycal-Top popfiipadé
jiné barvy KEIM.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

Podil G&innych latek: peroxid vodiku 4,83 g/100 g;
kyselina glykolova 0,97 g/100 g; kyselina vinnd
0,98 g/100¢g

— na vodni bazi

— neobsahuje rozpoustédla

— nepéchne

— vysoce difuzné otevieny

— pH: cca 2
— specifickd hmotnost: 1,0-1,1 g/cm?

4. POKYNY PRO ZPRACOVANI

Priprava

KEIM Mycal-XO zpracovévejte vyhradné v ochran-
nych brylich a gumovych rukavicich. Je-i riziko poléta-
vych spér, pouzifte navic respirdtor. Pro fixaci spér
nedistoty nebo vrstvy podle potieby nejprve natiete
produktem Mycal-Fix a poté za mokra oskrdbeijte.
Podklad nechte vyschnout.

KEIM Mycal-XO se nefedil

Aplikace se provadi tétkou. Necheijte pdsobit alespon
60 minut. Aplikaci podle potfeby opakujte nebo pro-
dluzte dobu plsobeni. Plochy pfipadné omyijte dal3i
aplikaci produktu nebo neistoty odstrafite mechanicky
(nasucho). Neomyvejte vodou. KEIM Mycal-XO bé-
hem pUsobeni reaguje, takZze na sténé nezistanou
z&dné zbytky G&inné latky.

Upozornéni:

Upozornéni: Dlouhodobé sanace plisni vzdy vyzaduje
odstranéni pficin a opravu poskozeni. Plochy nebo
stavebni dily s napadenim vétiim nez 0,5 m? nebo
s plisni prorostlou do hloubky nelze oSeffit, musi byt
vyménény. Pfi nezménéné nevyhovujici stavebné fyzi-
kdlni situaci nelze vylou¢it op&tovné napadeni mikro-
organismy. Obecné je nutné dodrzovat doporuéeni
podle pfiruky Spolkového Gfadu pro Zivotni prostiedi
.Leitfaden zur Vorbeugung, Untersuchung, Bewertung
und Sanierung von Schimmelpilzwachstum in Innen-
rdumen” nebo publikace Ufadu zemského hygienika
Bddenska-Wirttemberska ,Handlungsempfehlung  fir
die Sanierung von mit Schimmelpilzen befallenen
InnenrGumen”.

Podminky pro zpracovéni
Teplota okolniho vzduchu a podkladu > + 5°C.

Cekaci doba
Natér barvami KEIM Ize provést teprve po Uplném
vyschnuti podkladu, nejdfive po 12 hodindch.

Spotieba:
Pfi jedné aplikaci nefedéného piipravu na hladkém
podkladu cca 0,3 |/m2. Pfesné hodnoty spotieby Ize

stanovit jen na objektu na zakladé vzorovych ploch.

Cisténi naradi:
lhned po pouziti vodou.

5. DODAVANA FORMA
Ndadoby po 11a 2,51

6. SKLADOVANI

V uzaviené nddobé a v chladu, ale chrénéné pied
mrazem, lze skladovat cca 6 mésicd. Chradte pred
horkem a pfimym sluncem.

7. LIKVIDACE
Odpadovy kli¢ ES & 16 10 01*

Produkt se nesmi dostat do vodnich tokd ani do kanali-
zace.
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Likvidujte podle platnych predpist.

Prazdné obaly ddle nepouZivejte. Krecyklaci ode-
vzddveite jen zcela vyprézdné&né obaly.

8. BEZPECNOSTNi POKYNY
Kéd GIS: GD 0

Desinfekéni prostfedek pouzivejte bezpeéné. Pred po-
uZitim si vzdy prectéte etiketu a informace o produktu.
Plochy, které se nemaiji o3etfovat (napf. sklo, kédmen,
keramika, dfevo apod.), chrafite vhodnym opatienim.
Potfisnéné okolni plochy nebo komunikace ihned omyj-
te velkym mnozstvim vody. O& a pokozku chraifite
pred potfisnénim, piipadné ihned omyijte velkym mnoz-
stvim vody. Pfi prdci nejezte a nepijte a noste gumové
rukavice a ochranné bryle. Uklddejte na misté nepfi-
stupném détem. Produkt se nesmi dostat do kontaktu
s potravinami, ndpoji, krmivy a zvifaty.

9. PRVNi POMOC

Obecné:

Pfi potizich zajistéte |ékafské o3etfeni. Osobdm
v bezv&domi nic nepoddveite. Postizené ulozte do sta-
bilizované polohy.

Po nadychani / pfi nevolnosti:
Postizeného vyvedte na &erstvy vzduch a uloZte do
polohy usnadfujici dychdni.

Pfi zasazeni / podrazdéni kioze:
Dokladné omyjte vodou a mydlem.

Pfi zasazeni / podrazdéni oéi:

Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Podle moz-
nosti vyjméte pfipadné kontakini Eo&ky. Ddle vypla-
chujte. Podle potieby zaijistéte IékaFské o3etieni.

Po poziti:
Vyplachnéte Usta a pak podeijte k vypiti 2-3 sklenice
vody. Podle potfeby zaijistéte [ékafské o3etfeni.

Vénujte pozornost bezpeé&nostnimu listu ES.

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou vysledkem intenzivni vyvojové prace
a praktickych zkusenosti. Nase Ustni i pisemnd doporu&eni k aplikaci predsta-
vuji pomoc pfi vybéru nasich produktd a nezakladaiji Zaddny smluvni pomér.
Zejména kupuijiciho ani zpracovatele nezbavuiji povinnosti sami se s fadnou
peclivosti presvédeit o vhodnosti nasich produktd pro zamysleny G&el. Je nutné
dodrzovat obecnd pravidla stavebni techniky. Vyhrazujeme si zmény slouzZici
ke zlepseni produktu nebo jeho aplikace. Publikaci tohoto vyddani ztrdceif
dfivéj3i vydani platnost.
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