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KEIM AQUAROYAL® - DENN ZUKUNFT
BRAUCHT VERANTWORTUNG

SAUBERE FASSADEN

Das Prinzip der Nachhaltigkeit pragt das gesamte un-
ternehmerische Handeln von KEIM seit mehr als 140
Jahren. Es ist integraler Bestandteil bei der Gestaltung
unseres Produkt und Systemportfolios. Das heif3t zum
einen, dass unsere Produkte umweltschonend herge-
stellt werden und zum anderen, dass sie aufgrund ihrer
extrem langen Haltbarkeit zum Schutz der natiirlichen
Ressourcen beitragen.

SAUBERE UMWELT

Dank der unbedenklichen Produkizusammensetzung
ohne Zusatz von Lsungs- und Konservierungsmitteln
sind schadliche Emissionen und belastende Abfdlle,
die unser Okosystem gefahrden kénnen, bei KEIM
Farben kein Thema. Das schlie3t auch den Produkt-
zusatz von Bioziden gegen Algen- und Pilzbefall aus,
der besonders auf wédrmegedémmten Fassaden
Branchenstandard ist.

BAUPHYSIK STATT BIOZID

Mit KEIM AquaROYAL haben wir als erstes Unter-
nehmen ein System entwickelt, das nicht auf dem
,Abtdten” eines entstehenden Algen- und Pilzbefalls
basiert, sondern die Gesetze der Bauphysik nutzt

und damit die Voraussetzungen fir einen mikrobiellen
Befall weitestgehend minimiert. Prophylaxe statt
Therapie - Feuchteprévention statt Biozideinsatz.
Ganz im Sinne von Umwelt- und Gesundheitsschutz und
dem Leitgedanken unseres Firmengrinders folgend,
achtsam auf die Zukunft und die nachfolgenden Ge-
nerationen zu blicken.

100%
Okostrom

RenewablePLUS - KEIM Produkte werden zu 100% mit Okostrom

produziert. Damit leisten wir ganz nebenbei einen Beitrag fir eine

bessere Zukunftl



ALGENPRAVENTION
NATURLICH MINERALISCH

DIE TAUWASSERFALLE

Feuchtigkeit begiinstigt Algenwachstum. Je langer
sie auf der Fassadenoberfléche stehenbleibt, umso
schneller entsteht mikrobieller Bewuchs. Wérmege-
démmte Fassaden sind davon stérker betroffen, weil
sie an der Oberfléche kélter und damit langer feucht
sind. Wesentlich kritischer als die Beregnung ist die
Feuchtebelastung durch Tauwasser auf Fassaden.
Die Zeitperioden, in denen sich aufgrund der Witte-
rungsverhélinisse Tauwasser bilden kann, sind um ein
Vielfaches lénger als die Regenperioden.

Produktsysteme sind deshalb so aufeinander

abzustimmen,

- dass keine Tauwasserbildung in Form von
Kondensation stattfindet,

- Perioden der Taupunktunterschreitung
reduziert werden,

- Oberfléchen sauber bleiben, um keine
Nahrstoffe fir Algen und Pilze zu bilden.

PRAVENTION MIT SYSTEM

KEIM AquaROYAL - ein in sich geschlossenes bau-
physikalisch optimiertes Putz- und Anstrichsystem,
das sich durch ein genau aufeinander abgestimmtes,
hygrothermisches Verhalten der einzelnen Schichten
auszeichnet - erfiillt diese Anforderungen in ganz
hervorragender Weise.

Intelligente Systemtechnologie:
Prophylaxe statt Therapie -
Bauphysik statt Biozid!
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SYSTEMTECHNOLOGIE FUR
NACHHALTIGEN FASSADENSCHUTZ

HYDROAKTIV

Das KEIM AquaROYAL-System nutzt die Kapillarkréfte
mineralischer Baustoffe, um ber eine kontrollierte
Wasseraufnahme den Feuchtehaushalt des System-
aufbaus zu steuern und die Tropfenbildung von Tau-
feuchte an der Fassadenoberfléche zu verhindern.
Feuchtigkeit wird direkt vom hydrophilen Silikatanstrich
aufgenommen, die Oberfléche bleibt nahezu tropfenfrei.

DIFFUSIONSFAHIG

Feuchtigkeit wird im Anstrich und Deckputz zwischen-
gespeichert. Der kapillaraktive Feuchtetransport inner-
halb des Oberputzes und die hohe Diffusionsféhigkeit
des Anstrichs sorgen nachfolgend fir eine unerreicht
schnelle Rickirocknung.

DICKSCHICHTIG

Der dickschichtige Systemaufbau gewdhrleistet Gber
die entsprechende Schichtdicke ein erhéhtes Wérme-
speichervermégen und damit eine Verzégerung im
Erreichen der Taupunkttemperatur. Der silikatische
Anstrich reduziert zudem die Verschmutzungsneigung.

KEIM AQUAROYAL

SYSTEMISCH hydroaktiv - mineralisch -
Der Garant fiir das Funktionieren des Systems zur Mini- H . - Y- : H
mierung des Bewuchsrisikos ist die strenge Zuordnung dICkSChIChhg bIOZIdfrel'
der einzelnen Komponenten. Unterputz, Oberputz und
Anstrich sind eindeutig definiert und kénnen anders als
in sonstigen Systemen weder wahlfrei kombiniert noch
in unterschiedlichen Dicken verwendet werden.

Das Zusammenspiel der Schichten im Feuchtehaushalt Y
wird auch als Hydroaktivitét bezeichnet. H

e

DAS HYDROAKTIVE WIRKUNGSPRINZIP

Aufnahme der Taufeuchte durch die Zwischenspeicherung der Feuchte Schnelle Ricktrocknung durch die Hy-

hydrophile Anstrichschicht. im Deckputz. droaktivitét der einzelnen Schichten.

Foto: Ingo E. Fischer / K&In



IMMER DAS RICHTIGE SYSTEM:
KEIM AQUAROYAL® IM UBERBLICK

MIT IHREM
DAMMSTOFF SICHER VERKLEBT
Multipor-

Mineralschaumplatte KEIM XPor-Leichtmértel

nicht brennbar, beste mineralischer Leichtputzmértel,

Umwelteigenschaften, zum Kleben der Démmplatten
hohe Wérmespeicherung

A\ = 0,045 W/mK

SICHER GEGEN
SICHER ARMIERT BEWUCHS

KEIM XPor-Leichtmortel

mineralischer Leichtputzmértel,
ideal auf die Multipor-
Démmplatten abgestimmt,
zum Einbetten der KEIM
Glasfaser-Gittermatte 4x4

KEIM AquaROYAL-
Mineralputz

hydroaktiver, mineralischer

Mineralwolle- bzw.
Steinwolle-Démmplatten

nicht brennbar,
KEIM Pulverkleber-90

universell einsetzbar

1 = ORES T mineralischer Klebemértel

EPS-Démmplatten zum Kleben der Démmplatten

schwer entflammbar
A = 0,032 W/mK

KEIM Klebespachtel

organische Klebemasse fir

Holzuntergri
Holzfaser-Démmplatten olzuntergrinde
nachwachsender Rohstoff,
Skologischer Ddmmstoff
A= 0,042 W/mK

Edelputz in Rau- und Rillen-
struktur mit 2mm und 3mm,
sowie in Glattputzstrukur
(auf MW, EPS und HFD)

KEIM AquaROYAL-

A .
B KEIM AquaROYAL-Color

hydroakiiver mineralisch
YdrOG ver mineratischer Kiese|so|—$i|ikotfcrbe mit

hydrophiler Oberfléche und
hydroaktiven Eigenschaften

Armierungsmértel zum
Einbetten der KEIM
Glasfaser-Gittermatte 6x6

GEPRUFT

Die Funktionalitdt des hydroaktiven KEIM AquaROYAL-
Systems wurde vom Fraunhofer Institut fir Bauphysik
sowohl unter Laborbedingungen wie auch im Freiland
eingehend untersucht. Im Laborversuch zeigte das
System nahezu keine Belastung durch Oberfléchen-
feuchte und auch im Freilandversuch bestétigten im
Jahresverlauf entsprechende Testfldchen die wesent-
lich geringeren Tauwassermengen gegeniiber einem
organischen Standard-WDVS.

PRAXISERPROBT

Langjéhrige Praxiserfahrungen und unzdhlige Objekte
zeigen, dass WDV-Systeme mit KEIM AquaROYAL
funktionieren und Bewuchsrisiken deutlich reduzieren.
Durch den Einsatz mineralischer Putze und Anstriche
kommt es zu keiner altersbedingten Anderung der
Materialeigenschaften. Somit ist gewdhrleistet, dass

die bauphysikalischen Effekte von der Fertigstellung
des Systems Gber viele Jahre aktiv und nachhaltig
wirksam sind.

AUSGEZEICHNET

Die Auszeichnung mit dem ,Blauen Engel” ist dariber
hinaus ein Beweis dafir, dass das System héchste
Anspriche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchs-
eigenschaften erfillt.

[ www.blauer-engel.de/uz140 ]




HYDROAKTIVE TECHNIK TRIFFT
AUF KREATIVE GESTALTUNG

Material, Textur und Farbe der Fassade pragen den
Charakter eines Gebéudes. Schier unerschépflich
sind die Gestaltungsméglichkeiten, die sich bei KEIM
AquaROYAL-Systemen bieten. Die Farbtiefe von
KEIM AquaROYAL-Color lésst keine Wiinsche offen.
Von kraftvoll bis zart ist alles méglich. Auch farbin-
tensive und dunkleTénen sind im KEIM AquaROYAL-
System perfekt umsetzbar.

Kreative Techniken erméglichen vielféltige Ober-
flichenwirkungen und gerade in der Kombination
unterschiedlicher Materialien entstehen effekivolle
Optiken, die sich hervorragend einsetzen lassen, um
Gebdudeformen zu konturieren, Fassaden zu gliedern
oder Fassadenelemente zu differenzieren. Glatte,
rave, glénzende und matte Oberfldchen in unter-
schiedlichen Strukturen und Farbigkeiten sorgen fiir
spannende Kombinationen und Kontraste an der
Fassade und ermdglichen maximale gestalterische
Freiheit fir ein unverwechselbares Aussehen Ihrer
Fassade. Lassen Sie sich inspirieren!

Gestaltungsbeispiele finden Sie in unserer Broschiire
.KEIM WDVS-Fassaden interessant gestalten” :
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KEIM AQUAROYAL®: MEHRWERT FUR
MENSCH, UMWELT UND FASSADE

DIE VORTEILE IM UBERBLICK:

Algen- und Pilzprévention ohne Biozide, ohne
Zusatz von Konservierungsstoffen und Lésemitteln
Keine Feuchteschdden - dauerhaft trockenes
Mauerwerk

Maximale Witterungsbestandigkeit

Geringe Verschmutzungsneigung

Unerreichte Farbtonbestandigkeit -

lange Lebensdauver

Reduzierte Renovierungshaufigkeit

Sicherheit durch nicht brennbare Baustoffe
Nahezu unbegrenzte Gestaltungsméglichkeiten
Ganzjghrig gesundes Raumklima - im Winter
warm, im Sommer kihl

KEIM AquaROYAL verbindet die Vorziige mineralischer

Bauprodukte mit innovativer Systemtechnologie - nachhaltig
und ressourcenschonend.







KEIMFARBEN GMBH
KeimstraBe 16/ 86420 Diedorf /Tel. +49 (0821 4802-0/ Fax +49 (0)821 4802-210
Frederiklpsen-StraBe 6,/ 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676:0,/ Fax +49 (0)35456 676-38

www.keim.com/info@keimfarben.de
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