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KEIM LIgnosIL®-VErano-DL
TEchnischEs mErkblaTT

1. Produktbeschreibung

KEIM Lignosil-Verano-DL dient zur Einstellung der Trans-
parenz der silikatischen Vergrauungslasur KEIM Lignosil-
Verano und erhöht die Holzsichtigkeit für die Classic-Farb-
töne. 

2. Anwendungsbereich

Silikatische Vergrauungslasur zur Gestaltung von nicht maß-
haltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen im 
Außenbereich, bevorzugt mit sägerauer Oberfläche.

3. ProdukteigenschAften

– ohne Zusatz von Bioziden 
– ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
– matte/silbrig-matte, natürliche Optik
– nicht filmbildend
– diffusionsoffen
– sehr schnelle Trocknung

Materialkenndaten:
– Spezifisches Gewicht: ca. 1,1 - 1,2 g/cm3

farbtöne:
milchig, leicht silbern

4. VerArbeitungshinweise

Bitte das TM KEIM Lignosil-Verano beachten.

Verarbeitung:
KEIM Lignosil-Verano Classic-Farbtöne/Metallic-Farbtöne 
bis zur gewünschten Transparenz mit KEIM Lignosil-Verano-
DL verdünnen. 
Hinweis: 
Die Farbwirkung von KEIM Lignosil-Verano ist abhängig von 
der Holzart, der Art der Beschaffenheit des Untergrundes 
sowie der Art der Aufbringung und kann nur durch Anlegen 
von Musterflächen ermittelt werden. Beim Einsatz von was-
serbasierten Produkten auf Holz können Verfärbungen 
durch Holzinhaltsstoffe auftreten.

Verbrauch:
Für einen einmaligen Anstrich: ca. 0,1 - 0,2 l/m² KEIM
Lignosil-Verano. Der angegebene Verbrauch ist ein
Richtwert. Die Verbrauchswerte sind abhängig von der
Struktur, der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Art 
der Aufbringung und können nur durch Anlegen von 
Musterflächen ermittelt werden.

Verarbeitungsbedingungen:
Ab +5°C Luft- und Untergrundtemperatur. Nur bei trocke-
ner Witterung verarbeiten. Nicht in starker Sonne, auf son-
nenaufgeheizten Untergründen oder bei starkem Wind ver-
arbeiten. Flächen auch nach dem Auftrag vor zu rascher 
Austrocknung, Wind, Regen und starker Sonneneinstrahlung 
schützen.

trockenzeit:
Bitte das TM KEIM Verano beachten.

reinigung der werkzeuge:
Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 
Die Werkzeuge während einer Pause in der Farbe oder im 
Wasser aufbewahren.

5. LieferforM

5 l Gebinde 

6. LAgerung

Bei verschlossenem Gebinde und kühler, aber frostfreier Lagerung 
12 Monate lagerfähig.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

7.  entsorgung

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.
Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

8. sicherheitshinweise

Giscode: : BSW10

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.
Nicht zu behandelnde Flächen (z. B. Glas, Naturstein, Keramik 
usw.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf 
Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel 
Wasser anzulösen und zu entfernen. Augen und Haut vor 
Spritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungs-
arbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort 
und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl  unserer Produkte geben und begrün-
den kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und 
Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für 
den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu 
überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. 
Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, 
behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.
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